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Sehr geehrter Kunde! 
 

Sie kennen unser Lieferprogramm.  
Doch die technische Entwicklung geht weiter und deshalb haben wir  
unsere Liste erheblich ¿berarbeitet und notwendige  nderungen und Ergªnzungen                            
vorgenommen.  
 
 
 
Neben Programmerweiterungen im Schlauch- und Armaturenbereich wurden auch einige Artikel, 
die nicht mehr nachgefragt wurden, aus dem Programm genommen.  
 
 
 
Dieser Katalog beinhaltet keine Artikelpreise mehr. 
 
 
 
Aufgrund der stark schwankenden Rohstoffpreise bieten wir diesen Katalog mit Artikelnummer 
an. 
 
 
 
 
Sie kºnnen uns Ihre Anfrage per Mail schicken: an info@linssentechnik.de 
 
 
 
 
Oder Sie nutzen unseren Anfrageshop auf der Homepage 
 

 
 
 
Ihre Anfrage wird in der Regel am selben Werktag beantwortet. 
 
Einfach die Artikel in den Anfragekorb laden und als Anfrage versenden !  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Gr¿ssen 
aus Mºnchengladbach 
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Die Schläuche auf dieser Seite liefern wir nur in Originalrollen! 

        WARENGRUPPE   

  
 Warengruppe 0 

 

WASSERSCHL UCHE 
¶ hochwertige Markenschlªuche f¿hrender Hersteller 
¶ f¿r viele Einsatzzwecke 

 
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen ¦berblick 
¿ber unser Schlauchprogramm f¿r (fast) jeden Einsatzzweck, 

sowie dazu passende Armaturen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selbstverstªndlich binden wir unsere Schlªuche auch mit 
Armaturen Ihrer Wahl fachgerecht ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPDM / Calor 

          
  
  

¶ Wasserschlauch aus EPDM, glatt 
¶ schwarz mit 4 gelben Lªngsstreifen 
¶ alterungs- und witterungsbestªndig 
¶ Temp. - 40Á bis +95Á, kurzz.110Á C. 
 
Abmessung   Länge KG BD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

10,0 x 3,5 40 0,20 20,0 - 6.004.011 
13,0 x 3,5 40 0,23 20,0 - 6.004.012 
16,0 x 3,5 40 0,32 20,0 - 6.004.013 
19,0 x 4,0 40 0.42 20,0 - 6.004.014 
25,0 x 4,5 40 0,60 20,0 - 6.004.015 

Platzdruck 60 bar! 

EPDM / schwarz - rot / 20 bar 

          
  
  

¶ TOP - Wasserschlauch aus EPDM 
¶ schwarz mit 4 roten Streifen, glatt 
¶ ozon- licht- und witterungsbestªndig 
¶ Temp. - 40Á bis +120Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

13,0 x 3,0 40 0,21 20,0 -  6.004.001 
19,0 x 4,0 40 0,40 20,0 - 6.004.002 
25,0 x 4,5 40 0,57 20,0 - 6.004.003 

           

      

Platzdruck 60 bar! 

MP 20 

          
  
  

¶ Hochflexibler Vielzweckschlauch aus EPDM 
¶ schwarz mit 3 blauen Streifen, glatt 
¶ alterungs- und witterungsbestªndig 
¶ Temp. - 40Á bis +120Á, kurzz. +140Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

10,0 x 3,5 40 0,21 20,0 -  6.118.001 

13,0 x 4,0 40 0,30 20,0 - 6.118.002 

19,0 x 4,5 40 0,47 20,0 - 6.118.003 

25,0 x 5,0 40 0,67 20,0 - 6.118.004 

      

Platzdruck 80 bar! 

Python - gr¿n / 20 bar 

          

¶ aus EPDM, f¿r Wasser, Luft 
   + Chemikalien mit geringer Aggressivitªt 
¶ flexibel, ozonbestªndig, antistatisch 
¶ Temp. - 40Á bis +120Á, kurzz.140Á C. 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 

in mm in mtr mtr     

13,0 x 3,5 40 0,26 20,0 - 6.086.001 

19,0 x 4,0 40 0,41 20,0 - 6.086.002 

25,0 x 4,5 40 / 80 0,60 20,0 - 6.086.003 

32,0 x 6,0 40 0,98 20,0 - 6.086.004 

      

      

      

      

      

      

Platzdruck 60 bar! 

TRIX - Rotstrahl 

          
  
  

¶ EPDM - Wasserschlauch     
¶ rot/schwarz gestreift 
¶ mit abriebfesten Knickschutzrippen 
¶ Temp. - 40Á bis +100Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

13,0 x 3,3 40 / 50 0,25 20,0 -  6.005.001 

16,0 x 3,5 40 0,33 20,0 - 6.005.002 

19,0 x 4,0 40 / 50 0,44 20,0 - 6.005.003 

25,0 x 4,5 40 / 50 0,58 20,0 - 6.005.004 

32,0 x 5,5 40 0,87 15,0 - 6.005.005 

38,0 x 6,0 40 1,10 15,0 - 6.005.006 

50,0 x 7,0 40 1,57 10,0 - 6.005.007 

      

      

      

NW 22 - 28 - 30 - 35 - 40 + 42 auf Anfrage!  

GOLDSCHLANGE 

          
  
  

¶ ĂDER SCHLAUCHñ  
¶ mit der gelben Wellenlinie 
¶ aus EPDM innen, CR AuÇenschicht 
¶ Temp. - 30Á bis +100Á, kurzz. 130Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

10,0 x 3,6 40 0,16 30,0 -  6.007.001 

13,0 x 3,9 40 0,23 30,0 - 6.007.002 

16,0 x 3,6 40 0,26 25,0 - 6.007.003 

19,0 x 4,4 40 0,39 25,0 - 6.007.004 

22,0 x 4,5 40 0,43 20,0 - 6.007.005 

25,0 x 4,5 40 0,49 20,0 - 6.007.006 

32,0 x 5,5 40 0,76 12,0 - 6.007.007 

38,0 x 6,5 40 1,05 12,0 -  6.007.008 

45,0 x 7,5 40 1,48 10,0 - 6.007.009 

50,0 x 7,5 40 1,58 10,0 - 6.007.010 

Soweit vorhanden sind Kurzlªngen lieferbar! 

PYTHON - gelb / 30 bar 

          
  
  

¶ f¿r Kalt- und HeiÇwasser, Luft 
   + Chemikalien mit geringer Aggressivitªt 
¶ flexibel, ozonbestªndig, antistatisch 
¶ Decke + Seele aus EPDM, Textileinlagen 
¶ auÇen gelb, innen schwarz 
¶ Temp. - 40Á bis +120Á, kurzz.140Á C. 
 
Abmessung   Länge KG BD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

10,0 x 5,0 40 0,34 30,0 - 6.119.002 

13,0 x 5,0 40 0.40 30,0 - 6.119.003 

19,0 x 5,5 40 0,60 30,0 - 6.119.004 

25,0 x 6,0 40 0,88 30,0 - 6.119.005 

      

      

      

      

      

      

Platzdruck 90 bar! 
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Weitere Lebensmittelschläuche finden Sie auf Seite 21-22! 

WASSERSCHL UCHE 
¶ verschiedene Qualitªten und Ausf¿hrungen 
¶ aus Kunststoff oder Gummi 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

FLEX - gelb 

          
  
  

¶ TOP - Kunststoffwasserschlauch (PVC) 
¶ innen schwarz, aussen gelb, glatt 
¶ mit speziell konstruierter, drallfreie Einlage 
¶ Temp. -10Á bis +60Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

12,5 x 2,25 25 / 50 0,16 10,0 - 6.001.001 

15,0 x 2,5 50 0,19 10,0 - 6.001.002 

19,0 x 3,0 25 / 50 0,27 10,0 - 6.001.003 

25,0 x 3,5 50 0,42 10,0 - 6.001.005 

32,0 x 5,0 50 0,76 10,0 - 6.001.006 

40,0 x 5,0  50 0,96 10,0 -  6.001.007 

50,0 x 6,0 25 1,42 10,0 - 6.001.008 

Platzdruck 25 bar! 

ñGUMMIò - glatt 

          
  
  

¶ Wasserschlauch wie Gummi, jedoch aus PVC  
¶ innen schwarz, aussen rot, glatt 
¶ mit gekreuzten Polyestereinlagen 
¶ Temp. -20Á bis +60Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

13,0 x 3,0 40 0,21 12,0 -  6.002.001 

19,0 x 3,5 40 0,34 12,0 - 6.002.002 

25,0 x 4,0 40 0,50 12,0 - 6.002.003 

          

  
mit gelber Kennlinie 

 

  

      

Platzdruck 36 bar! 

ñGUMMIò - gerieft 

          
  
  

¶ Wasserschlauch wie Gummi, jedoch aus PVC  
¶ innen schwarz, aussen rot, gerieft 
¶ mit gekreuzten Polyestereinlagen 
¶ Temp. -20Á bis +60Á C 
 
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

13,0 x 3,0 40/100 0,21 10,0 -  6.003.001 

19,0 x 3,5 40 0,34 10,0 - 6.003.002 

25,0 x 4,0 40 0,50 10,0 - 6.003.003 

32,0 x 6,0 40 0,98 10,0 - 6.003.004 

      

 
Norm: EN ISO 1307:2008 

 

  

Platzdruck 30 bar! 

TRINKWASSER 

          
  
  

¶ Trinkwasserschlauch aus PE 
¶ gepr¿ft f¿r Trinkwasser 
¶ Farbe aussen blau 
¶ Zulassung KTW - A / DVGW 
¶ Temp. Maximal +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

13,0 x 3,5 25 / 50 0,15 20,0 -  6.070.101 

19,0 x 3,5 25 / 50 0,25 20,0 - 6.070.102 

25,0 x 5,0 50 0,40 20,0 - 6.070.103 

RoHS: konform nach 2011/65/EU  
REACH: konform nach 1907/2006/EC  

Lieferung nur Originalrollen 

UNIVERSAL 

          
  
  

¶ Universalschlauch f¿r Wasser und Luft 
¶ bestªndig gegen ¥l, Benzin, Fett, 
¶ Leichte Sªuren und Laugen, sowie 
   D¿nge - und Pflanzenschutzmittel 
¶ aus NBR / PVC 
¶ Temp. -20Á bis +70Á C         

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  6,0 x 3,0 100 0,12 25,0 V 6.034.001 

  8,0 x 3,5 100 0,17 25,0 V 6.034.002 

  9,0 x 3,5 100 0,19 25,0 V 6.034.003 

10,0 x 3,5 100 0,20 25,0 V 6.034.004 

13,0 x 4,0 100 0,29 25,0 V 6.034.005 

19,0 x 4,5 50 0,45 25,0 V 6.034.006 

25,0 x 5,5 50 0,72 25,0 V 6.034.007 

Platzdruck 75 bar! 

INDUSTRIE 

          

¶ hochwertiger Industrieschlauch 
¶ vielseitig einsetzbar 
¶ f¿r Betriebswasser, auch geeignet f¿r 
   G¿lle, leichte Sªuren und Laugen 
¶ Decke und Seele aus SBR 
¶ innen glatt, aussen stoffgemustert 
¶ Gewebeeinlagen 
¶ Temp. -20Á bis +70Á C 

 

 
 
 
 
  

Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  22,0 x  4,0 40 0,44 10,0 V 6.045.001 

  25,0 x  5,0 40 0,64 10,0 V 6.045.002 

  28,0 x  5,0 40 0,72 10,0 V 6.045.003 

  32,0 x  5,5 40 0,91 10,0 V 6.045.004 

  35,0 x  5,5 40 0,97 10,0 V 6.045.005 

  38,0 x  6,0 40 1,16 10,0 V 6.045.006 

  40,0 x  6,0 40 1,21 10,0 V 6.045.007 

  42,0 x  6,0 40 1,27 10,0 V 6.045.008 

  45,0 x  6,0 40 1,35 10,0 V 6.045.009 

  48,0 x  6,0 40  1,43 10,0 V 6.045.010 

  51,0 x  6,5 40 1,64 10,0 V 6.045.011 

  60,0 x  6,5 40 1,90 10,0 V 6.045.012 

  63,5 x  7,0 40 2,20 10,0 V 6.045.013 

  76,0 x  7,0 40 2,50 10,0 V 6.045.015 

  80,0 x  7,0 40 2,70 10,0 V 6.045.016 

  90,0 x  7,0 40 3,00 10,0 V 6.045.017 

102,0 x  7,0 40 3,30 10,0 V 6.045.018 

110,0 x  8,0 20 4,10 10,0 V 6.045.019 

127,0 x  8,5 20 5,00 10,0 V 6.045.020 

152,0 x  9,0 20 6,30 10,0 V 6.045.021 

203,0 x10,5 20 9,90 10,0 V 6.045.022 

254,0 x10,5 10 12,20 10,0 V 6.045.023 

Hochwertiger Gummischlauch  
f¿r schwere industrielle Anwendungen,  

Landwirtschaft, Infrastruktur und Gartenbau.  
 

Der Schlauch wird auch hªufig  
in der Baggerindustrie eingesetzt, wo die  

Dickwandfestigkeit und Flexibilitªt in Kombination mit der 
Abriebfestigkeit f¿r eine sehr gute Leistung sorgt. 

Platzdruck 30 bar! 

HEISSWASSER + DAMPF 

          
  
  

¶ Lebensmittelfºrder- und Reinigungsschlauch  
¶ f¿r fl¿ssige, auch fetthaltige Lebensmittel 
   wie Milch, Sªfte, Fette, ¥le usw.  
¶ ideal als Niederdruck - Dampfschlauch  
¶ sehr flexibel, als Haspelschlauch geeignet 
¶ Seele NBR, Decke modifiziertes Elastomer 
¶ Innenseele weiss, Aussendecke blau 
¶ Dampfbetriebsdruck: 6 bar Sattdampf 
¶ Wasserbetriebsdruck: siehe Spalte BD 
¶ Temp. Sattdampf: bis +164Á C 
    Wasser: -35Á bis +100Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

10,0 x 4,5 40 0,29 30,0 V 6.006.007 

13,0 x 5,0 40 0,43 30,0 V 6.006.001 

19,0 x 6,0 40 0,60 30,0 V 6.006.002 

25,0 x 6,0 40 0,80 30,0 V 6.006.003 

32,0 x 7,0 40 1,10 20,0 V 6.006.004 

38,0 x 8,0 40 1,60 20,0 V 6.006.005 

50,0 x 8,0 40 1,80 20,0 V 6.006.006 

Platzdruck Dampf 60 bar! 

FLAT / IMPORT 

          
  
  

¶ flach aufrollbarer Vinylschlauch  
¶ f¿r Wasser Zu-und Abfuhr 
¶ mit Textileinlage 
¶ aus PVC 
¶ im Extrusionsverfahren hergestellt 
¶ Farbe blau 
¶ Temp. -20Á bis +60Á C 
¶ Norm: EN ISO 1307:2008 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  25,0 x 2,0 50 0,18 7,0 V 6.050.001 

  32,0 x 2,0 100 0,21 7,0 V 6.050.002 

  38,0 x 2,0 100 0,24 7,0 V 6.050.003 

  51,0 x 2,0 100 0,35 7,0 V 6.050.004 

  63,0 x 2,0 100 0,45 7,0 V 6.050.005 

  76,0 x 2,0 100 0,61 6,0 V 6.050.006 

102,0 x 2,0 100 0,92 6,0 V 6.050.007 

127,0 x 2,0 50 1,15 6,0 V 6.050.008 

152,0 x 2,0 50 1,57 6,0 V 6.050.009 

203,0 x 2,0 50 2,15 4,0 V 6.050.010 

Soweit vorhanden sind Kurzlªngen lieferbar! 
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 Je nach Hersteller sind leichte Abweichungen in den Wandstärken und im Gewicht möglich! 

KST - SPIRALSCHL UCHE 
 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

STANDARD 

          
  
  

¶  aus Weich-KST, mit PVC Spirale 
¶  f¿r Wasser bei leichten Einsatzbedingungen 
¶  f¿r Saugzwecke , innen glatt 
¶  kurzzeitig* auch f¿r Druckzwecke 
¶  farbig transparent - in der Regel gr¿n 
¶  Biegeradius 4x Innendurchmesser 
¶  f¿r Saugzwecke , innen glatt 
¶  Temp. -15Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  *     

  20,0 x 3,0 50 0,23 7,0 6 80 V 6.008.001 

  25,0 x 3,0 50 0,28 7,0 6 100 V 6.008.002 

  32,0 x 3,5 50 0,38 7,0 6 128 V 6.008.004 

  38,0 x 3,5 50 0,42 6,0 6 152 V 6.008.006 

  51,0 x 4,0 50 0,75 5,0 6 204 V 6.008.008 

  60,0 x 4,5  50 0,97 5,0 6 240 V 6.008.009 

  63,0 x 4,5 50 1,00 5,0 6 252 V 6.008.010 

  76,0 x 5,0 50 1,35 4,0 6 304 V 6.008.011 

  90,0 x 6,0 50 1,80 4,0 6 360 V 6.008.012 

102,0 x 6,0 50 2,20 4,0 6 408 V 6.008.013 

        

        

Standardschlauch f¿r einfachen Einsatz! 

SUPER - ELASTIC 

          
  
  

¶ é unser Evergreen 
¶ aus Weich-KST, mit aussenliegender PVC Spirale 
¶ durch spezielle Weichmacher besonders flexibel 
¶ auch bei Kªlte einsetzbar, Biegeradius 3,5x Innendurchmesser 
¶ f¿r Wasser + Fªkalien bei mittelschweren Einsatzbedingungen 
¶ hochwertige Kunststoffmischung f¿r eine bessere Kªlteflexibilitªt 
¶ mit aussenliegender PVC - Spirale 
¶ Temp.  -25Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C      

   25,0 x 4,2 50 0,40 7,0 9 90 V 6.011.001 

   32,0 x 4,7 50 0,54 6,0 9 112 V 6.011.002 

   38,0 x 4,7 50 0,65 6,0 9 133 V 6.011.003 

   51,0 x 5,7 50 1,05 5,0 9 180 V 6.011.004 

   63,0 x 5,7  50 1,30 4,5 9 225 V 6.011.005 

   76,0 x 6,0 50 1,60 4,0 9 266 V 6.011.006 

   90,0 x 6,4 50 1,85 3,5 9 315 V 6.011.008 

  102,0 x 6,7 50 2,20 3,0 9 357 V 6.011.009 

  110,0 x 7,0 50 2,40 3,0 9 385 V 6.011.010 

  127,0 x 8,0 20 3,10 2,5 9 450 V 6.011.011 

  152,0 x 9,0 4/5/6/20 4,20 2,0 9 532 V 6.011.012 

203,0 x 12,5 4/5/6 9,50 1,5 9 715 - 6.011.013 

Seit Jahren bewªhrter KST - Spiralschlauch! 

STANDARD - ELASTIC 

          
  
  

¶ aus Weich-KST, mit PVC Spirale 
¶ f¿r Wasser, D¿ngemittel und Saatgut 
¶ f¿r Saugzwecke , innen glatt 
¶ kurzzeitig* auch f¿r Druckzwecke 
¶ farbig transparent  
¶ Biegeradius 4x Innendurchmesser 
¶ f¿r Saugzwecke , innen glatt 
¶ Temp. -15Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  *     

  19,0 x 2,3 50 0,28 7,0 6 76 - 6.008.015 

  25,0 x 3,0 50 0,36 7,0 6 100 - 6.008.016 

  32,0 x 3,7 50 0,47 6,0 6 128 - 6.008.017 

  38,0 x 4,0 50 0,56 4,0 6 152 - 6.008.018 

  40,0 x 3,5 50 0,56 4,0 6 160 V 6.008.007 

  51,0 x 4,0  50 0,85 4,0 6 204 V 6.008.014 

Sehr flexible Ausf¿hrung! 

SUPER - ELASTIC / AS 

          
  
  

¶ hochflexibler Schlauch f¿r Saugï und Druckzwecke 
¶ aus PVC mit neuentwickelter Hart PVC - Spirale 
¶ innen glatt, aussen gewellt, mit einer gesch¿tzten Kupferlitze 
¶ f¿r mittelschwere Einsatzbedingungen 
¶ Einsatz f¿r Betriebswasser, G¿lle und vielen anderen Medien  
¶ Biegeradius 3x Innendurchmesser 
¶ grau mit orangener Spirale 
¶ Temp. -15Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20° C     

  51,0 x 4,5 50 0,96 2,0 9 160 V 6.011.016 

  76,0 x 5,5 50 1,60 2,0 9 230 V 6.011.017 

102,0 x 7,0 50 2,70 2,0 9 310 V 6.011.018 

127,0 x 7,5 30 3,45 2,0 9 390 V 6.011.020 

152,0 x 8,0 20 4,70 2,0 9 460 V 6.011.019 

        

Norm: EN ISO 1307:2008 

Zuschnitt - Informationen: 
 
 
Bei vielen Schlªuchen bieten wir Ihnen Anschnitte an. 
 

Diese sind in der Spalte Zuschnitt mit   òVò  gekennzeichnet. 
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Komplettlängen mit eingebundenen Kupplungen finden Sie auf Seite 11 

KST - SPIRALSCHL UCHE 
 

BEST NDIGKEITSLISTE 
  

 
Eine Bestªndigkeitsliste f¿r unsere 

  
  
  

SCHL UCHE + ELASTOMERE 
  
  
  
 

finden Sie auf unserer Homepage 

 

www.linssentechnik.de 

ZUSCHNITTE 
  

V 

Den grºssten Teil unserer Schlªuche bieten wir auch als Zuschnitt an. 
 

Bitte beachten Sie aber bei Ihrer Bestellung, dass die Schlªuche per 
ĂHandñ geschnitten werden. 

  
Deshalb ist eine Ămillimetergenaueñ Lªnge nicht mºglich! 

 

BIEGERADIUS - SCHL UCHE  
 
 
ĂRñ ist der Strahl vom  
kleinstmºglichen Kreis in dem der Schlauch gebogen 
werden kann, ohne zu knicken. 
 
 
Richtwerte: 
 
Dorngefertigter Schlauch 
  6 x Innendurchmesser Schlauch 
 
Schlauch mit Spirale (aussen glatt) 
  8 x Innendurchmesser bis 100 mm 
10 x Innendurchmesser ¿ber 100 mm 
 
Schlauch mit Spirale (aussen gewellt) 
  6 x Innendurchmesser bis 100 mm 
  8 x Innendurchmesser ¿ber 100 mm 
 
Wªhrend der Druckbelastung des Schlauches gelten 4/5 dieser Werte.  

 
Weiterhin ist der Biegeradius  

abhªngig vom Aufbau und der Zusammensetzung des Schlauches. 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

QUADRIFLEX 

          
  
  

¶ aus Weich-KST, mit ovaler PVC Spirale 
¶ die Vorteile der ovalen Spirale sind eine erhebliche 
  Gewichtsreduktion und eine glatte Aussendecke 
¶ f¿r Betriebswasser und G¿lle 
¶ speziell f¿r Saugzwecke entwickelt 
¶ orange mit grauer Spirale 
¶ Biegeradius 4x Innendurchmesser 
¶ Temp. -25Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  51,0 x 4,5 50 0,95 k.A. 9 204 V 6.100.001 

  76,0 x 5,0 50 1,60 k.A. 9 304 V 6.100.002 

  80,0 x 5,0 50 1,70 k.A. 9 320 V 6.100.007 

  90,0 x 5,0 50 1,95 k.A. 9 360 V 6.100.006 

102,0 x 6,0 50 2,42 k.A. 9 408 V 6.100.003 

110,0 x 5,5  50 2,60 k.A. 9 440 V 6.100.008 

127,0 x 6,5 30 3,30 k.A. 9 508 V 6.100.004 

152,0 x 7,5 4/5/20 4,40 k.A. 9 608 V 6.100.005 

        

        

        

... bitte beachten Sie, dass vom Werk keine Druckangaben gemacht wurden! 

SUPER BUNA 

          
  
  

¶ aus PVC / NBR Mischung 
¶ f¿r Saugï und Druckzwecke 
¶ der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen 
  PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kªlteflexibel 
¶ f¿r Betriebswasser, G¿lle und Mineralºle 
   beim Reinigen und Entleeren 
¶ mit PVC - Spirale 
¶ Farbe: grau 
¶ Biegeradius 3x Innendurchmesser 
¶ Temp. -30Á bis +65Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C      

  25,0 x 4,0 50 0,44 7,0 9 75 V 6.100.014 

  32,0 x 4,5 50 0,60 6,0 9 96 V 6.100.015 

  38,0 x 5,0 50 0,70 6,0 9 114 V 6.100.016 

  51,0 x 5,0 50 1,05 5,0 9 153 V 6.100.009 

  63,0 x 5,5 50 1,25 4,5 9 189 V 6.100.017 

  76,0 x 6,0  50 1,60 4,0 9 228 V 6.100.010 

  80,0 x 6,0 50 1,70 3,0 9 240 V 6.100.018 

  90,0 x 7,0 50 2,20 3,0 9 270 V 6.100.023 

102,0 x 7,0 50 2,40 3,0 9 306 V 6.100.011 

127,0 x 8,0 20 3,30 2,0 9 381 V 6.100.012 

152,0 x 8,5 20 4,20 2,0 9 456 V 6.100.013 

Norm: EN ISO 1307:2008 

SUPER BUNA / CORRU / AS 

          
  
  

¶ aus PVC / NBR Mischung 
¶ der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen 
  PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kªlteflexibel 
¶ f¿r Betriebswasser, G¿lle und Mineralºle 
  Fettabscheider und industrielle Reiniger  
  bei mittelschweren Einsatzbedingungen 
¶ schwarz mit blauer Spirale, innen glatt 
  aussen gewellt, mit gesch¿tzter Kupferlitze  
¶ Biegeradius 3x Innendurchmesser 
¶ Temp. -30Á bis +65Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20° C     

  51,0 x 4,5 50 0,96 2,0 9 153 V 6.100.019 

  76,0 x 5,5 50 1,60 2,0 9 228 V 6.100.020 

102,0 x 7,0 50 2,70 2,0 9 306 V 6.100.021 

152,0 x 8,0 20 4,75 2,0 9 456 V 6.100.024 

Norm: EN ISO 1307:2008 
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Weitere Kunststoff - Spiralschläuche für Lebensmittel finden Sie auf Seite 21-22 

KST - SPIRALSCHL UCHE 
 

SCHLAUCHEINBINDUNGEN 

 
Binden Sie Ihre Schlªuche noch selbst ein? 

 
  

Lassen Sie einbinden. Wir konfektionieren Schlªuche mit Kupplungen 
Ihrer Wahl zu Komplettlªngen. Die Einbindung erfolgt in                     

Zusammenarbeit mit einem speziellen Einbindebetrieb. Dadurch wird 
eine handwerklich hochwertige Einbindung garantiert.  

Einzelheiten siehe Seite 11 

 

 
  

 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

VACUUM 

          
  
  

¶ Kunststoff Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r Betriebswasser, Schlamm, G¿lle  
  unter schweren Einsatzbedingungen 
¶ sehr flexibel, physiologisch unbedenklich 
¶ transparent, innen und aussen glatt 
¶ mit eingebetteter Stahlspirale 
¶ Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C  
  (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) 
¶ Biegeradius 3x Innendurchmesser 
¶ Temp. -15Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20° C     

  10,0 x 3,0  30 0,20 10,0 9 30 V 6.012.020 

  12,0 x 3,0 30 0,21 9,0 9 36 V 6.012.001 

  14,0 x 3,0 50 0,23 9,0 9 42 V 6.012.002 

  16,0 x 3,0 50 0,26 9,0 9 48 V 6.012.003 

  18,0 x 3,0 50 0,32 8,0 9 54 V 6.012.004 

  20,0 x 3,5 50 0,36 8,0 9 60 V 6.012.005 

  25,0 x 4,0 50 0,50 8,0 9 75 V 6.012.006 

  32,0 x 4,0 50 0,68 8,0 9 96 V 6.012.007 

  38,0 x 4,5 50 0,82 7,0 9 114 V 6.012.008 

  40,0 x 4,5 50 0,90 7,0 9 120 V 6.012.009 

  45,0 x 4,5 50 1,10 6,0 9 135 V 6.012.010 

  51,0 x 5,0 50 1,28 5,0 9 153 V 6.012.011 

  60,0 x 5,5 30 1,75 5,0 9 180 V 6.012.012 

  63,0 x 6,0 30 1,80 5,0 9 189 V 6.012.013 

  76,0 x 6,0 30 2,40 4,0 9 228 V 6.012.014 

  80,0 x 6,5 30 2,57 4,0 9 240 V 6.012.015 

  90,0 x 6,5 20 2,95 4,0 9 270 V 6.012.016 

102,0 x 7,0 20 3,80 3,0 9 306 V 6.012.017 

110,0 x 7,5 20 4,20 3,0 9 330 V 6.012.021 

127,0 x 7,5 20 4,80 3,0 9 381 V 6.012.018 

152,0 x 8,5 20 6,50 2,0 9 456 V 6.012.019 

Norm: EN ISO 1307:2008 

VACUUM / OIL 

          
  
  

¶ aus NBR / PVC, mit eingebetteter Stahldrahtspirale 
¶ bestªndig gegen ¥l, Benzin, Fett, leichte Sªuren und Laugen 
¶ f¿r Saug- und Druckzwecke 
¶ Biegeradius 4x Innendurchmesser 
¶ schwarz, innen und aussen glatt 
¶ Temp. -15Á bis +65Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C      

  25,0 x 4,0 30 0,52 8,0 8 100 V 6.743.001 

  32,0 x 4,0 30 0,72 7,0 8 128 V 6.743.002 

  38,0 x 4,5 30 0,87 7,0 8 152 V 6.743.003 

  51,0 x 5,5 30 1,32 5,0 8 204 V 6.743.004 

Witterungs- und alterungsbestªndig! 

VACUUM / PU - Food 

          
  
  

¶ Seele aus Polyurethan, transparent, spiegelglatt 
¶ mit eingebetteter, ummantelter orange Stahldrahtspirale 
¶ Decke aus Polyurethan, transparent 
¶ f¿r Saug- und Druckzwecke 
¶ Biegeradius 7x Innendurchmesser  
¶ Diese Schlªuche sind als gepr¿fte Lebensmittelfºrderschlªuche 
    f¿r fl¿ssige und kºrnige Lebensmittel, die gemªss EG 10/2011 unter 
    die Kategorien A, B, C,D1 und E fallen, wie Fruchtsaft, Milch, Zucker 
    Milchpulver bis 40Á C geeignet       
¶ auch hervorragend geeignet f¿r andere Medien unter extremer 
¶ Abriebbeanspruchung wie z. B. Granulate 
¶ Temp. -25Á bis +85Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20° C     

38,0 x 4,5 30 0,77 5,0 9 270 V 6.744.001 

40,0 x 4,5 30 0,82 5,0 9 280 V 6.744.002 

51,0 x 5,0 30 1,20 5,0 9 360 V 6.744.003 

Norm: EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, 
EU 10/2011 Kat. D1, EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuch) 

EXTREM / AS 

          
  
  

¶ abriebfester KST Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r Kies, Sand, Schlamm, Zement, Getreide und andere Medien 
¶ Seele aus Polyurethan, rot, mit Kupferlitze und Hart - PVC - Spirale 
¶ Biegeradius 6x Innendurchmesser 
¶ Temp. -15Á bis +60Á C 

  

Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20° C     

  76,0 x 8,0 50 2,30 6,5 8 456 V 6.013.001 

102,0 x 9,0 30 3,28 4,0 8 612 V 6.013.002 

127,0 x 10,0 30 4,50 3,5 8 762 V 6.013.003 

152,0 x 10,5 20 6,10 3,0 8 912 V 6.013.004 

 
Aufgrund seiner extrem dicken PU - Innenseele  

das beste Produkt in dieser Klasse 

... f¿r robusten Einsatz, aber nicht besonders flexibel!  
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Unsere Abbildungen stellen jeweils nur den Artikeltyp dar. Eigenschaften können daraus aber nicht abgeleitet werden! 

GUMMI - SPIRALSCHL UCHE 
¶ f¿r Wasser, Fªkalien, leichte Sªuren und Laugen 
¶ f¿r Mineralºlprodukte siehe unter Tankwagen- und ¥lschlªuche 

SAUG / mit spiralfreien Muffen 

          
  
  
¶  Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen 
¶  f¿r Betriebswasser, G¿lle, bedingt leichte Sªuren und Laugen 
¶  Decke + Seele aus SBR, schwarz, flexibel, innen glatt, aussen gewellt 
¶  mit verdeckter Stahlspirale, Gewebeeinlage, Temp. -30Á bis +85Á C 

  
Abmessung   lieferbare Längen KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand  je bar MWS in mm Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

  50,0 x 5,0 2 - 3 - 5 - 6 1,42 3,0 9 175 6.019.001 

  76,0 x 6,0 2 - 3 - 4 - 5 - 6 2,18 3,0 9 266 6.019.005 

102,0 x 7,0 2 - 3 - 4 - 5 - 6 3,83 3,0 9 385 6.019.008 

127,0 x 8,0 3 - 5 - 6 5,13 3,0 9 450 6.019.011 

152,0 x 9,0 3 - 4 - 5 - 6 6,83 3,0 9 532 6.019.013 

203,0 x 11,0 2 - 3 - 4 - 5 - 6 11,82 3,0 9 720 6.019.015 

Andere Lªngen und Durchmesser auf Anfrage! 

DATENBL TTER 

  
Gerne senden wir Ihnen Datenblªtter zu den Schlªuchen zu 

oder 
als Download als PDF-Datei ¿ber unsere Homepage  

 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

SAUG + DRUCK 

          
  
  

¶ Gummi Saug- und Druckschlauch in hervorragender Qualitªt 
¶ f¿r Betriebswasser, G¿lle, bedingt leichte Sªuren und Laugen 
¶ Decke und Seele aus SBR, schwarz 
¶ innen glatt, aussen glatt, stoffgemustert 
¶ mit verdeckter Stahlspirale, Gewebeeinlage 
¶ Biegeradius 5x Innendurchmesser 
¶ Nennweiten: 203, 254 und 305 mit spiralfreien Muffen 
¶ Temp. -30Á bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

    19,0 x 5,5 40 0,68 10 9 95 V 6.014.001 

    25,0 x 5,0 40 0,81 10 9 125 V 6.014.002 

    32,0 x 5,5 40 1,00 10 9 160 V 6.014.003 

    38,0 x 6,0 40 1,30 10 9 190 V 6.014.004 

    40,0 x 6,0 40 1,35 10 9 200 V 6.014.005 

    51,0 x 6,5 40 1,74 10 9 210 V 6.014.006 

    60,0 x 6,5 40 2,26 10 9 240 V 6.014.007 

    63,0 x 8,0 40 2,50 10 9 260 V 6.014.008 

    76,0 x 7,0 20/40 2,92 10 9 310 V 6.014.010 

    80,0 x 7,5 40 3,30 10 9 320 V 6.014.011 

    90,0 x 7,5 40 3,67 10 9 360 V 6.014.012 

  102,0 x 7,0 20/40 3,96 10 9 410 V 6.014.013 

  110,0 x 8,0 20 4,90 10 9 440 V 6.014.014 

  127,0 x 8,5 20 6,00 10 9 510 V 6.014.015 

  152,0 x 9,0 20 7,95 10 9 760 V 6.014.016 

203,0 x 10,5 5/6 12,60 6 9 1015 -  6.014.017 

254,0 x 10,5  5/6 16,50 6 9 1270 -  6.014.018 

305,0 x 10,5 3/5 21,50 6 9 1830 -  6.014.019 

Platzdruck 30 bar, ab NW 203 = 18 bar! 

SAUG + DRUCK / GRECATO 

          
  
  

¶ Gummi Saug- und Druckschlauch in hervorragender Qualitªt 
¶ f¿r Betriebswasser, G¿lle, bedingt leichte Sªuren und Laugen 
¶ Decke und Seele aus SBR, schwarz 
¶ innen glatt, aussen hochkant gewellt 
¶ mit Stahlspirale, Gewebeeinlage, Biegeradius 3x Innendurchmesser 
¶ Nennweite: 203 mit spiralfreien Muffen, Temp. -30Á bis +85Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

  76,0 x 7,0 40 2,42 6,0 9 228 V 6.120.001 

102,0 x 7,5 40 3,87 6,0 9 306 V 6.120.002 

127,0 x 8,0 20 4,98 6,0 9 445 V 6.120.003 

152,0 x 8,0 20 6,02 6,0 9 608 V 6.120.004 

 203,0 x 10,5 4/6 10,43 6,0 9 812 -  6.120.005 

 
Der Schlauch ist aufgrund des speziellen ñgriechischenò Profils  

flexibel und wird daher hªufig an Stellen eingesetzt, 
an denen ein sehr kleiner Biegeradius gew¿nscht wird. 

Betriebsdruck 6 bar - Platzdruck 18 bar! 

ULTRA - LEICHT / OHM 

          
  
  

¶ abriebfester Gummi Saugschlauch 
¶ wird gerne als Kopfschlauch  
   f¿r Strahlmittel, Kies und Schlamm verwendet 
¶ mit kerb- und verschleissfester Seele, Abriebwert : 60 mmį 
¶ leicht im Gewicht und sehr flexibel  
¶ Decke NR/SBR, schwarz flach gewellt, antistatisch 
¶ mit verdeckter Stahlspirale, Innenseele: NR 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 ɋ  
¶ Temp. -35Á bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  51,0 x 5,5 20 1,31 5,0 9 130 V 6.077.005 

  63,0 x 6,0 20 1,80 5,0 9 160 V 6.007.006 

  76,0 x 6,0 20 2,13 5,0 9 190 V 6.007.004 

102,0 x 6,5 20 3,07 5,0 9 255 V 6.007.001 

127,0 x 8,5 20 5,11 5,0 9 380 V 6.007.002 

152,0 x 8,5 20 6,04 5,0 9 460 V 6.007.003 

Platzdruck 15 bar! 

SAUG + DRUCK GRECATO / OIL 

          
  
  

¶ Saug- und Druckschlauch f¿r Mineralºlprodukte  
¶ trotz der Spirale kleiner Biegeradius, Aromatenanteil max. 50% 
¶ Seele NBR, Aussen CR, schwarz, innen glatt  
¶ Temp. -20Á bis +85Á C, kurzzeitig bis +110Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  Informationen  

I - Ø x Wand  je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  19,0 x 5,0 40 0,50 10,0 8 60 V 6.101.005 

  25,0 x 5,0 40 0,63 10,0 8 75 V 6.101.001 

  32,0 x 5,0 40 0,78 10,0 8 100 V 6.101.002 

  38,0 x 5,0 40 0,90 10,0 8 115 V 6.101.003 

  50,0 x 6,0 40 1,40 10,0 8 135 V 6.101.006 

  76,0 x 7,5 40 2,55 10,0 8 190 V 6.101.007 

102,0 x 7,5 40 3,55 10,0 8 260 V 6.101.008 

... wird hªufig als Hydraulikºlr¿cklaufschlauch verwendet! 
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Gerne binden wir unsere Schläuche auch mit Armaturen Ihrer Wahl ein! 

SILO - SCHL UCHE 
¶ als Fºrder- oder Saugschlªuche 
¶ als Auslauf- oder Flachschlªuche 

SILO / SPEZIAL 

          
  
  

¶ Silo - Fºrderschlauch 
¶ besonders f¿r Split, Soda, Quarzsand 
¶ Abriebwert Innenseele: 70 mmį 
¶ Seele NR, Aussendecke NR/SBR 
¶ elektr. Widerstand: < 106 ɋ, 2 Kupferlitzen  
¶ Temp. -30Á bis +85Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  76,0 x 11,0 40 3,44 10,0 V 6.043.010 
102,0 x 12,0 20 4,85 10,0 V 6.043.011 
      

Bei Montage beide Kupferlitzen anschliessen! 

      

ohne Spirale / Platzdruck 30 bar! 

Mineralºlschlªuche - Chemieschlªuche - Sandstrahlschlªuche - Betonschlªuche 

 Folgende Schlauchtypen finden Sie: 
 

                                                                                               Mineralºlschlªuche: Seite 12 - 14 
                                                                                               Chemieschlªuche: Seite 24 
                                                                                               Sandstrahl und Betonschlªuche: Seite 26 

 

SILO / ZMT 

          
  
  

¶ Zementfºrderschlauch 
¶ f¿r Zement, Kalkpulver, Viehfutter usw. 
¶ Abriebwert Innenseele: 90-110 mmį 
¶ Seele NR/SBR, Aussendecke SBR 
¶ elektr. Widerstand: < 106 ɋ, mit Kupferlitze  
¶ Temp. -30Á bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  76,0 x 9,0 20 / 40 2,87 8,0 V 6.042.002 

  76,0 x 11,0 40 3,64 8,0 V 6.042.003 

  80,0 x 10,0 40 3,40 8,0 V 6.042.004 

  90,0 x 10,0 20 / 40 3,78 8,0 V 6.042.005 

102,0 x 10,0 20 / 40 4,24 8,0 V 6.042.006 

ohne Spirale / Platzdruck 24 bar! 

SILO / LBM 

          
  
  

¶ Lebensmittel - Fºrderschlauch 
¶ f¿r Zucker, Getreide, Pulver, Futtermittel 
¶ auch f¿r PVC-Granulate 
¶ Seele NR weiss, Decke SBR schwarz, glatt 
¶ 2 Kupferlitzen, Abriebwert Seele: 100 mmį  
¶ Temp. -20Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  75,0 x   9,0 40 3,00 8,0 V 6.044.010 
100,0 x 10,0 40 4,40 8,0 V 6.044.011 

 
Norm: BfR XXI:2002 (Kat. 4), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, 

FDA (CFR 21 § 177.2600), ISO 4649 (vormals DIN 53516) 

ohne Spirale / Platzdruck 24 bar! 

SILO / LBM - SP 

          

¶ Lebensmittel - Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r Zucker, Getreide, Pulver, Futtermittel 
¶ 2 Kupferlitzen (bei Montage anschliessen) 
¶ Seele NR weiss, Decke SBR schwarz, glatt 
¶ Abriebwert Seele: 100 mmį 
¶ Vakuum: 0,90 bar  
¶ Temp.-35Á bis +80Á, Dampfreinigung +100ÁC 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  75,0 x   9,0 40 3,37 8,0 V 6.044.020 

100,0 x 10,0 20 5,15 8,0 V 6.044.021 

      

mit Spirale /  Platzdruck 24 bar! 

SILO / SPEZIAL - SP 

          

¶ Silo Saug- und Druckschlauch mit Spirale 
¶ besonders f¿r Split, Soda, Quarzsand 
¶ Abriebwert Innenseele: 70 mmį 
¶ Seele NR, Aussendecke CR 
¶ elektr. Widerstand: < 106 ɋ, 2 Kupferlitzen  
¶ Vakuum: 0,80 bar  
¶ Temp. -30Á bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  76,0 x 11,0 40 4,07 10,0 V 6.043.030 

102,0 x 12,0 20 5,90 10,0 V 6.043.031 

152,0 x 10,5 20 8,99 10,0 V 6.043.032 

mit Spirale /  Platzdruck 30 bar! 

SILO / ZMT - SP 

          

¶ Zement Saug- und Druckschlauch mit Spirale 
¶ f¿r Zement, Kalkpulver, Viehfutter usw. 
¶ Abriebwert Innenseele: 90-110 mmį 
¶ Seele NR/SBR, Aussendecke SBR 
¶ elektr. Widerstand: < 106 ɋ, mit Kupferlitze 
¶ Vakuum: 0,80 bar  
¶ Temp. -30Á bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  76,0 x 10,0 40 3,88 6,0 V 6.043.020 

102,0 x 10,0 20 5,26 6,0 V 6.043.021 

      

mit Spirale /  Platzdruck 30 bar! 

SILO / AUSLAUF 

          

¶ Betonsilo - Auslaufschlauch 
¶ f¿r Sch¿ttgut, Zement, Kalkpulver, Viehfutter  
¶ elektr. Widerstand: < 106 ɋ 
¶ Abriebwert Innenseele: 70 mmį 
¶ Seele NR, Decke SBR/NR, schwarz, glatt  
¶ Temp. -30Á bis +85Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

152,0 x 7,0 20 4,19 3,0 V 6.044.030 

203,0 x 7,0 20 5,64 3,0 V 6.044.031 

254,0 x 8,0  20 7,62 3,0 V 6.044.032 

305,0 x 9,0  10 10,40 3,0 V 6.044.033 

ohne Spirale - f¿r drucklose Anwendung!  

SILO / FLAT 

          

¶ Zementfºrderschlauch, flach aufrollbar 
¶ f¿r Zement, Kalkpulver, Viehfutter, Betonsilos 
¶ 2 Kupferlitzen, Gewebeeinlage 
¶ Abriebwert Innenseele: 100 mmį 
¶ Seele NR, Decke SBR/NR, schwarz 
¶ Temp. -30Á bis +85Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  76,0 x 4,5 40 1,43 4,0 V 6.042.010 

102,0 x 6,0 40 2,46 4,0 V 6.042.011 

 
Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 4649 

ohne Spirale - f¿r Duckanwendung!  

ULTRA - LEICHT / OHM 

          
  
  

¶ abriebfester Gummi Saugschlauch 
¶ mit kerb- und verschleissfester Seele, 
¶ Abriebwert 60 mmį, antistatisch               
¶ leicht im Gewicht und sehr flexibel  
¶ mit verdeckter Stahlspirale, Innenseele: NR 
¶ Decke NR/SBR, schwarz flach gewellt,            
¶ elektrischer Widerstand: < 106 ɋ  
¶ Temp. -35Á bis +80Á C 

  

 
Abmessungen siehe Seite 9 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 
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Bei unseren Komplettlängen sind andere Einbindungsarten, Grössen und Längen möglich! 

SCHLAUCHEINBINDUNGEN 

KOMPLETTL NGEN 

SCHLAUCHL NGEN 
KOMPLETT MIT KUPPLUNGEN EINGEBUNDEN 

Die Einbindung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem speziellen Einbindebetrieb. 
Dadurch wird eine handwerklich hochwertige Einbindung garantiert. 
 
Dies hat aber auch zur Folge, dass bestimmte Einbindekombinationen von uns abgelehnt werden m¿ssen, da unser  
Einbindewerk daf¿r keine Garantie ¿bernehmen w¿rde. In fast allen Fªllen kann aber von uns eine Alternative  
angeboten werden. 
 
Hauptsªchlich tritt das Problem beim Einbinden von normalen STORZ - Kupplungen auf, da diese mit glatten 
Schlauchstutzen und mit nach innen liegenden Rillen ausgestattet sind. Bei der Einbindung von Flachschlªuchen ist 
das ein Vorteil, bei Schlªuchen mit stªrkeren Wandungen ist das ein gravierender Nachteil  
( besonders beim Einsatz als Druckschlauch ).  
 
Hinzu kommt, dass Schlªuche ¿berwiegend in Zollabmessungen hergestellt werden, ( z. B. 3ñ = 76 mm )  
Storz - Kupplungen aber metrisch ( z. B. hat die B - Kupplung nur 75 mm T¿llen - Ï ).  
In der Regel hilft hier der Einsatz von Kupplungen mit Schuppenprofil. 
 
Gerne bieten wir Ihnen Komplettlªngen in der von Ihnen gew¿nschten Ausf¿hrung an. 
  

   Bitte nennen Sie uns:  Schlauchtyp É Kupplungsart É Menge    Unser Angebot kommt umgehend! 
 
  

 Schlauchbeschreibungen finden Sie auf den Seiten 6, 7 und 9 

 
 
 

Wir konfektionieren Schlªuche mit Kupplungen Ihrer 
Wahl zu Komplettlªngen. 

          Super - Elastic - Schlauch   Quadriflex 
 
 Super - Buna - Schlauch    Saug + Druck - Schlauch 

SCHL UCHE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN 
- V + M - TEIL, SYSTEM PERROT - 

SCHLAUCHTYPE 
Innen- Ø   
in mm 

Kupplungsgrösse 
V + M -Teil 

Artikelnummer: 
Komplettlänge 3 mtr. 

Artikelnummer: 
Komplettlänge 5mtr. 

Artikelnummer: 
Komplettlänge 10 mtr. 

Super - Elastic 76 89 /76 6.079.101 6.079.102 6.079.103 

Super - Elastic 102 108 /102 6.079.104 6.079.105 6.079.106 

QUADRIFLEX 76 89 /76 6.079.107 6.079.108 6.079.109 

QUADRIFLEX 102 108 /102 6.079.110 6.079.111 6.079.112 

SUPER - BUNA 76 89 /76 6.079.113 6.079.114 6.079.115 

SUPER - BUNA 102 108 /102 6.079.116 6.079.117 6.079.118 

SAUG + DRUCK 76 89 /76 6.079.119 6.079.120 6.079.121 

SAUG + DRUCK 102 108 /102 6.079.122 6.079.123 6.079.124 

SCHL UCHE MIT STORZ - KUPPLUNGEN 
- FEUERWEHRKUPPLUNGEN - 

SCHLAUCHTYPE 
Innen- Ø   
in mm 

Kupplungsgrösse 
Storz 

Artikelnummer: 
Komplettlänge 3 mtr. 

Artikelnummer: 
Komplettlänge 5mtr. 

Artikelnummer: 
Komplettlänge 10 mtr. 

Super - Elastic 51 C 6.079.201 6.079.202 6.079.203 

Super - Elastic 76 B 6.079.204 6.079.205 6.079.206 

QUADRIFLEX 51 C 6.079.207 6.079.208 6.079.209 

QUADRIFLEX 76 B 6.079.210 6.079.211 6.079.212 

SUPER - BUNA 51 C 6.079.213 6.079.214 6.079.215 

SUPER - BUNA 76 B 6.079.216 6.079.217 6.079.218 

SAUG + DRUCK 51 C 6.079.219 6.079.220 6.079.221 

SAUG + DRUCK 76 B 6.079.222 6.079.223 6.079.224 

        WARENGRUPPE   

  
 Warengruppe 0 
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Gerne binden wir unsere Schläuche auch mit Armaturen Ihrer Wahl ein! 

MINERAL¥LSCHL UCHE 
¶ f¿r verschiedene Mineralºlprodukte und Einsatzzwecke 
¶ mit und ohne Spirale 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

TANKWAGEN / EN - ohne Spirale 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch 
¶ geeignet als Haspelschlauch f¿r Tankfahrzeuge 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ auch f¿r BIO - Diesel + E 10 
¶ Norm: EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2, Ä 5.5 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Durchgangswiderstand: < 109 Ohm  
¶ elektrisch leitfªhig, f¿r verschiedene ATEX-Zonen geeignet 
¶ Seele NBR, Decke CR, schwarz, stoffgemustert 
¶ mit Gewebeeinlagen, 2 Kupferlitzen  
¶ Temperatur  -30Á bis +85Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  32,0 x 6,0 40 0,98 16,0 - 175 V 6.015.001 

  38,0 x 6,5 40 1,20 16,0 - 225 V 6.015.002 

  50,0 x 8,0 40 1,86 16,0 - 275 V 6.015.003 

  75,0 x 8,0 40 2,91 16,0 - 350 V 6.015.004 

100,0 x 8,0 40 3,65 16,0 - 450 V 6.015.005 

ohne Spirale  - Platzdruck 64 bar! 

¥L und BENZIN - ohne Spirale 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ die preiswerte Alternative zum Tankwagen / EN - Schlauch 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm 
¶ Durchgangswiderstand: < 106 Ohm 
¶ elektrisch leitfªhig  
¶ Seele NBR, schwarz, glatt, mit Gewebeeinlagen 
¶ Decke SBR / EPDM, schwarz, stoffgemustert   
¶ diese Schlªuche entsprechen voll der EN ISO 1307:2008 
¶ Temperatur  -40Á bis +90Á Celsius, Max. ¥l: +100Á C 
 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

32,0 x 6,0 40 1,00 10,0 - 210 V 6.016.008 

38,0 x 6,5 40 1,28 10,0 - 300 V 6.016.009 

50,0 x 7,0 40 1,75 10,0 - 400 V 6.016.010 

        

        

ohne Spirale - Platzdruck 30 bar! 

TANKWAGEN / EN - mit Spirale 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch 
¶ geeignet als Haspelschlauch f¿r Tankfahrzeuge 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ auch f¿r BIO - Diesel + E 10 
¶ Norm: EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2, Ä 5.5 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Durchgangswiderstand: < 109 Ohm  
¶ elektrisch leitfªhig, f¿r verschiedene ATEX-Zonen geeignet 
¶ Seele NBR, Decke CR, schwarz, stoffgemustert 
¶ mit Gewebeeinlagen, Stahlspirale  
¶ Temperatur  -30Á bis +85Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  25,0 x 6,0 40 0,90 16,0 9 150 V 6.017.001 

  32,0 x 6,0 40 1,05 16,0 9 175 V 6.017.002 

  38,0 x 6,5 40 1,37 16,0 9 225 V 6.017.003 

  50,0 x 8,0 40 2,20 16,0 9 275 V 6.017.004 

  63,0 x 8,0 40 2,70 16,0 9 300 V 6.017.005 

  75,0 x 8,0 40 3,17 16,0 9 350 V 6.017.006 

100,0 x 8,0 40 4,580 16,0 9 450 V 6.017.007 

        

        

        

        

        

mit Spirale  - Platzdruck 64 bar! 

¥L und BENZIN / Ohm - mit Spirale 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ die preiswerte Alternative zum Tankwagen / EN - Spiralschlauch 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm 
¶ Durchgangswiderstand: < 106 Ohm 
¶ elektrisch leitfªhig, Gewebeeinlage, mit Stahlspirale 
¶ Seele NBR, schwarz, glatt, mit Gewebeeinlagen 
¶ Decke SBR / EPDM, schwarz, stoffgemustert   
¶ diese Schlªuche entsprechen voll der EN ISO 1307:2008 
¶ Temperatur  -40Á bis +90Á Celsius, Max. ¥l: +100Á C 
 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

  25,0 x 5,5 40 0,84 10,0 9 55 V 6.018.001 

  32,0 x 5,5 40 1,00 10,0 9 65 V 6.018.002 

  38,0 x 6,5 40 1,37 10,0 9 80 V 6.018.003 

  42,0 x 6,5 40 1,50 10,0 9 120 V 6.018.004 

  45,0 x 6,5 40 1,60 10,0 9 130 V 6.018.005 

  51,0 x 6,5 40 1,80 10,0 9 150 V 6.018.006 

  63,0 x 7,5 40 2,50 10,0 9 200 V 6.018.007 

  75,0 x 8,0 40 3,20 10,0 9 350 V 6.018.008 

  90,0 x 8,0 40 3,70 10,0 9 370 V 6.018.009 

100,0 x 8,0  40 4,20 10,0 9 400 V 6.018.012 

127,0 x 8,5 20 5,00 10,0 9 500 V 6.018.013 

152,0 x 11,0 20 8,60 10,0 9 800 V 6.018.010 

mit Spirale - Platzdruck 30 bar! 

                       
Alle in dieser Liste genannten technischen Daten beruhen auf den Angaben der Hersteller.                        

  nderungen m¿ssen wir uns deshalb vorbehalten! 
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Zapfstellenarmaturen finden Sie auf der nächsten Seite! 

MINERAL¥LSCHL UCHE 
¶ f¿r verschiedene Mineralºlprodukte und Einsatzzwecke 
¶ mit und ohne Spirale 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

¥L und BENZIN - GRECATO 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Saug- und Druckschlauch 
¶ sehr flexibel durch die hochkant gewellte Decke 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ f¿r Industrieºle, Heizºle, Biodiesel, Hydraulikºle, bleifreie Kraftstoffe 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Seele NBR, Decke CR, schwarz, stoffgemustert 
¶ mit Gewebeeinlagen, Stahlspirale  
¶ Temperatur  -20Á bis +85Á Celsius, kurzz. +110Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  19,0 x 5,0  40 0,50 10,0 8 60 V 6.121.001 

  25,0 x 5,0  40 0,63 10,0 8 75 V 6.121.002 

  32,0 x 5,0 40 0,78 10,0 8 100 V 6.121.003 

  38,0 x 5,0  40 0,90 10,0 8 115 V 6.121.004 

  50,0 x 6,0 40 1,40 10,0 8 135 V 6.121.005 

  76,0 x 7,5 40 2,55 10,0 8 190 V 6.121.006 

102,0 x 7,5 40 3,55 10,0 8 260 V 6.121.007 

mit Spirale  - Platzdruck 30 bar! 

KRAFTSTOFF - Typ EN / ISO 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch EN/ISO 1307:2008, 
  ISO 7840:2013-A1 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ Decke und Seele aus synthetischen Gummi, schwarz, glatt 
¶ f¿r ¥l, Diesel, bleifreiem Benzin, E10 und Biodiesel 
¶ mit feuerhemmender und selbstverlºschender Aussendecke 
¶ speziell als Kraftstoffschlauch f¿r Boote bis 24 mtr. Rumpflªnge 
¶ Temperatur  -20Á bis +80Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD PD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

  6,0 x 4,5 40 0,24 3,0 - 14 V 6.026.001 

  8,0 x 4,0 40 0,25 3,0 - 14 V 6.026.002 

10,0 x 4,0 40 0,28 3,0 - 14 V 6.026.003 

12,0 x 4,5 40 0,36 3,0 - 10 V 6.026.004 

16,0 x 4,5 40 0,45 3,0 - 10 V 6.026.005 

19,0 x 4,5  40 0,50 3,0 - 10 V 6.026.006 

        

ohne Spirale - Platzdruck 10 bzw. 14 bar! 

PETROL 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ f¿r ¥l, Benzin, Druckluft (Leitungen an Maschinen und Motoren) 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Seele NBR, Decke NBR/EPDM, schwarz, glatt 
¶ Temperatur  -40Á bis +80Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  6,0 x 4,0 50 0,16 25,0 - 40 V 6.016.001 

  8,0 x 4,0 50 0,19 25,0 - 50 V 6.016.002 

10,0 x 4,0 50 0,23 25,0 - 60 V 6.016.003 

13,0 x 4,0 50 0,30 25,0 - 80 V 6.016.004 

16,0 x 4,5 50 0,40 25,0 - 100 V 6.016.017 

19,0 x 5,0 50 0,50 25,0 - 120 V 6.016.006 

25,0 x 5,5 50 0,72 25,0 - 150 V 6.016.007 

Platzdruck 75 bar! 

KRAFTSTOFF - Typ B 

          
  
  

¶ Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ B, SAE J30 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ auch f¿r B20, E10, E85 geeignet 
¶ Seele und Decke aus NBR, schwarz, glatt 
¶ Aussendecke mit schwarzer Textilumflechtung  
¶ Temperatur  -35Á bis +90Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD PD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

   3,2 x 1,9 10/20 0,05 10,0 30,0 40 - 6.025.001 

   3,5 x 2,0 10/20 0,05 10,0 30,0 45 - 6.025.002 

   4,0 x 2,5 10/20 0,08 10,0 30,0 45 - 6.025.003 

   4,5 x 2,5 10/20 0,08 10,0 30,0 50 - 6.025.004 

   5,0 x 2,5 10/20 0,09 10,0 30,0 50 - 6.025.005 

   5,5 x 2,5 10/20 0,09 10,0 30,0 50 - 6.025.006 

   6,0 x 2,5 10/20 0,10 10,0 30,0 60 - 6.025.007 

   7,0 x 2,5 10/20 0,11 10,0 30,0 60 - 6.025.008 

   7,5 x 2,5 10/20 0,12 10,0 30,0 65 - 6.025.009 

   8,0 x 2,5 10/20 0,12 10,0 30,0 65 - 6.025.010 

   9,0 x 2,5 10/20 0,14 10,0 30,0 65 - 6.025.011 

11,5 x 2,75 10/20 0,18  10,0 30,0 75 - 6.025.012 

Lieferung kann aus 10 mtr. und 20 mtr. Lªngen kombiniert werden! 

PETROL / CARBO 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Druckschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 40% 
¶ Seele NBR, Decke NBR/EPDM, schwarz, glatt 
¶ Temperatur  -40Á bis +100Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

19,0 x 4,0 50 0,40 10,0 - 120 V 6.016.014 

25,0 x 5,0 50 0,62 10,0 - 160 V 6.016.015 

        

Platzdruck 30 bar! 

SUPER BUNA 

          
  
  

 
 

Spezifikationen und Abmessungen: siehe Seite 7 

  
Norm: EN ISO 1307:2008 
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Datenblätter online unter: www.linssentechnik.de 

MINERAL¥LSCHL UCHE 
¶ f¿r verschiedene Mineralºlprodukte und Einsatzzwecke 
¶ mit und ohne Spirale 

ZAPFSTELLE / IG + AG 

          
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¶ H¿lsenverschraubung, 2-teilig 
¶ f¿r Zapfstellenschlªuche 
¶ Gewindenormen: Innengewinde = BSP, Aussengewinde = NPT 
¶ Betriebsdruck: 25 bar 
¶ Werkstoff: Messing, verchromt 
¶ Norm: EN 14424 
 

Gewinde Gewindenorm Information FÜR SCHLAUCH 

Innen - Ø Aussen - Ø IG oder AG BSP oder NPT Art. Nr.: 

15 25 3/4ò IG BSP 6.650.001 

15 25 1ó IG BSP 6.650.002 

19 31 1ó IG BSP 6.650.003 

25 37 1ó IG BSP 6.650.004 

15 25 3/4ó AG NPT 6.649.001 

19 31 3/4ó AG NPT 6.649.002 

25 37 1ó AG NPT 6.649.003 

Warengruppe 2 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

ZAPFSTELLE / CARBO - PD 

          
  
  

¶ Zapfstellenschlauch, auch geeignet als Haspelschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ f¿r ¥l, Diesel, bleifreiem Benzin, E10 und Biodiesel 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Seele NBR, Decke CR, schwarz, glatt 
¶ Temperatur  -30Á bis +90Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

15,0 x 5,0 40 0,45 16,0 - 80 V 6.016.005 

19,0 x 6,0 40 0,65 16,0 - 100 V 6.016.013 

25,0 x 6,0 40 0,80 16,0 - 150 V 6.016.016 

        

Platzdruck 48 bar! 

¥L und BENZIN / Ohm - LEICHT - mit Spirale 

          
  
  

¶ ¥l- und benzinbestªndiger Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ f¿r ¥l, Benzin, Biodiesel, f¿r verschiedene ATEX-Zonen  geeignet 
¶ Seele NBR, Decke CR, schwarz 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Temperatur  -40Á bis +90Á Celsius, ¥l max. +100Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  51,0 x 5,5 40 1,38 5,0 9 130 V 6.122.001 

  76,0 x 6,0 40 2,24 5,0 9 190 V 6.122.002 

102,0 x 6,5 40 3,29 5,0 9 255 V 6.122.003 

152,0 x 8,5 20 6,34 5,0 9 460 V 6.122.004 

Leicht und flexibel - Platzdruck 15 bar! 

BETANKUNGSSCHLAUCH - AUFROLLBAR 

          
  
  

¶ Zapfstellenschlauch, auch geeignet als Haspelschlauch 
¶ f¿r Mineralºlprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50% 
¶ f¿r ¥l, Diesel, bleifreiem Benzin, Biodiesel, Hydraulikºle 
¶ elektrischer Widerstand: < 106 Ohm   
¶ Seele NBR, Decke CR, schwarz, glatt 
¶ Gewebeeinlage, 2 Kupferlitzen 
¶ Temperatur  -35Á bis +80Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD PD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

  75,0 x 7,5 40 2,44 20,0 60,0 450 V 6.123.001 

100,0 x 8,0 20/40 3,65 20,0 60,0 600 V 6.123.002 

152,0 x 9,5 20/40 6,77 20,0 60,0 910 V 6.123.003 

203,0 x 10,5 20 9,59 16,0 48,0 1220 V 6.123.004 

Bunkerschlauch zum Be- und Entladen von ñSchiff zu Schiffò 

VACUUM / OIL 

          
  
  

¶ aus NBR / PVC, mit eingebetteter Stahldrahtspirale 
¶ bestªndig gegen ¥l, Benzin, Fett, leichte Sªuren und Laugen 
¶ f¿r Saug- und Druckzwecke 
¶ Biegeradius 4x Innendurchmesser 
¶ schwarz, innen und aussen glatt 
¶ Temp. -15Á bis +65Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar  MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C      

  25,0 x 4,0 30 0,52 8,0 8 100 V 6.743.001 

  32,0 x 4,0 30 0,72 7,0 8 128 V 6.743.002 

  38,0 x 4,5 30 0,87 7,0 8 152 V 6.743.003 

  51,0 x 5,5 30 1,32 5,0 8 204 V 6.743.004 

Witterungsï und alterungsbestªndig! 

SUPER BUNA / CORRU / AS 

          
  
  

¶ aus PVC / NBR Mischung 
¶ der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen                    
PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kªlteflexibel 

¶ f¿r Betriebswasser, G¿lle und Mineralºle                                                       
Fettabscheider und industrielle Reiniger                                                                
bei mittelschweren Einsatzbedingungen 

¶ schwarz mit blauer Spirale, innen glatt 
¶ aussen gewellt, mit gesch¿tzter Kupferlitze  
¶ Biegeradius 3x Innendurchmesser 
¶ Temp. -30Á bis +65Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20° C     

  51,0 x 4,5 50 0,96 2,0 9 153 V 6.100.019 

  76,0 x 5,5 50 1,60 2,0 9 228 V 6.100.020 

102,0 x 7,0 50 2,70 2,0 9 306 V 6.100.021 

152,0 x 8,0 20 4,75 2,0 9 456 V 6.100.024 

Norm: EN ISO 1307:2008 
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Sie haben noch Fragen?  Sprechen Sie uns an! 

FLACHSCHL UCHE 

FEUERWEHRSCHL UCHE 

  

Nachstehend unser Flachschlauch - Sortiment. Neben Flachschlªuchen f¿r spezielle Einsatzzwecke - die wir Ihnen 
bei Bedarf auch gerne anbieten - finden Sie hier die vier hauptsªchlich eingesetzten Qualitªten:  
  

Industrieschlauch, universell einsetzbar   

Feuerwehrschlauch, DIN 14811, in 3F Qualität   

C - Flat - Super Schlauch, innen und aussen gummiert   

Flat - Import, für einfache Anwendungen   
  

Sie kºnnen diese Schlªuche als Meterware, oder gleich konfektioniert als Komplettlªngen  
( ausser Flat - Import )  erhalten. Die Industrieschlªuche, sowie die DIN - Schlªuche sind in natur ( weiss ) oder mit  
PU - Aussenbeschichtung ( rot ) lieferbar. Die C - Flat - Super Schlªuche werden standardmªssig in schwarz geliefert. 
Auf Wunsch ist auch rot lieferbar. Ausser den Flat - Import Schlªuchen sind alle 

anderen Flachschlªuche ĂMade in Germanyñ.  Wir verzichten bewusst auf Importware.  

FLACHSCHL UCHE ALS METERWARE   >>>  ohne Kupplungen  <<< 

INDUSTRIESCHLAUCH - weiss 

 
 
 
 
 
¶ Industrieausf¿hrung 
¶ Aussen: 100% Polyestergarn, gewebt 
¶ Innen: synth. Gummi auf der Basis EPDM 
¶ unbeschichtet, weiss, ozon- + UV-bestªndig 
¶ Normlªngen: 5-10-15-20-25-30-40-50-60 mtr. 
¶ Temperatur  -40 bis +100Á Celsius 
 

Abmessung BD PD Gewicht Art. Nr.: 

Innen - Ø 
in mm 

bar bar mtr / kg  

D   25 10 40 0,14 6.052.001 

   38 10 40 0,20 6.052.012 

C   52 10 40 0,25 6.052.002 

B   75 10 40 0,42 6.052.003 

A 102 10 35 0,60 6.052.004 

  125 10 35 0,85 6.052.030 

F 150 10 35 0,95 6.052.006 

      

      

      

      

      

Andere Durchmesser auf Anfrage! 

INDUSTRIESCHLAUCH -rot 

 
 
 
 
 
¶ Industrieausf¿hrung 
¶ Aussen: 100% Polyestergarn, gewebt 
¶ Innen: synth. Gummi auf der Basis EPDM 
¶ unbeschichtet, rot, ozon- + UV-bestªndig 
¶ Normlªngen: 5-10-15-20-25-30-40-50-60 mtr. 
¶ Temperatur  -40 bis +100Á Celsius 
  

Abmessung BD PD Gewicht Art. Nr.: 

Innen - Ø 
in mm 

bar bar mtr / kg  

D   25 10 40 0,14 6.052.013 

   38 10 40 0,20 6.052.010 

C   52 10 40 0,29 6.052.007 

B   75 10 40 0,47 6.052.008 

A 102 10 35 0,65 6.052.009 

  125 10 30 0,69 6.052.031 

F 150 10 30 0,82 6.052.011 

Andere Durchmesser auf Anfrage! 

FEUERWEHR/DIN 14811 -weiss 

 
 
 
 
 
¶ Feuerlºschschlªuche 
¶ Aussen: 100% Polyestergarn, rundgewebt 
¶ Innen: synth. Gummi auf der Basis EPDM 
¶ unbeschichtet, weiss, ozon- + UV-bestªndig 
¶ Normlªngen: 5-10-15-20-25-30-40-50-60 mtr. 
¶ Temperatur  -40 bis +100Á Celsius 
  

Abmessung BD PD Gewicht Art. Nr.: 

Innen - Ø 
in mm 

bar bar mtr / kg  

D   25 16 60 0,17 6.052.014 

C   42 16 60 0,23 6.052.015 

C   52 16 60 0,28 6.052.016 

B   75 16 60 0,60 6.052.017 

A 110 12 35 0,78 6.052.021 

         

      

      

      

      

      

      

Andere Durchmesser auf Anfrage! 

C - FLAT - SUPER 

 
 
 
 
 
¶ Universalschlauch, schwarz, ggf. rot 
¶ 100% synthetisches Gewebe 
¶ Innen: sehr glatt, aussen: lªngsgerippt 
¶ unbeschichtet, weiss, ozon- + UV-bestªndig 
¶ Normlªngen: 100 / 120 mtr. 
¶ Temperatur  -40 bis +100Á Celsius 
  

Abmessung BD PD Gewicht Art. Nr.: 

Innen - Ø 
in mm 

bar bar mtr / kg  

D   25 16 50 0,22 6.051.002 

   32 16 50 0,27 6.051.014 

     38 16 50 0,32 6.051.003 

      42 16 50 0,34 6.051.015 

C   52 16 50 0,40 6.051.004 

    65 16 50 0,58 6.051.005 

B   75 16 50 0,74 6.051.006 

   90 12 35 0,86 6.051.007 

A 102 12 35 1,14 6.051.008 

 110 12 35 1,14 6.051.011 

 127 12 35 1,26 6.051.009 

F 152 12 35 1,70 6.051.010 

¥lï benzinï und chemikalienbestªndig! 

FEUERWEHR/DIN 14811 -rot 

 
 
 
 
 
¶ Feuerlºschschlªuche 
¶ Aussen: 100% Polyestergarn, rundgewebt 
¶ Innen: synth. Gummi auf der Basis EPDM 
¶ unbeschichtet, rot, ozon- + UV-bestªndig 
¶ Normlªngen: 5-10-15-20-25-30-40-50-60 mtr. 
¶ Temperatur  -40 bis +100Á Celsius 
  

Abmessung BD PD Gewicht Art. Nr.: 

Innen - Ø 
in mm 

bar bar mtr / kg  

D   25 16 60 0,17 6.052.022 

C   42 16 60 0,26 6.052.023 

C   52 16 60 0,33 6.052.024 

B   75 16 60 0,60 6.052.025 

A 110 12 35 0,84 6.052.029 

      

      

Andere Durchmesser auf Anfrage! 

FLAT / IMPORT - blau 

 
 
 
¶ flach aufrollbarer PVC - Schlauch 
¶ mit Textileinlage, Farbe blau 
¶ Temperatur  -20 bis +60Á Celsius 
  

Abmessung BD Länge Gewicht Art. Nr.: 

Innen - Ø 
in mm 

bar 
20° C 

Rolle 
in mtr. 

mtr / kg  

D   25 7,0 50 0,18 6.050.001 

      32 7,0 100 0,21 6.050.002 

      38 7,0 100 0,24 6.050.003 

C   51 7,0 100 0,35 6.050.004 

      63 7,0 100 0,45 6.050.005 

B   76 6,0 100 0,61 6.050.006 

A 102 6,0 100 0,92 6.050.007 

 127 6,0 50 1,15 6.050.008 

F 152 6,0 50 1,57 6.050.009 

 203 4,0 50 2,15 6.050.010 

      

      

Standardschlauch f¿r einfache Anwendungen! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 
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Für grösseren Bedarf machen wir Ihnen gerne ein Angebot! 

FLACHSCHL UCHE 

FEUERWEHRSCHL UCHE 

INDUSTRIE  natur - weiss  

NW Storz Artikelnummer:  
in mm Kupplung 5 mtr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 25 mtr. 30 mtr. 40 mtr. 50 mtr. 60 mtr.  

  25 D 6.053.001 6.053.002 6.053.003 6.053.004 6.053.005 6.053.006 - - -  

  52 C/52 6.053.007 6.053.008 6.053.009 6.053.010 6.053.011 6.053.012 6.053.043 6.053.044 6.053.045  

  75 B 6.053.013 6.053.014 6.053.015 6.053.016 6.053.017 6.053.018 6.053.049 6.053.050 6.053.051  

102 A 6.053.019 6.053.020 6.053.021 6.053.022 6.053.023 6.053.024 6.053.055 6.053.056 6.053.057  

125 125 6.053.061 6.053.062 6.053.063 6.053.065 6.053.066 6.053.067 - - -  

150 F 6.053.068 6.053.069 6.053.070 6.053.071 6.053.072 6.053.073 - - -  

FLACHSCHL UCHE ALS KOMPLETTL NGEN     >>>  mit Storz - Kupplungen eingebunden  <<<  

INDUSTRIE  rot - beschichtet  

NW Storz Artikelnummer:  
in mm Kupplung 5 mtr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 25 mtr. 30 mtr. 40 mtr. 50 mtr. 60 mtr.  

  25 D 6.053.074 6.053.075 6.053.076 6.053.077 6.053.078 6.053.079 - - -  

  52 C/52 6.053.025 6.053.026 6.053.027 6.053.028 6.053.029 6.053.030 6.053.046 6.053.047 6.053.048  

  75 B 6.053.031 6.053.032 6.053.033 6.053.034 6.053.035 6.053.036 6.053.052 6.053.053 6.053.054  

102 A 6.053.037 6.053.038 6.053.039 6.053.040 6.053.041 6.053.042 6.053.058 6.053.059 6.053.060  

FEUERWEHR 3F  natur - weiss        DIN 14811  

NW Storz Artikelnummer:  
in mm Kupplung 5 mtr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 25 mtr. 30 mtr. 40 mtr.   Prüf-Nummer 

  25 D 6.853.026 6.853.027 6.853.028 6.853.029 6.853.030 6.853.031 -   ZPC 10012 

  42 C/42 6.853.032 6.853.033 6.853.034 6.853.035 6.853.036 6.853.037 -   ZPC 10013 

  52 C/52 6.853.038 6.853.039 6.853.040 6.853.041 6.853.042 6.853.043 6.853.044   ZPC 10014 

  75 B 6.853.045 6.853.046 6.853.047 6.853.048 6.853.049 6.853.051 6.853.052   ZPC 10025 

110 A 6.853.053 6.853.054 6.853.055 6.853.056 6.853.057 6.853.058 -   ZPC 10031 

FEUERWEHR 3F rot - beschichtet    DIN 14811  

NW Storz Artikelnummer:  
in mm Kupplung 5 mtr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 25 mtr. 30 mtr. 40 mtr.   ,Prüf-Nummer 

  25 D 6.853.076 6.853.077 6.853.078 6.853.079 6.853.080 6.853.081 -   ZPC 10019-1 

  42 C/42 6.853.082 6.853.083 6.853.084 6.853.085 6.853.086 6.853.087 -   ZPC 10020-1 

  52 C/52 6.853.088 6.853.089 6.853.090 6.853.091 6.853.092 6.853.093 6.853.094   ZPC 10021-1 

  75 B 6.853.095 6.853.096 6.853.097 6.853.098 6.853.099 6.853.100 6.853.101   ZPC 10022-1 

110 A 6.853.102 6.853.103 6.853.104 6.853.105 6.853.106 6.853.107 -   - 

C - FLAT SUPER  

NW Storz Artikelnummer:  
in mm Kupplung 5 mtr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 25 mtr. 30 mtr. 40 mtr. 50 mtr. 60 mtr.  

  25 D 6.844.001 6.844.002 6.844.003 6.844.044 6.844.039 6.844.040 - - -  

  42 C/42 6.844.041 6.844.005 6.844.006 6.844.007 6.844.042 6.844.008 - - -  

  52 C/52 6.844.010 6.844.011 6.844.012 6.844.013 6.844.014 6.844.015 - - -  

  75 B 6.844.019 6.844.020 6.844.021 6.844.022 6.844.023 6.844.024 6.844.025 6.844.026 6.844.027  

102 A 6.844.043 6.844.044 6.844.045 6.844.028 6.844.029 6.844.030 6.844.031 6.844.046 6.844.047  

110 A 6.844.048 6.844.049 6.844.050 6.844.032 6.844.033 6.844.034 6.844.051 6.844.052 6.844.053  

125 125 6.844.054 6.844.055 6.844.056 6.844.035 6.844.057 6.844.036 - - -  

150 F 6.844.058 6.844.059 6.844.060 6.844.037 6.844.061 6.844.038 - - -  

SERVICE INFO SPEZIALSCHL UCHE 

  
 
 
 

Als Aufpreis kºnnen wir diese 
Schlªuche auch mit Ihrer 

individuellen Kennung versehen. 
 ( nicht FLAT / IMPORT ) 

  
Falls Sie dies w¿nschen, 

geben Sie uns bitte schriftlich, 
per E-Mail Ihre Kennung bekannt. 

  

  
    Wie an anderer Stelle bereits 
gesagt haben wir uns bewusst 

f¿r ein deutsches Qualitªtsprodukt entschie-
den. Auf dem Markt ist durchaus preiswertere 

Importware. 
 
 
 
 

 Nach unserer Einschªtzung 
gibt es hier aber vielfach gravierende          
Qualitªtsprobleme, die leicht zu einem               
vorzeitigen Ausfall der Schlªuche f¿hren    
kºnnen und den eventuellen Preisvorteil       

ins Gegenteil umkehren. 

  
Weitere Spezialflachschlªuche kºnnen wir Ihnen 

ebenfalls anbieten:  

 

¶ Trinkwasserschlauch 
    nach KTW - Empfehlung 

¶ Signalschlauch 
    auch bei Dunkelheit einsetzbar 

¶ ¥lwehrschlauch 
    antistatischer Ölschlauch 

¶ Kanal - Sp¿lschlauch 
    gummierter Spülschlauch 

¶ Agrarschlauch 
    auch als Schleppschlauch einsetzbar 

¶ Kabelschutzschlauch 
    für Kabel- und Schweisspakete 
  

 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 
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 Je nach Hersteller sind leichte Abweichungen in den Wandstärken und im Gewicht möglich! 

LUFTABSAUGSCHL UCHE 
¶ in verschiedenen Ausf¿hrungen 
¶ aus PVC, Santoprene und Polyurethan (PU) 

AIR 

          
  
  

¶ Absaugschlauch, knickfest und flexibel 
¶ aus PVC mit Hart-PVC-Spirale 
¶ f¿r Luft, Gas, Rauch, Staub und chemischen Dªmpfen                     
¶ nicht f¿r Funkenflug einsetzbar 
¶ auch als Kabelschutzschlauch  
¶ als Ablaufschlauch f¿r Kondenswasser f¿r Klimaanlagen zu verwenden 
¶ Temp. -15Á bis +60Á C 

  
Abmessung Länge KG UD Informationen  Biegeradius BD 

I - Ø x Wand Rolle je in Zuschnitt Art. Nr.: in mm bar 

in mm in mtr mtr bar    20° C 

20,0 x 2,5 30 0,13 0,60 V 6.054.001 20 - 

25,0 x 6,0 50 0,20 0,55 V 6.054.002 25 - 

32,0 x 3,0 50 0,24 0,45 V 6.054.004 32 - 

38,0 x 3,5 50  0,32 0,45 V 6.054.006 38 - 

40,0 x 3,5 50  0,36 0,45 V 6.054.007 40 - 

45,0 x 3,5 50 0,41 0,40 V 6.054.008 45 - 

51,0 x 3,5 50 0,48 0,40 V 6.054.009 51 - 

60,0 x 4,0 50 0,62 0,40 V 6.054.010 60 - 

63,0 x 4,5 50 0,66 0,40 V 6.054.011 63 - 

70,0 x 4,5 50 0,76 0,40 V 6.054.012 70 - 

76,0 x 4,5 50 0,82 0,40 V 6.054.013 76 - 

80,0 x 5,0 50 0,90 0,40 V 6.054.014 80 - 

90,0 x 5,5 50 1,08 0,40 V 6.054.015 90 - 

102,0 x 5,0 50 1,16 0,40 V 6.054.016 102 - 

110,0 x 5,5 30 1,32 0,35 V 6.054.017 110 - 

120,0 x 5,0 30 1,45 0,35 V 6.054.018 120 - 

127,0 x 5,5 20 1,50 0,35 V 6.054.019 127 - 

152,0 x 6,0 20 1,90 0,30 V 6.054.022 152 - 

160,0 x 6,0 20 2,10 0,30 V 6.054.023 160 - 

180,0 x 6,5 20 2,40 0,25 V 6.054.024 180 - 

203,0 x 8,0 20 2,90 0,20 V 6.054.025 203 - 

254,0 x 8,0 10 3,80 0,20 V 6.054.026 254 - 

305,0 x 9,5 10 4,80 0,10 V 6.054.027 305 - 

Biegeradius 1x Innendurchmesser 

AIR / PU - L 

          
  
  

>>> leichte Baureihe <<< 
 
¶ PU-Absaugspiralschlauch, abriebfest 
¶ f¿r Industriestaubsauger + Abzugshauben 
¶ hochflexibel, ºl- und benzinbestªndig,  
¶ innen und aussen gewellt, transparent 
¶ mit Stahlspirale 
¶ Temp. -45Á bis +95Á C 

  
Abmessung Länge KG UD Informationen  PU Biegeradius BD 

Innen - Ø Rolle je in Zuschnitt Art. Nr.: Wand in mm bar 

in mm in mtr mtr bar   in mm  20° C 

25,0 20  0,14 0,32 V 6.057.001 0,40 25 - 

32,0 20 0,16 0,32 V 6.057.002 0,40 32 - 

38,0 20  0,19 0,28 V 6.057.003 0,40 38 - 

40,0 20  0,20 0,28 V 6.057.004 0,40 40 - 

51,0 20 0,25 0,22 V 6.057.005 0,40 51 - 

60,0 20 0,29 0,18 V 6.057.006 0,40 60 - 

70,0 20 0,43 0,15 V 6.057.007 0,43 70 - 

76,0 20 0,46 0,11 V 6.057.008 0,43 76 - 

80,0 20 0,49 0,11 V 6.057.009 0,43 80 - 

90,0 20 0,55 0,10 V 6.057.010 0,43 90 - 

102,0 20 0,65 0,10 V 6.057.011 0,53 102 - 

120,0 15 0,76 0,09 V 6.057.012 0,53 120 - 

127,0 15 0,80 0,09 V 6.057.013 0,63 127 - 

152,0 15 0,96 0,07 V 6.057.014 0,63 152 - 

160,0 15 1,01 0,63 0,07 V 6.057.015 160 - 

203,0 15 1,40 0,63 0,06 V 6.057.016 203 - 

254,0 10 1,92 0,65 0,05 V 6.057.017 254 - 

305,0 10 2,38 0,65 0,03 V 6.057.018 305 - 

Biegeradius 1x Innendurchmesser 

AIR / PU - H 

          
  
  

>>> mittelschwere Baureihe <<<  
 

¶ PU-Absaugspiral- + Fºrderschlauch 
¶ f¿r Industriestaubsauger, Holzspªne, Granulate, Pulver, Sand, 
  Holzpellets und andere abrasive Medien 
¶ ºl- und benzinbestªndig,  
¶ innen und aussen gewellt, transparent 
¶ mit Stahlspirale, antistatisch 
¶ Mikroben bestªndig: f¿r Rasenmªher, Kehrmaschinen, Laubblªser 
¶ Temp. -40Á bis +90Á C 

 
 
 
 

  
Abmessung Länge KG PU UD Biegeradius Informationen  BD 

Innen - Ø Rolle je Wand in in mm Zuschnitt Art. Nr.: bar 

in mm in mtr mtr in mm bar    20° C 

25,0 10 / 15 0,28 1,40 1,00 25 V 6.059.001 3,80 

32,0 10 / 15 0,44 1,40 1,00 32 V 6.059.002 3,70 

38,0 10 / 15 0,52 1,40 1,00 38 V 6.059.003 3,20 

51,0 10 / 15  0,66 1,40 0,83 51 V 6.059.004 2,40 

60,0 10 / 15 0,78 1,40 0,69 60 V 6.059.005 2,00 

65,0 10 / 15 0,84 1,40 0,54 65 V 6.059.006 1,90 

76,0 10 / 15 1,05 1,40 0,51 76 V 6.059.007 1,60 

80,0 10 / 15 1,11 1,40 0,48 80 V 6.059.008 1,50 

90,0 10 / 15 1,25 1,40 0,42 90 V 6.059.009 1,40 

102,0 10 /15 1,49 1,40 0,39 102 V 6.059.010 1,20 

110,0 10 / 15 1,63 1,40 0,36 110 V 6.059.011 1,10 

120,0 10 / 15 1,77 1,40 0,33 120 V 6.059.012 1,00 

127,0 10 / 15 1,84 1,40 0,32 127 V 6.059.013 1,00 

152,0 10 2,41 1,40 0,27 152 V 6.059.014 0,80 

203,0 10 3,12 1,40 0,15 203 V 6.059.015 0,60 

Biegeradius 1x Innendurchmesser 

VTL 

          
  
  

¶ Ventilationsschlauch 
¶ aus Thermoplastisches Elastomere 
¶ f¿r Heissluft, Rauch, Gas und Dampf                     
¶ nicht geeignet f¿r Feststoffe 
¶ innen und aussen gewellt  
¶ mit Stahlspirale 
¶ Temp. -40Á bis +120Á C, kurzz. bis +145Á C 

  
Abmessung Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

Innen - Ø Rolle je bar in in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C bar    

51,0 20 0,22 - 0,22 51 V 6.055.003 

60,0 20 0,25 - 0,18 60 V 6.055.004 

70,0 20 0,34 - 0,15 70 V 6.055.006 

76,0 20 0,37 - 0,11 76 V 6.055.007 

80,0 20 0,39 - 0,11 80 V 6.055.008 

90,0 20 0,44 - 0,11 90 V 6.055.009 

102,0 15 0,49 - 0,10 102 V 6.055.010 

110,0 15 0,53 - 0,10 110 V 6.055.011 

127,0 15 0,70 - 0,09 127 V 6.055.013 

140,0 15 0,76 - 0,09 140 V 6.055.014 

152,0 15 0,83 - 0,07 152 V 6.055.015 

160,0 15 0,88 - 0,07 160 V 6.055.016 

203,0 15 1,23 - 0,06 203 V 6.055.018 

Biegeradius 1x Innendurchmesser 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 
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Bei ăSpezialtypenò sind auch Nennweiten unter 75 mm und ¿ber 400 mm lieferbar! 

LUFTABSAUGSCHL UCHE 
¶ in verschiedenen Ausf¿hrungen 
¶ aus PVC, Santoprene und Polyurethan (PU) 

>>>  Spezialtypen <<< 
 
 
 
 
 
 

Beispielabbildung. 
Diese PU-Schlªuche kºnnen auch eingefªrbt  

geliefert werden. (z.B. schwarz) 

LUFTABSAUGSCHL UCHE 

   >>>         SPEZIALTYPEN         <<< 

Diese Spezialschlªuche werden auftragsbezogen hergestellt. 
 

Normlªngen 10 / 15 mtr. 
(Teilweise auch Fertigungslªngen von unter 10 mtr. bis 20 mtr. mºglich!) 

 
Schlauchtypen f¿r folgende Anwendungen: 

 
Normgrºssen: Innen - Ï (in mm): 

 
75 / 80 / 90 / 100 / 110 / 115 / 120 / 125 / 130 / 
140 / 150 / 160 / 170 /175 / 180 / 200 / 215 / 225 / 
250 / 275 / 300 / 315 / 325 /350 / 375 / 400 

 

Datenblªtter auf Anfrage! 
 

 
>>> Bitte bei Anfragen Innen - Ï und Lªnge angeben <<< 

HOLZINDUSTRIE 

- Polyester ð PU Absaugschlauch 
- mit Stahlspirale 
- schwer entflammbar 
  (nach DIN 4102 B 1) 
- flexibel, transparent 
- besonders für die Holzindustrie 

Art. Nr.: 6.061.000  
 

LAUBSAUGER 

- Polyurethan Absaugschlauch 
- mit Stahlspirale 
- enger Biegeradius 
- mikrobenð hydrolysebeständig 
- besonders für Laubsauger  
  (bei Handführung) 

Art. Nr.: 6.063.000 

GRASSAUGER 

- Polyurethan Absaugschlauch 
- mit Stahlspirale 
- mittelschwere Ausführung 
- mikrobenð hydrolysebeständig 
- fast glatter Strömungskanal  
- für Kehrmaschinen + Grassauger 

Art. Nr.: 6.065.000 

KEHRMASCHINEN 

- wie Typ Grassauger 
- jedoch schwere Ausführung 
- aussen ăhoher Kopfò 
- d.h. besserer Abriebschutz 
- als Kehrmaschinenschlauch in  
  Kommunalfahrzeugen geeignet 

Art. Nr.: 6.066.000 

EXTRA LEICHT 

- Polyurethan Absaugschlauch 
- mit Stahlspirale 
- sehr leichte Ausführung 
- hochflexibel, transparent 
- innen + aussen leicht gewellt  
- für Luft- und Staubabsaugung 
- ölð benzinbeständig 

Art. Nr.: 6.064.000 

EXTRA SCHWER 1 

- Polyurethan Absaugschlauch 
- mit Stahlspirale 
- für abrasive Materialien wie 
  Sand, Kies, Getreide, Schüttgut        
- ölð benzinbeständig 
- sehr glatter Strömungskanal  
 

Art. Nr.: 6.060.000  
 

EXTRA SCHWER 2 

- wie Typ Extra Schwer 1 
- jedoch mikroben- und 
  hydrolysebeständig 
- lebensmittelecht 
- auch für Getreide geeignet 
- sehr glatter Strömungskanal  
 

Art. Nr.: 6.062.000  
 

AIR / PU - S 

          
  
  

>>> schwere Baureihe <<<  
 
¶ PU-Absaugspiral- + Fºrderschlauch 
¶ f¿r Kies, Glas, Getreide, Sand, Granulat Pulver + andere abrasive Medien 
¶ ºl- und benzinbestªndig, Mikroben bestªndig 
¶ innen und aussen gewellt, transparent 
¶ mit Stahlspirale, antistatisch 
¶ Temp. -40Á bis +90Á C 

  
Abmessung Länge KG BD PU UD Biegeradius Informationen  

Innen - Ø Rolle je bar Wand in in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C in mm bar    

51,0 15 1,02 3,20 2,00 1,00 134 V 6.059.016 

76,0 15 1,47 2,30 2,00 1,00 195 V 6.059.017 

102,0 15 2,31 1,80 2,00 1,00 272 V 6.059.018 

127,0 15 3,44 1,50 2,00 0,89 336 V 6.059.019 

152,0 15 3,72 1,30 2,00 0,84 435 V 6.059.020 

Norm: DIN 4102 B1, EN ISO 1307:2008 

AIR / PU / FOOD - M 

          
  
  

 
¶ PU-Absaugschlauch, PVC-Spirale 
¶ f¿r Luft, Staub, Pulver + Holzspªne 
¶ auch zur Absaugung von Lebensmittel,  
  fl¿ssig + ºlhaltig, sowie abriebverursachend 
  bis 40Á C einsetzbar, flexibel und verschleissfest  
¶ innen glatt, aussen gewellt, transparent 
¶ Temp. -25Á bis +85Á C 

  
Abmessung Länge KG UD Informationen  PU 

Innen - Ø Rolle je in Zuschnitt Art. Nr.: Wand 

in mm in mtr mtr bar   in mm 

25,0 20 0,16 0,25 V 6.058.011 0,50 

32,0 20 0,22 0,20 V 6.058.001 0,50 

38,0 20  0,25 0,20 V 6.058.002 0,50 

40,0 20  0,28 0,20 V 6.058.003 0,50 

45,0 20 0,32 0,20 V 6.058.014 0,50 

51,0 20 0,36 0,20 V 6.058.004 0,50 

60,0 20 0,48 0,16 V 6.058.005 0,70 

63,0 20 0,56 0,16 V 6.058.006 0,70 

70,0 20 0,60 0,16 V 6.058.015 0,70 

76,0 20 0,68 0,16 V 6.058.007 0,70 

102,0 20 1,00 0,13 V 6.058.008 0,70 

127,0 20 1,40 0,10 V 6.058.009 0,80 

152,0 20 1,80 0,08 V 6.058.010 0,80 

203,0 10 2,40 0,04 V 6.058.018 0,90 

Biegeradius 1x Innendurchmesser 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

AIR / PU / FOOD - M - AS 

          
  
  

¶ PU-Absaugschlauch, PVC-Spirale  
¶ f¿r Luft, Staub, Pulver + Holzspªne 
¶ auch zur Absaugung von Lebensmittel,  
  fl¿ssig + ºlhaltig, sowie abriebverursachend 
  bis 40Á C einsetzbar, flexibel und verschleissfest  
¶ innen glatt, aussen gewellt, transparent 
¶ mit Kupferlitze, zur Ableitung elektrostatischer  
  Aufladung                                                 
¶ Temp. -25Á bis +85Á C 

  
Abmessung Länge KG PU UD Informationen  

Innen - Ø Rolle je Wand in Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr in mm bar   

32,0 20 0,28 0,50 0,20 V 6.058.020 

38,0 20 0,31 0,50 0,20 V 6.058.021 

40,0 20  0,34 0,50 0,20 V 6.058.022 

51,0 20  0,43 0,50 0,20 V 6.058.023 

76,0 20 0,76 0,70 0,16 V 6.058.024 

102,0 20 1,12 0,70 0,13 V 6.058.025 

Biegeradius 1x Innendurchmesser 
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Gerne senden wir Ihnen Datenblätter zu den Schläuchen zu! 

DRUCKLUFTSCHL UCHE 
¶ f¿r verschiedene Anwendungen 
¶ aus Kunststoff und Gummi 

SUPER - AIR 

          
  
  

¶ Kunststoff Pressluftschlauch 
¶ Witterungs- und alterungsbestªndig 
¶ Seele aus PVC, schwarz, glatt 
¶ Decke aus PVC, beige, glatt 
¶ f¿r Wasser- und Druckluftanwendungen 
¶ auch f¿r den Transport von Pestiziden 
¶ Temp. -20Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je Luft Wasser in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr bar   bar    

6,0 x 2,5 50 0,09 20,0 20,0 50 - 6.089.001 

8,0 x 2,5 50 0,12 20,0 20,0 60 - 6.089.002 

10,0 x 2,75 50 0,15 20,0 20,0 75 - 6.089.003 

13,0 x 3,0 50 0,20 20,0 20,0 100 - 6.089.004 

16,0 x 3,5 50 0,30 20,0 20,0 120 - 6.089.005 

19,0 x 3,75 50 0,37 20,0 20,0 140 -  6.089.006 

25,0 x 4,25 50 0,53 20,0 20,0 180 - 6.089.007 

Platzdruck 60 bar! 

SUPER - PRESS / TPU 

          
  
  

¶ PU- Pressluftschlauch, gut geeignet als Haspelschlauch 
¶ bestªndig gegen ¥l, Benzin, Fett, leichte Sªuren und Laugen 
¶ Seele PU, schwarz, glatt, Decke PU/PVC, blau ,glatt 
¶ Temp. -20Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

6,0 x 2,0 50 0,07 20,0 40 - 6.091.001 

8,0 x 2,0 50 0,09 20,0 50 - 6.091.002 

9,0 x 2,0 50 0,10 20,0 60 - 6.091.003 

10,0 x 2,25 50 0,12 20,0 60 - 6.091.004 

13,0 x 2,5 50 0,17 20,0 80 - 6.091.005 

Platzdruck 60 bar! 

KOMPRESSOR 

          
  
  

¶ Kompressorschlauch f¿r Druckluft, Schmierºl, Fette, elektrisch leitfªhig 
¶ Seele TPE/TPU, schwarz, glatt, Decke Thermoplastisches Elastomere 
¶ Temp. - 20Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  6,0 x 4,0 50 0,17 20,0 50 - 6.090.001 

  8,0 x 3,5 50 0,18 20,0 65 - 6.090.002 

10,0 x 3,5 50 0,20 20,0 75 - 6.090.003 

13,0 x 4,5 50 0,34 20,0 105 - 6.090.004 

19,0 x 4,5 50 0,45 20,0 150 - 6.090.006 

Platzdruck 60 bar! 

PRESSLUFT / yellow 

          
  
  

¶ Pressluftschlauch f¿r schweren Einsatz 
¶ f¿r schmierstoffhaltige Druckluft, sowie Betriebswasser 
¶ alterungs- und witterungsbestªndig, Aussendecke gelb 
¶ Thermoplastisches Elastomere, ab NW 32 EPDM 
¶ innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert 
¶ Temp. -20Á bis +60Á C, ab NW 32 Temp. - 30Á C bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je Luft Wasser in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr bar   bar    

13,0 x 5,0 40 0,39 20,0 20,0 105 - 6.029.001 

19,0 x 6,0 20 / 40 0,61 20,0 20,0 150 - 6.029.002 

25,0 x 7,0 40 0,88 20,0 20,0 200 - 6.029.003 

32,0 x 7,0 40 1,20 25,0 25,0 260 V 6.029.004 

38,0 x 7,0 40 1,40 25,0 25,0 350 V 6.029.005 

51,0 x 7,5 20 / 40 1,90 25,0 25,0 400 V 6.029.006 

63,5 x 9,5 40 2,90 25,0 25,0 480 V 6.029.007 

76,0 x 9,5 40 3,30 25,0 25,0 610 V 6.029.008 

        

        

        

        

        

Platzdruck 60 bar, ab NW 32 = 80 bar! 

UNIVERSAL Abmessung   Länge KG BD  Informationen  

 
  
¶ Universalschlauch f¿r Wasser und Luft 
¶ bestªndig gegen ¥l, Benzin, Fett, Leichte Sªuren und Laugen, 
   sowie D¿nge- und Pflanzenschutzmittel                                             
¶ aus NBR / PVC 
¶ Temp. -20Á bis +70Á C         

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

6,0 x 3,0 100 0,12 25,0 V 6.034.001 

8,0 x 3,5 100 0,17 25,0 V 6.034.002 

9,0 x 3,5 100 0,19 25,0 V 6.034.003 

10,0 x 3,5 100 0,20 25,0 V 6.034.004 

13,0 x 4,0 100 0,29 25,0 V 6.034.005 

19,0 x 4,5 50 0,45 25,0 V 6.034.006 

25,0 x 5,5 50 0,72 25,0 V 6.034.007 

Platzdruck 75 bar! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

PRESSLUFT / DIN 

          
  
  

¶ Pressluftschlauch nach DIN 20018, ausser NW 38, 51 und 76 
¶ auch f¿r Wasser geeignet, Farbe: schwarz 
¶ f¿r mittelschweren Einsatz geeignet, geeignet f¿r ºlhaltige Druckluft 
¶ Aussendecke alterungs- und witterungsbestªndig 
¶ Thermoplastisches Elastomere, ab NW 32 Seele und Decke SBR 
¶ innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert 
¶ Temp. -30Á bis +50Á C, ab NW 32 bis +70Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je Luft Wasser in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr bar   bar    

6,0 x 3,5 40 / 100 0,14 10,0 16,0 50 - 6.028.001 

8,0 x 3,5 40 / 100 0,18 10,0 16,0 65 - 6.028.002 

9,0 x 3,5 40 0,19 10,0 16,0 70 - 6.028.003 

10,0 x 4,5 40 / 100 0,28 10,0 16,0 70 - 6.028.004 

13,0 x 5,0 40 / 50 0,43 10,0 16,0 80 - 6.028.005 

15,0 x 6,0 40 0,54 10,0 16,0 100 -  6.028.006 

19,0 x 6,0 20 / 40 / 50 0,61 10,0 16,0 150 - 6.028.007 

25,0 x 7,0 40 0,88 10,0 16,0 185 - 6.028.008 

32,0 x 8,0 40 1,33 10,0 16,0 220 V 6.028.009 

35,0 x 8,0 40 1,45 10,0 16,0 220 V 6.028.010 

38,0 x 6,0 40 1,11 10,0 16,0 280 V 6.028.011 

42,0 x 9,0 40 1,93 10,0 16,0 260 V 6.028.012 

51,0 x 7,0 40 1,73 10,0 16,0 400 V 6.028.013 

53,0 x 10,0 40 2,53 10,0 16,0 350 V 6.028.014 

76,0 x 10,0  40 3,49 10,0 16,0 500 V 6.028.015 

Platzdruck 54 bar, ab NW 32 = 40 bar! 



SCHL UCHE                   Seite 20 

Datenblätter erhalten Sie auf Anforderung! 

PVC-DRUCKLUFTSCHL UCHE 
¶ PVC - Schlªuche, glasklar, transparent, mit und ohne Gewebeeinlage 
¶ Schlauchleitungen aus verschiedenen Werkstoffen 

 

INFO 
 
Unsere PVC - Druckschlªuche kºnnen  
wir auch in Ă¦berlªngenñ liefern.  
Lªngen bis 100 mtr. sind mºglich.  
( nur bestimmte Nennweiten ) 

 
 
 

Teilweise sind  PVC - Druckschlªuche  
auch in farbig transparent verf¿gbar. 

 
 
 

Viele Druckluftschlªuche kºnnen auch 
f¿r Wasser verwendet werden! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

POLYETHYLEN - SCHLAUCH 

          
  
  

¶ Druckluftschlauch aus PE 
¶ naturfarben weich, innen und aussen glatt 
¶ Temp. -20Á bis +70Á C 

  
Abmessung Länge Informationen  

I - Ø x Wand A - Ø Rolle Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mm in mtr   

2,0 x 1,0 4,0 100 - 6.032.001 

3,0 x 1,0 5,0 100 - 6.032.002 

4,0 x 1,0 6,0 100 - 6.032.003 

6,0 x 1,0 8,0 100 - 6.032.004 

8,0 x 1,0 10,0 100 - 6.032.005 

10,0 x 1,0 12,0 100 -  6.032.007 

auch in anderen Farben erhªltlich! 

PVC / klar 
          
  
  

 

 

 

¶ aus Weich-PVC, glasklar, ohne Einlage 
¶ bedingt ºl- und benzinbestªndig 
¶ LZ: teilweise Vorrat, sonst ca. 1 Woche 
¶ Temp. -20Á bis +65Á C 

  
Abmessung   Länge KG  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr   

2,0 x 1,0 100 0,012 -  6.048.001 

3,0 x 1,0 100 0,016 - 6.048.002 

3,0 x 1,5 100 0,026 - 6.048.003 

4,0 x 1,0 100 0,020 - 6.048.004 

4,0 x 1,5 100 0,032 - 6.048.005 

4,0 x 2,0 100 0,047 - 6.048.006 

5,0 x 1,0 100 0,024 - 6.048.007 

5,0 x 1,5 100 0,039 - 6.048.008 

5,0 x 2,0 100 0,055 - 6.048.009 

6,0 x 1,0 100 0,028 - 6.048.010 

6,0 x 1,5 100 0,044 - 6.048.011 

6,0 x 2,0 100 0,062 - 6.048.012 

6,0 x 3,0 100 0,106 - 6.048.013 

7,0 x 1,5 100 0,050 - 6.048.015 

7,0 x 2,0 100 0,071 - 6.048.016 

8,0 x 1,0 100 0,035 - 6.048.017 

8,0 x 1,5 50 0,056 - 6.048.018 

8,0 x 2,0 50 0,079 - 6.048.019 

9,0 x 1,5 50 0,061 - 6.048.021 

9,0 x 2,0 50 0,086 - 6.048.022 

10,0 x 1,5 50 0,068 - 6.048.023 

10,0 x 2,0 50 0,094 - 6.048.024 

10,0 x 3,0 50 0,154 - 6.048.025 

12,0 x 1,5 50 0,079 - 6.048.026 

12,0 x 2,0 50 0,110 - 6.048.027 

12,0 x 3,0 50 0,176 - 6.048.029 

13,0 x 2,0 50 0,118 - 6.048.030 

13,0 x 3,0 50 0,189 - 6.048.031 

14,0 x 2,0 50 0,126 - 6.048.032 

15,0 x 2,0 50 0,134 - 6.048.034 

16,0 x 2,0 50 0,141 - 6.048.036 

16,0 x 3,0 50 0,224 - 6.048.038 

18,0 x 2,0 50 0,158 - 6.048.039 

18,0 x 3,0 50 0,248 - 6.048.040 

19,0 x 2,5 50 0,211 - 6.048.041 

19,0 x 3,0 50 0,259 - 6.048.042 

19,0 x 3,5 50 0,309 - 6.048.043 

19,0 x 4,0 50 0,361 - 6.048.044 

20,0 x 2,0 50 0,173 - 6.048.045 

20,0 x 3,0 50 0,271 - 6.048.046 

22,0 x 3,0 50 0,295 - 6.048.047 

25,0 x 3,0 25 / 50 0,330 - 6.048.048 

25,0 x 4,0 25 0,521 - 6.048.049 

27,0 x 3,0 25 0,354 - 6.048.052 

28,0 x 4,0 25 0,503 - 6.048.053 

30,0 x 3,5 25 0,460 - 6.048.054 

30,0 x 4,0 25 / 50 0,534 - 6.048.033 

30,0 x 4,5 25 0,610 - 6.048.055 

30,0 x 5,0 25 0,688 - 6.048.056 

32,0 x 4,0 25 / 50 0,565 - 6.048.057 

32,0 x 5,0 25 0,726 - 6.048.058 

35,0 x 3,5 25 0,529 - 6.048.059 

35,0 x 5,0 25 0,785 - 6.048.060 

38,0 x 5,0 25 / 50 0,844 - 6.048.061 

40,0 x 4,0 25 0,691 - 6.048.062 

40,0 x 5,0 25 0,884 - 6.048.063 

45,0 x 5,0 25 0,981 - 6.048.064 

50,0 x 5,0 25 1,080 - 6.048.065 

60,0 x 5,0 25 1,276 - 6.048.066 

70,0 x 6,0 25 1,473 - 6.048.020 

75,0 x 7,5 25 2,430 - 6.048.067 

80,0 x 5,0 25 1,669 - 6.048.068 

90,0 x 5,0 25 1,865 - 6.048.069 

Nur Originalrollen -  Keine Zuschnitte 

POLYAMID - SCHLAUCH 

          
  
  

¶ Druckluftschlauch aus PA 12 
¶ naturfarben weich, innen und aussen glatt 
¶ Temp. -40Á bis +90Á C 

  
Abmessung Länge Informationen  

I - Ø x Wand A - Ø Rolle Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mm in mtr   

2,0 x 1,0 4,0 100 - 6.860.001 

3,0 x 1,0 5,0 100 - 6.860.002 

4,0 x 1,0 6,0 100 - 6.860.003 

6,0 x 1,0 8,0 100 - 6.860.004 

8,0 x 1,0 10,0 100 - 6.860.005 

10,0 x 1,0 12,0 100 -  6.860.007 

auch in anderen Farben erhªltlich! 

POLYURETHAN - SCHLAUCH 

          
  
  

¶ Druckluftschlauch aus PU 
¶ naturfarben weich, innen und aussen glatt 
¶ Temp. -35Á bis +80Á C 

  
Abmessung Länge Informationen  

I - Ø x Wand A - Ø Rolle Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mm in mtr   

4,0 x 1,0 6,0 100 - 6.861.002 

6,0 x 1,0 8,0 100 - 6.861.003 

8,0 x 1,0 10,0 100 - 6.861.004 

8,0 x 2,0 12,0 50  6.861.005 

9,0 x 1,5 12,0 100 -  6.861.006 

auch in anderen Farben erhªltlich! 

PTFE - SCHLAUCH 

          
  
  

¶ Druckluftschlauch aus Teflon 
¶ naturfarben weich, innen und aussen glatt 
¶ Industrieausf¿hrung, dickwandig 

Abmessung Länge Informationen  

I - Ø x Wand A - Ø Rolle Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mm in mtr   

2,0 x 1,0   4,0 100 - 6.033.001 

3,0 x 1,0   5,0 100 - 6.033.002 

4,0 x 1,0   6,0 100 - 6.033.003 

5,0 x 1,0   7,0 100 - 6.033.004 

6,0 x 1,0   8,0 100 -  6.033.005 

8,0 x 1,0 10,0 100 - 6.033.006 

10,0 x 1,0 12,0 50 - 6.033.007 

12,0 x 1,0 14,0 50 - 6.033.008 

13,0 x 1,0 15,0 50 - 6.033.009 

14,0 x 1,0 16,0 50 - 6.033.010 

15,0 x 1,0 17,0 50 - 6.033.011 

16,0 x 1,0 18,0  50 - 6.033.012 

18,0 x 1,0 20,0 50 - 6.033.013 

20,0 x 1,0 22,0 50 - 6.033.014 

auch in anderen Farben erhªltlich! 

PVC - DRUCK 

          
  
  

¶ aus Weich-PVC, klar transparent 
¶ mit Gewebeeinlage 
¶ bedingt ºl- und benzinbestªndig 
¶ auch f¿r Lebensmittel 2002/72/EC,CL,ABC 
¶ Druckangaben bei 20Á C / Wasser 
¶ Temp. -20Á bis +65Á C 

Abmessung   Länge BD PD  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle Wasser Wasser aus Art. Nr.: 
in mm in mtr bar  bar Vorrat  

4,0 x 3,0 50 20,0 80,0 -  6.047.001 

5,0 x 3,0 50 20,0 80,0 - 6.047.015 

6,0 x 3,0 50 15,0 60,0 V 6.047.002 

8,0 x 3,0 50 15,0 60,0 V 6.047.003 

9,0 x 3,0 50 12,0 48,0 V 6.047.004 

10,0 x 3,0 50 10,0 40,0 V 6.047.005 

12,0 x 3,0 50 10,0 40,0 - 6.047.017 

12,0 x 4,5 50 12,0 48,0 V 6.047.006 

12,5 x 3,0 50 10,0 40,0 - 6.047.018 

13,0 x 3,0 50 10,0 40,0 V 6.047.007 

13,0 x 3,5 50   8,0 32,0 V 6.047.008 

15,0 x 3,0 50   8,0 32,0 - 6.047.019 

16,0 x 3,5 50 10,0 40,0 V 6.047.020 

16,0 x 4,0 50 10,0 40,0 V 6.047.009 

19,0 x 3,5 50   7,0 28,0 V 6.047.021 

19,0 x 4,0 50   7,0 28,0 V 6.047.010 

25,0 x 4,0 50   6,0 24,0 - 6.047.024 

25,0 x 4,5 25 / 50   6,0 24,0 V 6.047.011 

30,0 x 4,0 50   5,0 20,0 - 6.047.016 

32,0 x 5,0 25 / 50   5,5 22,0 V 6.047.012 

38,0 x 5,0 25 / 50   4,0 16,0 V 6.047.013 

45,0 x 5,0 25 / 50   3,0 12,0 - 6.047.025 

50,0 x 5,0 25   3,0 12,0 V 6.047.014 

Lieferung nur in Originalrollen! 
(zum Teil in 100 mtr. Lªngen f¿r Eisen III Chlorid verf¿gbar) 

 

    V =  Lagerware, sonst in der Regel einige Tage! 
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Datenblätter finden Sie auch auf unserer Homepage: www.linssentechnik.de 

LEBENSMITTELSCHL UCHE 
¶ f¿r verschiedene Einsatzzwecke 
¶ mit und ohne Spirale 

folgende Dampfkupplungen f¿r Lebensmittelschlªuche sind auch lieferbar! 
Bitte fragen Sie auftragsbeszogen an! 

                            
                                
 
                                
 
                                
 

 

Hochdruck Dampfschlauchkupplungen 
mit Innen- und Aussengewinde: 
 
Grºssen: 
 
NW 13 (f¿r Schlauch aussen 24-27): 1/2ñ IG und AG 
 
NW 19 (f¿r Schlauch aussen 32-35): 3/4ñ IG und AG 
 
NW 25 (f¿r Schlauch aussen 39-42):    1ñ IG und AG 

Boss Dampfschlauchkupplungen 
mit Innen- und Aussengewinde: 
 
Grºssen: 
 
NW 19:    3/4ñ IG und AG 
NW 25:       1ñ IG und AG          
NW 32: 1 1/4ñ IG und AG 
NW 38: 1 1/2ñ IG und AG 
NW 51:       2ñ IG und AG 

Sicherungsklemmen 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

LBM - ohne Spirale 

          
  
  

¶ Lebensmittel- + Reinigungsschlauch 
¶ f¿r fl¿ssige, auch fetthaltige Lebensmittel (Milch, Saft, tierische und 
  und pflanzliche Fett und ¥le)  
¶ auch als Niederdruckdampfschlauch zur Reinigung von Grossk¿chen,  
  Schlachthºfen usw. geeignet 
¶ Aussendecke modifiziertes Elastomere bestªndig gegen Gefl¿gelfett 
¶ Seele NBR, weiss, glatt, bis max. 15% Alkohol 
¶ Aussen blau, glatt, ab NW 32 Decke gewickelt 
¶ Betriebsdruck Dampf max. 6 bar 
¶ Temperatur Wasser -30Á bis +100Á Celsius, Dampf max. +164Á C 
 

  
Abmessung   Länge KG BD PD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je Wasser bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  bar     

10,0 x 4,5 40 0,29 30,0 90 55 V 6.067.006 

13,0 x 5,0 40 0,43 30,0 90 65 V 6.067.007 

19,0 x 6,0 40 0,60 30,0 90 100 V 6.067.008 

25,0 x 6,0 40 0,80 30,0 90 125 V 6.067.009 

32,0 x 7,0 40 1,10 20,0 60 195 V 6.067.001 

38,0 x 8,0 40 1,60 20,0 60 250 V 6.067.002 

50,0 x 8,0 40 1,80 20,0 60 350 V 6.067.003 

Norm: Bfr XXI:2002(Kat.2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21Ä177.2600) 

MILK / SP - mit Spirale  

          
  
  

¶ Lebensmittel Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r Molkereiprodukte und Alkohol bis 15 % 
¶ f¿r tierische und pflanzliche Fette und ¥le  
¶ Decke modifiziertes Elastomere, blau, stoffgemustert 
¶ Seele NBR, weiss, glatt 
¶ Platzdruck 30 bar, 2 Stahlspiralen, Gewebeeinlagen 
¶ Temperatur -20Á bis +90Á Celsius, Dampfreinigung max. +130Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

32,0 x 6,0 40 1,10 10,0 0,80 200 V 6.068.001 

38,0 x 7,0 40 1,40 10,0 0,80 230 V 6.068.002 

51,0 x 7,0 40 1,82 10,0 0,80 300 V 6.068.003 

63,0 x 8,0 40 2,54 10,0 0,80 380 V 6.068.004 

76,0 x 8,0 40 3,05 10,0 0,80 450 V 6.068.005 

102,0 x 10,0 20 5,00 10,0 0,80 600 V 6.068.006 

Norm: Bfr XXI:2002(Kat.2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21Ä177.2600) 

SCIROP / PU / FOOD / AS 

          
  
  

¶ abriebfester Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r pulverfºrmige oder kºrnige Lebensmittel, wie Milchpulver und  
   Zucker bis 40Á C, sowie Granulate 
¶ Seele PU , Wandstªrke PU = 0,50 mm , transparent, glatt 
¶ Decke PVC, orangene PVC - Spirale 
¶ mit Kupferlitze  
¶ Norm: EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU  
  10/2011  Kat. C, EU 1935/2004, LFGB  
   (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) 
¶ Temperatur -15Á bis +60Á Celsius 
 
 
 
 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je  bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C     

  38,0 x 4,0 30 0,61 7,0 0,70 160 V 6.094.001 

  51,0 x 5,0 30 0,92 6,5 0,70 210 V 6.094.002 

  76,0 x 6,0 30 1,55 4,0 0,70 310 V 6.094.003 

102,0 x 6,5 30 2,45 3,5 0,70 410 V 6.094.004 

Auch in NW 40 und NW 60 lieferbar! 

SCIROP / AS 

          
  
  

¶ Kunststoff Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r fl¿ssige oder kºrnige Medien, wie Granulate und Holzpellets 
¶ transparent mit weisser Hart PVC Spirale 
¶ innen glatt, aussen leicht gewellt 
¶ mit Kupferlitze  
¶ Norm: EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU  
  10/2011  Kat. C, EU 1935/2004, LFGB  
  (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) 
¶ Temperatur -15Á bis +60Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je  bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr 20° C     

32,0 x 3,0 50 0,41 7,0 0,70 128 V 6.009.001 

40,0 x 3,5 50 0,56 6,0 0,70 160 V 6.009.002 

51,0 x 4,0 50 0,82 5,0 0,70 204 V 6.009.003 

        

Auch in NW 25, 30, 38, 45, 60, 65, 80, 90 lieferbar! 
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Klemmschalen aus Edelstahl finden Sie auf Seite 60 - bitte minimale bzw. maximale Spannbereiche beachten! 

LEBENSMITTELSCHL UCHE 
¶ f¿r verschiedene Einsatzzwecke 
¶ mit und ohne Spirale 

MILCHROHRVERSCHRAUBUNGEN 

nach DIN 11851 - Rundgewinde DIN 405-1 

(Warengruppe 2 ) 

aus Edelstahl  1.4404  ( AISI 316L ) 

¶ V - Teil mit Aussengewinde                                           

¶  gerillte Stutzen, 
    für Klemmschalen, Schlauchschellen und verpressen 

für Schlauch Spannbereich 
Klemmschalen 

Aussengewinde Artikelnummer: 
    I ð Ø    /      DN 

  25   25   36 -   39 mm RD   52 x 1/6ò 6.890.001 

  32   32   43 -   46 mm RD   58 x 1/6ò 6.890.002 

  38   40   50 -   53 mm RD   65 x 1/6ò 6.890.003 

  51   50   63 -   67 mm RD   78 x 1/6ò 6.890.004 

  63   65   78 -   82 mm RD   95 x 1/6ò 6.890.005 

  76   80   88 -   93 mm RD 110 x 1/4ò 6.890.006 

102 100 114 ð 119 mm RD 130 x 1/4ò 6.890.007 

¶  M - Teil mit Überwurfmutter                                           

¶  gerillte Stutzen, 

      für Klemmschalen, Schlauchschellen und verpressen 
für Schlauch Spannbereich 

Klemmschalen 
Innengewinde Artikelnummer: 

    I ð Ø    /      DN 

  25   25   36 -   39 mm RD   52 x 1/6ò 6.890.101 

  32   32   43 -   46 mm RD   58 x 1/6ò 6.890.102 

  38   40   50 -   53 mm RD   65 x 1/6ò 6.890.103 

  51   50   63 -   67 mm RD   78 x 1/6ò 6.890.104 

  63   65   78 -   82 mm RD   95 x 1/6ò 6.890.105 

  76   80   88 -   93 mm RD 110 x 1/4ò 6.890.106 

102 100 114 ð 119 mm RD 130 x 1/4ò 6.890.107 

¶ ENDKAPPE mit Innengewinde                                      

¶ mit beiger NBR Dichtung, WKST 1.4301 

für Schlauch Aussen -  Ø 
Kappe in mm 

Innengewinde Artikelnummer: 
    I ð Ø    /      DN 

  25   25   63 RD   52 x 1/6ò 6.890.301 

  32   32   70 RD   58 x 1/6ò 6.890.302 

  38   40   78 RD   65 x 1/6ò 6.890.303 

  51   50   92 RD   78 x 1/6ò 6.890.304 

  63   65 112 RD   95 x 1/6ò 6.890.305 

  76   80 127 RD 110 x 1/4ò 6.890.306 

102 100 148 RD 130 x 1/4ò 6.890.307 

¶ ENDSTOPFEN mit AG                                                   

¶ mit blauer NBR Dichtung, WKST 1.4301 

für Schlauch für Schlauch 
I ð Ø in Zoll 

Aussengewinde Artikelnummer: 
    I ð Ø    /      DN 

  25   25       1ò RD   52 x 1/6ò 6.890.401 

  32   32       1 1/4ò RD   58 x 1/6ò 6.890.402 

  38   40       1 1/2ò RD   65 x 1/6ò 6.890.403 

  51   50       2ò RD   78 x 1/6ò 6.890.404 

  63   65       2 1/2ò RD   95 x 1/6ò 6.890.405 

  76   80       3ò RD 110 x 1/4ò 6.890.406 

102 100       4ò RD 130 x 1/4ò 6.890.407 

¶ ERSATZDICHTUNGEN  nach  DIN 11851 

¶ FDA - Lebensmitteldichtung blau, NBR 
für Schlauch für Schlauch 

I ð Ø in Zoll 

für 
Aussengewinde 

Artikelnummer: 
    I ð Ø    /      DN 

  25   25       1ò   RD   52 x 1/6ò 6.890.201 

  32   32       1 1/4ò   RD   58 x 1/6ò 6.890.202 

  38   40       1 1/2ò   RD   65 x 1/6ò 6.890.203 

  51   50       2ò   RD   78 x 1/6ò 6.890.204 

  63   65       2 1/2ò   RD   95 x 1/6ò 6.890.205 

  76   80       3ò   RD 110 x 1/4ò 6.890.206 

102 100       4ò   RD 130 x 1/4ò 6.890207 

Warengruppe 2  

weitere Lebensmittelschlªuche finden Sie  
auf den Seiten ... 

 

  
SILO / LBM 
Seite 10 

  
SILO / LBM - SP 
Seite 10 

  
PVC / klar 
Seite 20 

 PVC - DRUCK 
Seite 20 

 
VACUUM 
Seite 8 

  
VACUUM / PU - Food 
Seite 8 

  
AIR / PU / FOOD - M 
Seite 18 

 
AIR / PU / FOOD - M - AS 
Seite 18 

MILK / SP - Butyl 

          
  
  

¶ Gewellter Lebensmittel Saug- und Druckschlauch 
¶ f¿r tierische und pflanzliche Fett und ¥le  
¶ Molkereiprodukte und alkoholische Fl¿ssigkeiten bis max. 96% Alkohol 
¶ Aussendecke modifiziertes Elastomere bestªndig gegen Gefl¿gelfett 
¶ Seele Butyl, f¿r hºhere Temperaturen und Konzentrationen an Sªuren  
  und Laugen (CIP - Reinigung geeignet) weiss, glatt,  
¶ Aussen blau, mikrobenresistent  
  (verhindert Bildung von Schimmel und Bakterien) flach gewellt 
¶ mit 2 Stahlspiralen und Gewebeeinlagen 
¶ Platzdruck 30 bar 
¶ Temperatur Wasser -30Á bis +120Á Celsius, Dampf max. +130Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je  bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

32,0 x 6,0 40 0,95 10,0 0,90 70 V 6.124.001 

38,0 x 6,0 40 1,10 10,0 0,90 80 V 6.124.002 

51,0 x 6,5 40 1,45 10,0 0,90 100 V 6.124.003 

63,0 x 7,0 40 1,90 10,0 0,90 130 V 6.124.004 

76,0 x 7,5 40 2,45 10,0 0,90 160 V 6.124.005 

102,0 x 8,0 20 3,70 10,0 0,90 310 V 6.124.006 

        
Norm: Bfr XXI:2002(Kat.2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21Ä177.2600) 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 
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Silikon - Schläuche sind auch in anderen Abmessungen oder farbig als Anfertigungsware lieferbar! 

SILIKON - SCHL UCHE 

HAUSHALTSSCHL UCHE 

SILIKON 

          
  
  

¶ aus Silikon, ca. 60Á Shore,  
¶ transparent 
¶ ohne Gewebeeinlage, FDA-konform 
¶ geeignet im Lebensmittel-,  
  Trinkwasser- und medizinisch-  
  technischem Bereich                       
¶ Temp. bis +200Á, kurzz. bis +250Á C 
¶ Datenblatt auf Anforderung 
¶ Lieferzeit: bitte anfragen  
¶ Keine Lagerware!  
¶ andere Rollenlªngen auch lieferbar! 

  
Abmessung   Länge  Informationen  

I - Ø x Wand Rolle Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr   

1,0 x 1,0  25 -  6.049.001 

1,5 x 1,0 25 - 6.049.002 

2,0 x 1,0 25 - 6.049.003 

2,0 x 1,5 25 - 6.049.004 

2,0 x 2,0 25 - 6.049.005 

2,5 x 1,0 25 - 6.049.009 

3,0 x 0,4 25 - 6.049.010 

3,0 x 1,0 25 - 6.049.011 

3,0 x 1,5 25 - 6.049.012 

3,0 x 2,0 25 - 6.049.013 

3,5 x 1,0 25 - 6.049.015 

4,0 x 0,5 25 - 6.049.016 

4,0 x 1,0 25 - 6.049.017 

4,0 x 1,5 25 - 6.049.018 

4,0 x 2,0 25 - 6.049.019 

4,0 x 3,0 25 - 6.049.020 

5,0 x 1,0 25 - 6.049.021 

5,0 x 1,5 25 - 6.049.022 

5,0 x 2,0 25 - 6.049.023 

5,0 x 3,0 25 - 6.049.025 

6,0 x 1,0 25 - 6.049.055 

6,0 x 1,5 25 - 6.049.026 

6,0 x 2,0 25 - 6.049.027 

6,0 x 3,0 25 - 6.049.028 

7,0 x 1,5 25 - 6.049.029 

7,0 x 2,0 25 - 6.049.030 

8,0 x 1,5 25 - 6.049.031 

8,0 x 2,0 25 - 6.049.032 

8,0 x 3,0 25 - 6.049.033 

9,0 x 1,5 25 - 6.049.034 

9,0 x 2,0 25 - 6.049.035 

10,0 x 1,5 25 - 6.049.036 

10,0 x 2,0 25 - 6.049.037 

10,0 x 3,0 25 - 6.049.039 

10,0 x 4,0 25 - 6.049.040 

11,0 x 1,0 25 - 6.049.056 

12,0 x 2,0 25 - 6.049.042 

12,0 x 3,0 25 - 6.049.043 

13,0 x 3,0 25 - 6.049.057 

14,0 x 2,0 25 - 6.049.044 

15,0 x 2,0 25 - 6.049.045 

15,0 x 3,0 25 - 6.049.046 

16,0 x 2,0 25 - 6.049.047 

16,0 x 3,0 25 - 6.049.048 

18,0 x 3,5 25 - 6.049.049 

19,0 x 3,0 25 - 6.049.050 

20,0 x 2,0 25 - 6.049.051 

20,0 x 3,0 25 - 6.049.052 

22,0 x 4,0 25 - 6.049.058 

25,0 x 2,0 25 - 6.049.059 

25,0 x 4,0 25 - 6.049.053 

Nur Originalrollen -  Keine Zuschnitte 

Information zu dieser Seite 

PRD  =  Pr¿fdruck 

BD = Betriebsdruck 

 PD  =  Platzdruck 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

     SILIKON   /  DRUCK 

  
  

 

  
  
  
  
  

TOP - Qualitªt 

¶ Silikon - Gewebeschlauch 
¶ Seele aus Silikon 70Á Shore, transluzent 
¶ Einlage aus Glasseide 
¶ Decke aus Silikon 60Á Shore, transluzent 
¶ lebensmittelbestªndig 
¶ Norm: BGA XV (BGVV), FDA Ä 177.2800 
¶ dampfsterilierbar  ( 134Á Celsius ) 
¶ Temp. bis 200Á Celsius 
 

 
  

Abmessung Länge Druck Biegeradius Informationen 

I - Ø x Wand Rolle 
in mtr. 

PRD 
bar 

PD 
bar 

in Art. Nr.: 

in mm mm  

3,0 x 3,0 25 40 60   10 6.116.001 

4,0 x 3,0 25 40 60   10 6.116.002 

5,0 x 3,0 25 30 40   15 6.116.003 

6,0 x 3,0 25 25 35   15 6.116.004 

7,0 x 3,0 25 22 30   18 6.116.005 

8,0 x 3,5 25 20 25   28 6.116.006 

10,0 x 3,5 25 18 25   38 6.116.007 

12,5 x 3,5 25 18 25   50 6.116.008 

14,0 x 4,0 25 15 22   50 6.116.009 

16,0 x 5,0 25 15 22   60 6.116.010 

18,0 x 5,5 25 15 20   60 6.116.011 

19,0 x 5,5 25 15 20   60 6.116.012 

22,0 x 6,0 25 12 18   80 6.116.013 

25,0 x 6,0 25 10 15 100 6.116.014 

           

      

      

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte! 
 
 

 l   PR¦FUNG   l 

  
Diese Schlªuche werden nach  DIN 20024 gepr¿ft 

  
  
  

l   DRUCKPR¦FUNG   l 

  
2 Minuten auf Pr¿fdruck halten, Medium - Wasser 

bei Raumtemperatur 
  

  
ÉÉÉ 

  
  

Č    Fertigungsbedingt kºnnen die Rollenlªngen + / 
- 20% abweichen. 

 
 

Lieferzeit:   ca. 1 Woche 

WASCHMASCHINE / 1 

          
  
  

  
 
¶ Waschmaschinen - Zulaufschlauch 
¶ Material: Thermoplastisches Elastomer 
¶ auch f¿r Geschirrsp¿lmaschinen 
¶ aussen grau, glatt blauer Kennstreifen 
¶ innen schwarz, glatt 
¶ Betriebsdruck bei 20Á C : 30 bar 
¶ Temp. - 20Á bis +60Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD PD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

13,0 x 3,5 40 0,25 30 90 - 6.038.003 

Zulaufschlauch - Standard 

WASCHMASCHINE / 2 

          
  
  

¶ Waschmaschinen - Zulaufschlauch 
¶ Material: Thermoplastisches Elastomer 
¶ auch f¿r Geschirrsp¿lmaschinen 
¶ aussen grau, glatt roter Kennstreifen 
¶ innen schwarz, glatt 
¶ Betriebsdruck bei 20Á C : 30 bar 
¶ Temp. -20Á bis +95Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD PD Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

10,0 x 3,5 40 0,20 30 90 - 6.038.001 

13,0 x 3,5 40 0,25 30 90 - 6.038.002 

       

Zulaufschlauch - hitzebestªndig 

ABZUGSHAUBE 

          
  
  

¶ Abzugshaubenschlauch 
¶ f¿r Gas, Rauch, Schweissdampf 
¶ auch f¿r Wªschetrockner 
¶ in Lªngsrichtung vollstªndig komprimierbar 
¶ Material: plastifiziertes Polyestergewebe  
¶ grau mit Stahlspirale 
¶ Temp. -10Á bis +80Á C 

  
Abmessung   Länge KG BD Informationen  

I - Ø x Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr     

  76,0 6 0,110 - - 6.095.001 
102,0 6 0,165 - - 6.095.002 

127,0 6 0,200 - - 6.095.003 

152,0 6 0,280 - - 6.095.004 

165,0 6 0,290 - - 6.095.005 

203,0 6 0,450 - - 6.095.006 

Auch industriell nutzbar 
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Eine Beständigkeitsliste finden Sie im Internet: www.linssentechnik.de 

CHEMIESCHL UCHE 

DAMPF + HEISSWASSERSCHL UCHE 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

CHEMIE - C / EN - ohne Spirale 

          
  
  

¶ Chemikalienfºrderschlauch f¿r starke Sªuren und Lauge 
¶ Norm: EN 12115:2011 + TRbF 131, Teil 2 Ä 5.5 
¶ nicht bestªndig gegen Kohlenwasserstoffe 
¶ Temperatur -35Á bis +95Á Celsius ( abhªngig vom Medium ) 
¶ kurzzeitig drucklos ausdampfbar bis 130Á Celsius ( max. 30 min. ) 
¶ Seele und Decke aus EPDM, schwarz, aussen stoffgemustert 
¶ elektr. Widerstand: < 106 ɋ, elektrischer Durchgangswiderstand: < 109 ɋ   
¶ 2 Kupferlitze, f¿r verschiedene ATEX-Zonen  

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

19,0 x 6,0 40 0,57 16 - 125 V 6.027.005 

25,0 x 6,0 40 0,71 16 - 150 V 6.027.001 

32,0 x 6,0 40 0,91 16 - 175 V 6.027.002 

38,0 x 6,5 40 1,13 16 - 225 V 6.027.003 

50,0 x 8,0 40 1,82 16 - 275 V 6.027.004 

Platzdruck 64 bar! 

DAMPF - Niederdruck 

          
  
  

¶ Niederdruck - Dampfschlauch f¿r Heisswasser oder Sattdampf 
¶ gute Bestªndigkeit gegen Sªuren und Laugen 
¶ Seele aus EPDM, schwarz, glatt, Gewebeeinlagen 
¶ Decke aus EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert 
¶ Temperatur -35Á bis +164Á C Sattdampf, Heiswasser +95Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  Dampf Wasser    

10,0 x 5,5 40 0,36 7 20 70 V 6.039.001 

13,0 x 5,5 40 0,43 7 20 80 V 6.039.002 

19,0 x 7,0 40 0,73 7 20 115 V 6.039.003 

25,0 x 7,0 40 0,90 7 20 150 V 6.039.004 

32,0 x 7,5 40 1,18 7 20 195 V 6.039.005 

38,0 x 9,0 40 1,70 7 20 250 V 6.039.006 

51,0 x 9,0 40 2,10 7 20 300 V 6.039.007 

63,5 x 10,0 40 2,80 7 20 450 V 6.039.008 

76,0 x 11,0 40 3,70 7 20 550 V 6.039.009 

Platzdruck 70 bar! 

DAMPF - Hochdruck 

          
  
  

¶ Hochdruck - Dampfschlauch f¿r Heisswasser oder Sattdampf 
¶ gute Bestªndigkeit gegen Sªuren und Laugen 
¶ Seele aus EPDM  schwarz, glatt, Gewebeeinlagen 
¶ Decke aus EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert 
¶ Norm: EN / ISO 6134:2017 Typ 2/A, mit 2 Stahlgeflechteinlagen 
¶ Temperatur -35Á bis +210Á C Sattdampf, Heiswasser +120Á Celsius 

  

Abmessung   Länge KG BD BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  Dampf Wasser    

13,0 x 6,0 40 0,55 18 55 65 V 6.039.010 

19,0 x 7,0 15/20/40 0,85 18 55 90 V 6.039.011 

25,0 x 7,5 20/40 1,10 18 55 145 V 6.039.012 

32,0 x 8,0 40 1,55 18 55 200 V 6.039.013 

38,0 x 8,0 40 1,80 18 55 240 V 6.039.014 

51,0 x 9,0 40 2,65 18 55 340 V 6.039.015 

Platzdruck 180 bar! 

CHEMIE - C -  SP / EN - mit Spirale 

          
  
  

¶ Chemikalien Saug- und Druckschlauch f¿r starke Sªuren und Laugen  
¶ Norm: EN 12115:2011 + TRbF 131, Teil 2 Ä 5.5 
¶ nicht bestªndig gegen Kohlenwasserstoffe 
¶ Temperatur -30Á bis +95Á Celsius ( abhªngig vom Medium ) 
¶ kurzzeitig drucklos ausdampfbar bis 130Á Celsius ( max. 30 min. ) 
¶ Seele und Decke aus EPDM, schwarz, aussen stoffgemustert 
¶ elektr. Widerstand: <106 ɋ, elektrischer Durchgangswiderstand: <109 ɋ  
¶ mit Stahlspirale, f¿r verschiedene ATEX-Zonen    

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

25,0 x 6,0 40 0,78 16 9 150 V 6.036.001 

32,0 x 6,0 40 1,03 16 9 175 V 6.036.002 

38,0 x 6,5 40 1,25 16 9 225 V 6.036.003 

50,0 x 8,0 40 2,10 16 9 275 V 6.036.004 

63,0 x 8,0 40 2,54 16 9 300 V 6.036.007 

75,0 x 8,0 40 2,80 16 9 350 V 6.036.005 

100,0 x 8,0 40 4,10 16 9 450 V 6.036.006 

Platzdruck 64 bar! 

SUPERCHEM / UPE - EN - mit Spirale 

          
  
  

¶ Chemikalien Saug- und Druckschlauch 
  bestªndig gegen viele Chemikalien (auch Kohlenwasserstoffe) 
  sowie Sªuren und Laugen 
¶ Norm: EN 12115:2011 + TRbF 131, Teil 2 Ä 5.5 
¶ elektrischer (Durchgangs-) Widerstand: < 106 ɋ 
¶ Seele:UPE, Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert 
¶ Temperatur -30Á bis +100Á Celsius  

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

19,0 x 6,0 40 0,71 16 9 187 V 6.037.007 

25,0 x 6,0 40 0,89 16 9 225 V 6.037.001 

32,0 x 6,0 40 1,08 16 9 262 V 6.037.002 

38,0 x 6,5 40 1,27 16 9 337 V 6.037.003 

50,0 x 8,0 40 2,10 16 9 412 V 6.037.004 

63,0 x 8,0 40 2,51 16 9 450 V 6.037.008 

75,0 x 8,0 40 2,92 16 9 525 V 6.037.005 

100,0 x 8,0 20 4,15 16 9 675 V 6.037.006 

Platzdruck 64 bar! - Auch f¿r verschiedene ATEX-Zonen geeignet 

GLASFIBER 

          
  
  

¶ Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasfaserummantelung 
¶ geeignet als K¿hlwasserschlauch 
¶ ¿berall dort wo es hohe Umgebungstemperaturen herrschen, 
   z.B. Giessereien, Stahlh¿tten oder Glaswerke 
¶ Seele: EPDM, weiss, glatte Decke: EPDM, weiss, Glasfserumflechtung 
¶ elektr. Widerstand Seele + elektr. Durchgangswiderstand Decke: <109 ɋ  
¶ Temperatur bis +100Á C bei Wasser, Strahlungshitze bis +550Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

13,0  x  6,0 40 0,48 20 - 110 V 6.098.001 

19,0  x  6,0 40 0,69 20 - 160 V 6.098.002 

25,0  x  7,0 40 0,96 20 - 200 V 6.098.003 

32,0  x  8,0 40 1,37 20 - 260 V 6.098.004 

38,0  x10,0 40 1,95 20 - 310 V 6.098.005 

40,0  x  8,5 40 1,74 20 - 320 V 6.098.006 

42,0  x  9,0 40 1,94 20 - 340 V 6.098.007 

45,0  x  8,5 40 1,92 20 - 360 V 6.098.008 

50,0 x 10,0 40 2,55 20 - 400 V 6.098.009 

76,0 x 10,0 40 3,72 20 - 610 V 6.098.010 

Platzdruck 60 bar!  
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Eine Beständigkeitsliste finden Sie im Internet: www.linssentechnik.de 

KFZ - WERKSTATTSCHL UCHE 

GASSCHL UCHE 

 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

K¦HLER / DIN 73411 

          
  
  

¶ K¿hlerschlauch bestªndig gegen Frost-  + Korrosionsschutzmittel 
¶ Norm: DIN 73411 Ausgabe Juli 1979, EN ISO 1307:2008 
¶ Seele EPDM, schwarz, glatt 
¶ Decke EPDM, schwarz stoffgemustert 
¶ vom Dorn geschnittene 1 Meterst¿cke zum Rollenpreis 
¶ Temperatur -30Á bis +130Á Celsius 

Abmessung   Länge KG BD Informationen 

I - Ø x Wand Rolle je bar Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr    1 Meter / Rolle 

10,0 x 3,0  1 / 40 0,16 4 V 6.022.001 

13,0 x 3,5  1 / 40 0,23 4 V 6.022.002 

15,0 x 3,5 1 / 40 0,26 4 V 6.022.003 

18,0 x 3,5 1 / 40 0,30 4 V 6.022.004 

20,0 x 3,5 1 / 40 0,33 4 V 6.022.005 

22,0 x 3,5 1 / 40 0,36 4 V 6.022.006 

25,0 x 3,5 1 / 40 0,40 4 V 6.022.007 

28,0 x 4,0 1 / 40 0,50 4 V 6.022.008 

30,0 x 4,0 1 / 40 0,54 4 V 6.022.009 

32,0 x 4,0 1 / 40 0,58 4 V 6.022.010 

35,0 x 4,0 1 / 40 0,62 4 V 6.022.011 

38,0 x 5,0 1 / 40 0,80 4 V 6.022.012 

40,0 x 5,0 1 / 40 0,90 4 V 6.022.013 

42,0 x 5,0 1 / 40 0,94 4 V 6.022.014 

45,0 x 5,0 1 / 40 1,00 4 V 6.022.015 

48,0 x 5,0 1 / 40 1,06 4 V 6.022.016 

50,0 x 5,0 1 / 40 1,10 4 V 6.022.017 

55,0 x 5,0 1 / 40 1,20 4 V 6.022.018 

60,0 x 5,0 1 / 40 1,30 4 V 6.022.019 

65,0 x 5,0 1 / 40 1,40 4 V 6.022.020 

70,0 x 5,0 1 / 40  1,50 4 V 6.022.021 

75,0 x 5,0 1 / 40 1,60 4 V 6.022.022 

80,0 x 5,0 1 / 40 1,70 4 V 6.022.023 

90,0 x 6,0 1 / 40 2,30 4 V 6.022.024 

100,0 x 6,0 1 / 20 2,50 4 V 6.022.025 

110,0 x 6,0 1 / 20 2,80 4 V 6.022.026 

120,0 x 7,0 1 / 20 3,50 4 V 6.022.027 

Platzdruck 12 bar! 

SAUERSTOFF 
          
  
  
¶ Sauerstoffschlauch 

¶ Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019 

¶ für Autogen - Schweißanwendungen   

¶ Seele/Decke EPDM  

¶ innen schwarz, aussen blau,  

¶ gerieft 

¶ nicht geeignet für: LPG, MPS, CNG  

¶ Temperatur - 30° bis +70° Celsius 

 

ACETYLEN 
          
  
  

¶ Acetylenschlauch 

¶ Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019 

¶ für Autogen - Schweißanwendungen   

¶ Seele/Decke EPDM  

¶ innen schwarz, aussen rot, gerieft 

¶ nicht geeignet für: LPG, MPS, CNG  

¶ Temperatur - 30° bis +70° Celsius 
 
auch geeignet für Wasserstoff, Synthesegas, 
Kohlendioxid, Argon und Stickstoff 

ARGON 
          
  
  
¶ Argonschlauch 

¶ Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019 

¶ für Autogen - Schweißanwendungen  

¶ Seele/Decke EPDM, schwarz, glatt  

¶ Temperatur - 30° bis +70° Celsius 
 
auch geeignet für Inertgasen wie Argon,             
Stickstoff, Kohlendioxid und Druckluft  

 

ZWILLINGSSCHLAUCH 
          
  
  

¶ Azetylen- Sauerstoffschlauch 

¶ Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019 

¶ für Autogen - Schweißanwendungen   

¶ Seele/Decke EPDM, innen schwarz  

¶ aussen blau (Sauerstoff), rot (Acetylen) 

¶ nicht geeignet für: LPG, MPS, CNG  

¶ für Wasserstoff, Synthesegas,  

  Kohlendioxid,  Argon und Stickstoff 

¶ Temperatur - 30° bis +70° Celsius 

 

BREMSSCHLAUCH / DIN 74310 

          
  
  

¶ Gummi - Druckluftbremsschlauch 
¶ Norm: DIN 74310:1993, EN ISO 1307:2008 
¶ f¿r Luftbremssysteme und andrere DruckluftsystemeË 
in Kraftfahrzeugen und Anhªngern 

¶ Seele EPDM, schwarz, glatt, extrudiert  
¶ Decke EPDM, schwarz, glatt  
¶ Temperatur -40Á bis +70Á Celsius 

  
Abmessung   Länge KG BD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr  20°C    

11,0 x 3,5 40 0,23 10 70 - 6.024.001 

13,0 x 6,0 40 0,50 10 80 - 6.024.002 

Platzdruck 25 bar! 

           PROPANGAS 

          
  
  

¶ Seele NBR, Decke EPDM 

¶ innen schwarz, auÇen orange, glatt 
¶ Temperatur -30Á bis +70Á Celsius 

Abmessung  Länge Info 

I - Ø x Wand Rolle Art. Nr.: 
in mm in mtr  

8,0 x 3,5 50 6.031.000 

auch geeignet für Propan, LPG, CNG, 
Methylacetylen 

>>> kein Zuschnitt möglich <<<   
BD 20 bar, PD 60 bar 

K¦HLER / Standard 

          
  
  

¶ K¿hlerschlauch bestªndig gegen Frost-  + Korrosionsschutzmittel 
¶ EN ISO 1307:2008 
¶ Seele EPDM, schwarz, extrudiert 
¶ Decke EPDM, schwarz stoffgemustert 
¶ Temperatur -30Á bis +100Á Celsius 
¶ auch f¿r Heiss- und Kaltwasseranwendungen 

Abmessung   Länge KG BD Decke Informationen 

I - Ø x Wand Rolle je bar  Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr      

10,0 x 3,5  40 0,21 6 glatt V 6.023.019 

13,0 x 3,5  40 0,25 6 glatt V 6.023.020 

15,0 x 3,5 40 0,28 6 glatt V 6.023.021 

18,0 x 3,5 40 0,33 6 glatt V 6.023.022 

20,0 x 3,5 40 0,36 6 glatt V 6.023.023 

22,0 x 3,5 40 0,40 6 glatt V 6.023.001 

25,0 x 3,5 40 0,44 6 glatt V 6.023.002 

28,0 x 3,5 40 0,48 4 gewickelt V 6.023.003 

30,0 x 4,0 40 0,52 4 gewickelt V 6.023.004 

32,0 x 3,5 40 0,55 4 gewickelt V 6.023.005 

35,0 x 3,5 40 0,60 4 gewickelt V 6.023.006 

38,0 x 3,5 40 0,64 4 gewickelt V 6.023.007 

40,0 x 3,5 40 0,67 4 gewickelt V 6.023.008 

42,0 x 3,5 40 0,70 4 gewickelt V 6.023.009 

45,0 x 4,0 40 0,85 4 gewickelt V 6.023.010 

48,0 x 4,0 40 0,91 4 gewickelt V 6.023.011 

50,0 x 4,5 40 0,97 4 gewickelt V 6.023.012 

60,0 x 5,0 40 1,32 4 gewickelt V 6.023.013 

63,0 x 5,0 40 1,41 4 gewickelt V 6.023.014 

76,0 x 4,0 40 1,34 4 gewickelt V 6.023.015 

90,0 x 4,0 20 1,50 4 gewickelt V 6.023.016 

102,0 x 4,0 40 1,70 4 gewickelt V 6.023.017 

110,0 x 6,0 20 2,70 4 gewickelt V 6.023.018 

       

       

       

       

ohne DIN Norm 

weiterhin lieferbar ... 
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Datenblätter finden Sie im Internet: www.linssentechnik.de 

SANDSTRAHLSCHL UCHE 

BETONSCHL UCHE 

SCH DLINGSSCHL UCHE 

 

SANDSTRAHL 

          
  
  

¶ Sandstrahlgeblªseschlauch 
¶ f¿r Quarzsand, Strahlgut, Glas usw. 
¶ Abriebwert 60-70 mmį 
¶ Elektrischer Widerstand Seele < 106 ɋ 
¶ Elektrischer Widerstand Decke: Antistatisch < 109 ɋ 
¶ Seele NR / SBR, Decke SBR, schwarz, stoffgemustert 
¶ Temperatur -30 ÁC bis +80 Á Celsius  

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

13,0 x 7,0 40 0,58 12 - - V 6.040.001 

19,0 x 7,0 40 0,75 12 - - V 6.040.002 

25,0 x 7,0 40 0,84 12 - - V 6.040.003 

32,0 x 8,0 40 1,10 12 - - V 6.040.004 

38,0 x 8,5 40 1,45 12 - - V 6.040.005 

42,0 x 9,0 40 1,70 12 - - V 6.040.006 

50,0 x 10,0 40 2,15 12 - - V 6.040.007 

Platzdruck 36 bar! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 1 

 

BETON / 10 

          
  
  

¶ Betoninjektionsschlauch 
¶ f¿r Betonmºrtel, Putz, Fugenmºrtel, Zement, Strahlgut 
¶ Elektrischer Widerstand Seele: leitfªhig < 106 ɋ 
¶ Elektrischer Widerstand Decke: leitfªhig < 106 ɋ 
¶ Seele NR / SBR, Decke NR /SBR, schwarz, stoffgemustert 
¶ Temperatur -30 ÁC bis +80 Á Celsius , Abriebwert 70 mmį 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

60,0 x 10,0 20 / 40 2,68 10 - 600 V 6.096.001 

63,0 x 13,5 40 3,93 10 - 650 V 6.096.002 

Platzdruck 30 bar! 

BETON / 40 

          
  
  

¶ Betoninjektionsschlauch 
¶ f¿r Fugenmºrtel, Putz, Putzmºrtel, Zement, Strahlgut 
¶ Elektrischer Widerstand Seele: leitfªhig < 109 ɋ 
¶ Elektrischer Widerstand Decke: Antistatisch < 109 ɋ 
¶ Seele NR / SBR, Decke SBR, schwarz, stoffgemustert 
¶ Temperatur -35 ÁC bis +80 Á Celsius, Abriebwert 70 mmį 

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

25,0 x 7,0 40 0,84 40 - 250 V 6.097.002 

35,0 x 7,0 40 1,15 40 - 350 V 6.097.003 

38,0 x 8,0 40 1,48 40 - 380 V 6.097.004 

50,0 x 9,0 40 1,95 40 - 500 V 6.097.005 

63,5 x 11,0 40 2,92 40 - 650 V 6.097.006 

Platzdruck 120 bar! 

SANDSTRAHL / SPIRALE 

          
  
  

¶ Strahlmittel Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale und Kupferlitze 
¶ f¿r Strahlgut, Sand, Kies usw. 
¶ Abriebwert 100-110 mmį 
¶ Elektrischer Widerstand Seele: Isolierend < 109 ɋ 
¶ Elektrischer Widerstand Decke: Antistatisch < 109 ɋ 
¶ Seele NR / PARA, Decke SBR/NR, schwarz, stoffgemustert 
¶ Temperatur -30 ÁC bis +80 Á Celsius  

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

51,0 x 6,5 40 1,72 4 9 204 V 6.041.001 

63,0 x 6,5 40 2,26 4 9 252 V 6.041.002 

76,0 x 7,5 40 2,95 4 9 304 V 6.041.003 

102,0 x 8,0 20 4,10 4 9 408 V 6.041.004 

125,0 x 8,0 20 5,48 4 9 500 V 6.041.005 

152,0 x10,5 20 7,99 4 9 760 V 6.041.007 

Platzdruck 12 bar! 

SCH DLING / KST 40 und 80 

          
  
  

¶ multifunktionaler Druckluftschlauch 
¶ f¿r Wasser, Kompressoren oder als Schªdlingsbekªmpfungsschlauch 
¶ Basismaterial PVC mit Polyestereinlage 
¶ formstabil, aussen blau 
¶ Temperatur -10 ÁC bis +60 Á Celsius  

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

9,0 x 3,5 50 0,14 40 - - - 6.046.006 

10,0 x 3,5 50 / 100 0,16 40 - - - 6.046.005 

13,0 x 4,0 50 / 100 0,22 40 - - - 6.046.001 

16,0 x 4,8 50 0,25 40 - - - 6.046.002 

19,0 x 4,8 50 / 100 0,32 40 - - - 6.046.003 

8,0 x 4,0 50 0,18 80 - - - 6.046.007 

10,0 x 4,0 50 / 100 0,25 80 - - - 6.046.008 

12,0 x 5,0 50 / 100 0,30 80 - - - 6.046.009 

16,0 x 5,0 50 0,39 80 - - - 6.046.010 

        

        

  
weitere Abmessungen und Lªngen 

 
auf Anfrage! 

  

  

  

        

        

Platzdruck bei BD 40 bar = 120 bar, bei BD 80 bar = 240 bar! 

SM1 - STRAHLMEISTER 

          
  
  

¶ Premium Sandstrahlschlauch 
¶ f¿r Quarzsand, Strahlgut, Glas usw. 
¶ Abriebwert 36 mmį 
¶ Elektrischer Widerstand Seele: leitfªhig < 106 ɋ 
¶ Elektrischer Widerstand Decke: Antistatisch < 109 ɋ 
¶ Seele SBR / NR / BR, Decke SBR, schwarz, stoffgemustert 
¶ Temperatur -35 ÁC bis +80 Á Celsius  

  
Abmessung   Länge KG BD UD Biegeradius Informationen  

I - Ø x Wand Rolle je bar MWS in mm Zuschnitt Art. Nr.: 
in mm in mtr mtr       

13,0 x 7,0 40 0,50 12 - 130 - 6.040.101 

19,0 x 7,0 40 0,65 12 - 190 - 6.040.102 

25,0 x 7,0 40 0,80 12 - 250 - 6.040.103 

32,0 x 8,0 40 1,10 12 - 320 - 6.040.104 

42,0 x 9,0 40 1,65 12 - 420 - 6.040.105 

Platzdruck 42 bar! 
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Ersatzkupplungen für Kanalspülschläuche zum Verpressen sind auf Anfrage! 

KANALSP¦LSCHL UCHE 

AUSLEGERSCHL UCHE 

 

KANALSP¦LSCHLAUCH - GUMMI - 250 bar 

¶ Marken - Gummi - Kanalsp¿lschlauch (Hersteller z. B. Semperit, Trelleborg usw.)  

¶ zwei Textileinlagen geflochten, hochabriebfeste Schlauchdecke  

¶ Temperaturbereich: -35Á bis + 80Á Celsius   

¶ kompakte Konstruktion, hohe Lebensdauer 

¶ niedriger Gleitwiderstand, flexibel auch bei niedrigenTemperaturen, geringes Gewicht, klare Beschriftung  

¶ verpresste Armaturen, AG / IG 
¶ Seele: SBR, schwarz, glatt 
¶ Decke: NR / BR, schwarz, glatt 

 

¶  Alle Schlªuche werden mit Pr¿fzeugnis geliefert! 
¶  Die Schlªuche sind nach Vorschriften der Berufsgenossenschaft (ZH1/406) gefertigt! 

 

¶ ausf¿hrliches Datenblatt auf Anforderung 

I - Ø x Wand BD PD Gewicht Biegeradius Artikelnummer: 

in mm bar bar ca. kg / mtr. ca. in mm 40 mtr. 60 mtr. 80 mtr. 120 mtr. 150 mtr. 160 mtr. 180 mtr. 200 mtr. 240 mtr. 

13,0 x 6,0 250 625 0,46 70 6.786.001 6.786.002 6.786.003 6.786.004 - - - - - 

19,0 x 6,0 250 625 0,61 95 6.786.005 6.786.022 6.786.006 6.786.007 - - - - - 

25,0 x 7,0 250 625 0,90 110 6.786.008 6.786.026 6.786.009 6.786.010 - 6.786.011 6.786.012 6.786.013 6.786.030 

32,0 x 7,5 250 625 1,27 150 6.786.014 6.786.028 6.786.015 6.786.016 - 6.786.017 6.786.018 6.786.031 - 

38,0 x 8,0 250 625 1,35 155 6.786.032 - 6.786.033 6.786.034 6.786.035 - - - - 

KANALSP¦LSCHLAUCH - KUNSTSTOFF - 250 bar 

¶ Marken - Kunststoff - Kanalsp¿lschlauch (Hersteller z. B. Parker, Trelleborg usw.)  

¶ zwei Geflechte Synthetikfasern, hochabriebfeste Schlauchdecke  

¶ Temperaturbereich: -10Á bis + 50Á Celsius   

¶ kompakte Konstruktion, hohe Lebensdauer, hydrolyse, Ozon, UV und Mikroorganismen resistent 

¶ verpresste Armaturen, AG / IG 
¶ Seele: Thermoplastisches Elastomer 
¶ Decke: Polyurethan, gr¿n, extrem schnitt- und abriebfest 

 

¶ Alle Schlªuche sind werksseitig gepr¿ft! 
¶ Die Schlªuche sind nach Vorschriften der Berufsgenossenschaft (ZH1/406) gefertigt! 

 

¶ ausf¿hrliches Datenblatt auf Anforderung 

Innen - Ø   BD PD Gewicht Biegeradius Artikelnummer: 

DN Zoll bar bar ca. kg / mtr. ca. in mm 40 mtr. 60 mtr. 80 mtr. 120 mtr. 150 mtr. 160 mtr. 180 mtr. 200 mtr. 240 mtr. 

13,0  1/2ò 250 625 0,24 100 - - 6.082.001 6.082.002 - 6.082.013 6.082.014 - - 

19,0  3/4ò 250 625 0,40 125 - - 6.082.015 6.082.003 - 6.082.016 6.082.017 - - 

25,0  1ó 250 625 0,60 150 - - 6.082.018 6.082.005 - 6.082.019 6.082.007 - 6.082.020 

32,0  1 1/4ó 250 625 1,00 225 - - 6.082.021 6.082.009 - 6.082.022 6.082.011 6.082.012 6.082.023 

AUSLEGER / IAL 
¶ spezieller Kassetten - Auslegerschlauch 
  (Hersteller z. B. Semperit, Trelleborg usw.)   

¶ f¿r Sp¿l- und Fªkaliensaugfahrzeuge  

¶ Temperaturbereich: -30Á bis + 80Á Celsius   

¶ Seele: NR/SBR/BR, bedingt ºlbestªndig 
¶ Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert 
¶ Karkasse: synthetische Einlagen mit Federstahlspiralen 

I - Ø  x Wand  BD UD Gewicht Biegeradius Artikelnummer: 

in mm bar MWS ca. kg / mtr. ca. in mm 20 mtr. 

100 x 8,0 6 9 4,30 450 6.078.001 

125 x 9,5 6 9 6,30 550 6.078.003 

150 x 10,0 6 9 7,77 650 6.078.004 

ERSATZKUPPLUNGEN 

          
  
                                                                

                                                           M-Teil = IG                                  V-Teil = AG 

¶ Ersatzkupplungen f¿r Kanalsp¿lschlªuche aus Gummi 
¶ Kupplung inkl. Fassung 

  
AUSFÜHRUNG ZUM SCHRAUBEN 

NW  DN TYPE Gewinde Ausführung Art. Nr.: 

13 15 M-Teil 1/2ò Innengewinde mit Überwurfmutter 6.579.002 

13 15 V-Teil 1/2ò Aussengewinde mit Innenkonus 6.579.001 

19 20 M-Teil 3/4ò Innengewinde mit Überwurfmutter 6.579.005 

19 20 V-Teil 3/4ò Aussengewinde mit Innenkonus 6.579.004 

25 25 M-Teil 1ò Innengewinde mit Überwurfmutter 6.579.008 

25 25 V-Teil 1ò Aussengewinde mit Innenkonus 6.579.007 

32 32 M-Teil 1 1/4ò Innengewinde mit Überwurfmutter 6.579.011 

32 32 V-Teil 1 1/4ò Aussengewinde mit Innenkonus 6.579.010 

38 40 M-Teil 1 1/2ò Innengewinde mit Überwurfmutter 6.579.019 

38 40 V-Teil 1 1/2ò Aussengewinde mit Innenkonus 6.579.020 

Schraubkupplungen f¿r Kunststoffschlªuche auf Anfrage! 

Sie suchen andere Schlªuche ??? 

  Für bestimmte Einsatzbedingungen werden oft 

 SPEZIALSCHL UCHE 

  benötigt. Wir arbeiten mit namhaften Herstellern und können Ihnen in vielen Fällen ein  
  - für Ihren Bedarfsfall - zugeschnittenes Produkt anbieten. 

 
  Dafür benötigen wir aber von Ihnen möglichst genaue Einsatzbedingungen.  
                 
 
                Ƹ   Medium 
                Ƹ   Nennweite 
                Ƹ   Druck bzw. Unterdruck 
                Ƹ   Temperatur 
                Ƹ   Umgebungsbedingungen 
                Ƹ   Abnahmemenge  
 

        WARENGRUPPE   

  
 Warengruppe 0 

 

   
 

 
Wir verzichten bewusst auf Importware  

 
und haben uns auf Markenhersteller spezialisiert! 
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Auch PE- Schnellkupplungsrohre lieferbar!  ------------------------------  Viele Schnellkupplungen - System Perrot - sind auch in Edelstahl lieferbar! 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

SYSTEM PERROT 

 

M - TEIL / T¦LLE 
 
 
 
 
 
¶ M - Teil mit Schlaucht¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE   TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
50 50 6.501.001 

70 63 6.501.003 

70 70 6.501.005 

70 75 6.501.007 

89 76 6.501.009 

89 80 6.501.011 

89 90 6.501.013 

108 76 6.501.015 

108 90 6.501.017 

108 102 6.501.019 

108 110 6.501.021 

133 102 6.501.031 

133 110 6.501.033 

133 127 6.501.035 

133 133 6.501.037 

133 152 6.501.039 

159 50 6.501.041 

159 76 6.501.043 

159 102 6.501.045 

159 127 6.501.047 

159 152 6.501.051 

159 159 6.501.053 

216 200 6.501.055 

   

   

   

Mit Schlaucht¿lle 

V - TEIL / T¦LLE 
          
  
 
 
  
¶ V - Teil mit Schlaucht¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE   TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
50 50 6.501.002 

70 63 6.501.004 

70 70 6.501.006 

70 75 6.501.008 

89 76 6.501.010 

89 80 6.501.012 

89 90 6.501.014 

108 76 6.501.016 

108 90 6.501.018 

108 102 6.501.020 

108 110 6.501.022 

133 102 6.501.032 

133 127 6.501.036 

133 133 6.501.038 

133 152 6.501.040 

159 50 6.501.042 

159 76 6.501.044 

159 102 6.501.046 

159 127 6.501.048 

159 152 6.501.052 

159 159 6.501.054 

216 200 6.501.056 

   

   

   

   

Mit Schlaucht¿lle 

M - TEIL / ñSCHUPPEò 
 
 
          
  
  
¶ M - Teil mit Schuppent¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE   TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
50 50 6.652.001 

70 75 6.652.007 

89 76 6.652.002 

89 80 6.652.008 

89 90 6.652.003 

108 102 6.652.004 

133 127 6.652.005 

159 152 6.652.006 

Schwere Ausf¿hrung 

V - TEIL / ñSCHUPPEò 
 
 
          
  
  
¶ V - Teil mit Schuppent¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE   TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
50 50 6.653.001 

70 75 6.653.007 

89 76 6.653.002 

89 80 6.653.008 

89 90 6.653.003 

108 102 6.653.004 

133 127 6.653.005 

159 152 6.653.006 

Schwere Ausf¿hrung 

M / zum Anschweissen 
          
  
 
  
¶ M - Teil zum Anschweissen 
¶ schwarz 
TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.503.001 

70  6.503.003 

89  6.503.005 

108  6.503.007 

133  6.503.009 

159  6.503.011 

216  6.503.013 

Ohne Rohrstutzen 

V / zum Anschweissen 
          
 
  
  
¶ V - Teil zum Anschweissen 
¶ schwarz 

TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.503.002 

70  6.503.004 

89  6.503.006 

108  6.503.008 

133  6.503.010 

159  6.503.012 

216  6.503.014 

Ohne Rohrstutzen 

M - TEIL / AG 
          
  
 
 
  
¶ M - Teil mit Aussengewinde 
¶ verzinkt 

TYPE   AG  Informationen  

 Aussengewinde Art. Nr.: 
50 1 1/2ò 6.502.001 

50 2ò 6.502.003 

70 2 1/2ò 6.502.007 

70 3ó 6.502.009 

89 2 1/2ó 6.502.011 

89 3ó 6.502.013 

108 2 1/2ó 6.502.036 

108 3ó 6.502.015 

108 4ó 6.502.017 

133 2 1/2ó 6.502.019 

133 4ó 6.502.021 

133 5ó 6.502.023 

159 2 1/2ó 6.502.039 

159 4ó 6.502.025 

159 6ó 6.502.027 

   

Mit Aussengewinde 

V - TEIL / AG 
 
 
          
  
  
¶ V - Teil mit Aussengewinde 
¶ verzinkt 

TYPE   AG  Informationen  

 Aussengewinde Art. Nr.: 
50 1 1/2ò 6.502.002 

50 2ò 6.502.004 

70 2ò 6.502.034 

70 2 1/2ò 6.502.008 

70 3ó 6.502.010 

89 2 1/2ó 6.502.012 

89 3ó 6.502.014 

108 2 1/2ó 6.502.037 

108 3ó 6.502.016 

108 4ó 6.502.018 

133 2 1/2ó 6.502.020 

133 4ó 6.502.022 

133 5ó 6.502.024 

159 2 1/2ó 6.502.038 

159 4ó 6.502.026 

159 6ó 6.502.028 

Mit Aussengewinde 

M - TEIL / MIT ROHR 
          
  
 
 
  
¶ M - Teil mit Rohrstutzen 
¶ zum anschweissen, verzinkt 

TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.504.001 

70  6.504.003 

89  6.504.005 

108  6.504.007 

133  6.504.009 

159  6.504.011 

216  6.504.013 

Mit Rohrstutzen 

V - TEIL / MIT ROHR 
          
  
 
 
  
¶ V - Teil mit Rohrstutzen 
¶ zum anschweissen, verzinkt 

TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.504.002 

70  6.504.004 

89  6.504.006 

108  6.504.008 

133  6.504.010 

159  6.504.012 

216  6.504.014 

Mit Rohrstutzen 

M - TEIL / IG 
          
  
 
  
¶ M - Teil mit Innengewinde 
¶ verzinkt 

TYPE   IG  Informationen  

 Innengewinde Art. Nr.: 
50 2ò 6.658.003 

89 3ò 6.658.004 

108 3ò 6.658.005 

108 4ó 6.658.006 

Mit Innengewinde 

V - TEIL / IG 
 
 
 
 
¶ V - Teil mit Innengewinde 
¶ verzinkt 

TYPE   IG  Informationen  

 Innengewinde Art. Nr.: 
50 2ò 6.659.002 

89 3ò 6.659.004 

108 3ò 6.659.005 

108 4ó 6.659.006 

Mit Innengewinde 

INFO 

Die Spalte ăTYPEò gibt nur die Kupplungsbezeichnung an, Masse kºnnen daraus aber nicht 
abgeleitet werden. Abmessungen finden Sie in unserer Masstabelle auf Seite 35 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

TYPE   Länge Art. Nr.: 

  89 6 mtr. 6.532.001 

108 6 mtr. 6.532.002 

159 6 mtr. 6.532.003 

216 6 mtr. 6.532.004 

Lieferzeiten und andere Grössen / Längen   
auf Anfrage 

SCHNELLKUPPLUNGSROHRE 

 

¶ Schnellkupplungsrohre, System Perrot 

¶ aus Stahlblech, verzinkt, mit V + M - Teil 



Wenn Sie ăSonder¿bergªnge bzw. Sonder-Red-St¿ckeò suchen, sprechen Sie uns an! 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

SYSTEM PERROT 

 

V - TEIL / BLIND 

          
  
  

¶ V - Teil als Blindkupplung 
¶ verzinkt 

TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.505.002 

70  6.505.004 

89  6.505.006 

108  6.505.008 

133  6.505.010 

159  6.505.012 

216  6.505.014 

   

   

Endstopfen 

RED-ST¦CK / M X V 

          
  
  

¶ Reduzierst¿ck 
¶ M - Teil x V - Teil, verzinkt 

M - TEIL   V - TEIL  Informationen  

  Art. Nr.: 
89 70 6.509.002 

108 50 6.509.003 

108 89 6.509.004 

133 89 6.509.011 

133 108 6.509.005 

159 89 6.509.009 

159 108 6.509.006 

159 133 6.509.007 

216 159 6.509.008 

RedSt¿ck M auf V 

RED-ST¦CK / V X M 

          
  
  

¶ Reduzierst¿ck 
¶ V - Teil x M - Teil, verzinkt 

V - TEIL  M - TEIL   Informationen  

  Art. Nr.: 
89 70 6.510.002 

108 50 6.510.003 

108 89 6.510.004 

133 89 6.510.010 

133 108 6.510.005 

159 108 6.510.006 

159 133 6.510.007 

216 159 6.510.008 

   

Red St¿ck V auf M 

BOGEN / V + M - 90Á 

          
  
  

¶ Bogen 90Á mit V + M - Teil 
¶ verzinkt 

TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.507.001 

70  6.507.002 

89  6.507.003 

108  6.507.004 

133  6.507.005 

159  6.507.006 

216  6.507.007 

M + V Bogen 90Á 

BOGEN / V + M - 45Á 

          
  
  

¶ Bogen 45Á mit V + M - Teil 
¶ verzinkt 

TYPE     Informationen  

  Art. Nr.: 
50  6.508.001 

70  6.508.002 

89  6.508.003 

108  6.508.004 

133  6.508.005 

159  6.508.006 

216  6.508.007 

M + V Bogen 45Á 

Y - ST¦CK / M - EINGANG 

          
  
  

¶ Y - St¿ck 
¶ 1 x M - Teil, 2 x V - Teil, verzinkt 

EINGANG AUSGANG  Informationen  

1 x M - Teil 2 x V - Teil Art. Nr.: 
50 50 6.663.001 

108 108 6.663.002 

133 108 6.663.003 

159 108 6.663.005 

159 159 6.663.004 

   

   

Verzinkt 

Y - ST¦CK / V - EINGANG 

          
  
  

¶ Y - St¿ck 
¶ 1 x V - Teil, 2 x M - Teil, verzinkt 
EINGANG AUSGANG  Informationen  

1 x V - Teil 2 x M - Teil Art. Nr.: 

108 108 6.662.002 

   

   

   

   

   

   

Verzinkt 

BOGEN / M + T¦LLE - 90Á 

          
  
  

¶ Bogen 90Á mit M - Teil T¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE TÜLLE    Informationen  

 A-Ø in mm Art. Nr.: 
108 102 6.657.001 

133 127 6.657.002 

159 152 6.657.003 

   

   

   

   

   

   

M - Bogen 90Á mit T¿lle 

BOGEN / V + T¦LLE - 90Á 

          
  
  

¶ Bogen 90Á mit V - Teil T¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE   TÜLLE  Informationen  

 A-Ø in mm Art. Nr.: 
108 102 6.656.001 

133 127 6.656.002 

159 152 6.656.003 

216 200 6.656.004 

   

   

   

   

   

V -  Bogen 90Á mit T¿lle 

¦BERGANG / M - STORZ 

          
  
  

¶  ¦bergang auf System Storz 
¶  M - Teil, verzinkt, Storz, ALU 

M - TEIL STORZ  Informationen  

 Kupplung Art. Nr.: 
50 C 6.511.001 

70 B 6.511.002 

89 B 6.511.003 

108 A 6.511.005 

108 B 6.511.004 

133 A 6.511.007 

133 B 6.511.006 

159 A 6.511.009 

159 B 6.511.008 

Weitere ¦bergªnge auf Anfrage 

¦BERGANG / V - STORZ 

          
  
  

¶ ¦bergang auf System Storz 
¶ V - Teil, verzinkt, Storz, ALU 

V - TEIL STORZ  Informationen  

 Kupplung Art. Nr.: 

50 C 6.512.001 

70 B 6.512.002 

89 B 6.512.003 

108 A 6.512.005 

108 B 6.512.004 

133 A 6.512.007 

133 B 6.512.006 

159 A 6.512.009 

159 B 6.512.008 

Weitere ¦bergªnge auf Anfrage 

BOGEN / M + T¦LLE - 45Á 

          
  
  

¶ Bogen 45Á mit M - Teil T¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE TÜLLE    Informationen  

 A-Ø in mm Art. Nr.: 
108 102 6.654.001 

133 127 6.654.002 

159 152 6.654.004 

   

M - Bogen 45Á mit T¿lle 

BOGEN / V + T¦LLE - 45Á 

          
  
  

¶ Bogen 45Á mit V - Teil T¿lle 
¶ verzinkt 

TYPE   TÜLLE  Informationen  

 A-Ø in mm Art. Nr.: 
108 102 6.655.001 

159 152 6.655.003 

216 200 6.655.004 

   

V -  Bogen 45Á mit T¿lle 

UMKEHRST¦CK / M x M 

          
  
  

¶ Umkehrst¿ck beiderseits 
¶ M - Teil, verzinkt 

M - TEIL M - TEIL  Informationen  

  Art. Nr.: 
89 89 6.660.003 

108 108 6.660.004 

159 159 6.660.006 

   

M - Teil Umkehrst¿cke 

UMKEHRST¦CK / V x V 

          
  
  

¶ Umkehrst¿ck beiderseits 
¶ V - Teil, verzinkt 

V - TEIL V - TEIL  Informationen  

  Art. Nr.: 

89 89 6.661.003 

108 108 6.661.004 

133 133 6.661.005 

159 159 6.661.006 

V - Teil Umkehrst¿cke 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

M - TEIL / BLIND 

          
  

  

¶ M - Teil als Blindkupplung 
¶ verzinkt 
TYPE Art. Nr.:   Art. Nr.: 

 
×  

Hebel gerade 
Ø  

Hebel abgewinkelt 

50 6.505.001 - 

70 6.505.003 - 

89 6.505.005 6.505.015 

108 6.505.007 6.505.016 

133 6.505.009 6.505.017 

159 6.505.011 6.505.018 

216 6.505.013 - 

   

Endkappe 

× Ø 
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auf Anfrage auch lieferbar:                          
     
  
 
                                                                  Reduzier - Umkehrst¿cke                                            T - St¿cke MxVxM                                      T -St¿ck mit Abgang AG                             Schwanenhals 

Einige Artikel sind nicht aus Lagervorrat, deshalb ist dann mit Lieferzeiten zu rechnen! 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

SYSTEM PERROT 

 

T - ST¦CK / V - V - M 

          
  
  

¶  verzinkt 

KUPPLUNGEN  Informationen  

1 x M-TEIL 2 x V-TEIL Art. Nr.: 
50 50 6.750.001 

70 70 6.750.002 

89 89 6.750.003 

108 108 6.750.004 

159 159 6.750.006 

   

Verzinkt 

T - ST¦CK / M - M - V 

          
  
  

¶  verzinkt 

KUPPLUNGEN  Informationen  

1 x V-TEIL 2 x M-TEIL Art. Nr.: 
50 50 6.751.001 

70 70 6.751.002 

89 89 6.751.003 

108 108 6.751.004 

159 108 6.751.008 

159 159 6.751.006 

Verzinkt 

SAUGKORB / M - TEIL 

          
  
  

¶ Fussventil, M -Teil 
¶ verzinkt, mit Entleerungshebel 

M - TEIL   Informationen  

  Art. Nr.: 
108  6.670.003 

159  6.670.005 

   

 

ohne Entleerungshebel (Fussventil) 

108  6.670.006 

Verzinkt 

SCHLAUCHT¦LLE 90Á 

          
  
  

¶  Bogen 90Á 
¶  beidseitig Schlaucht¿lle 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
BS 102 102 6.845.001 

BS 125 125 6.845.002 

BS 152 152 6.845.003 

   

   

   

Verzinkt 

M / MIT RUNDFLANSCH 

          
  
  

¶ Rundflansch nach DIN 2632 
¶ verzinkt 
M - TEIL DN    Informationen  

  Art. Nr.: 
50 50 6.672.001 

70 65 6.672.002 

89 80 6.672.003 

108 100 6.672.004 

133 125 6.672.005 

159 150 6.672.006 

216 200 6.672.007 

Flansche nach PN 10/16 gebohrt 

V / MIT RUNDFLANSCH 

          
  
  

¶ Rundflansch nach DIN 2632 
¶ verzinkt 
V - TEIL DN    Informationen  

  Art. Nr.: 
50 50 6.673.001 

70 65 6.673.002 

89 80 6.673.003 

108 100 6.673.004 

133 125 6.673.005 

159 150 6.673.006 

216 200 6.673.007 

Flansche nach PN 10/16 gebohrt 

DICHTRINGE 

          
  
  

¶ aus Gummi 
¶ System Perrot 

TYPE ABMESSUNG  Informationen  

 A - Ø x Stärke in mm Art. Nr.: 
50   87,0 x 11,0 6.506.001 

70 108,5 x 11,5 6.506.002 

89 139,0 x 14,0 6.506.003 

108 160,0 x 18,0 6.506.004 

133 190,0 x 22,0 6.506.005 

159 222,0 x 22,0 6.506.006 

216 306,0 x 25,0 6.506.007 

schwarz 

SCHLAUCHENDST¦CK 

          
  
  

¶ Endst¿ck f¿r Saugschlªuche 
¶ Stahl, verzinkt 
für Schlauch   Informationen  

Innen - Ø  Art. Nr.: 

  80 mm  6.752.006 

100 mm  6.752.001 

110 mm  6.752.002 

125 mm  6.752.003 

152 mm  6.752.004 

200 mm  6.752.005 

   

F¿r Schelleneinband! 

M / MIT STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ M - Teil mit Quadratflansch 
¶ verzinkt 
M - TEIL n  LOCH  Info 

 in mm ã  Art. Nr.: 
  108 * 180/180 150/150 6.669.001 

  133 * 180/180 150/150 6.669.002 

159 180/180 150/150 6.669.003 

216 230/230 180/180 6.669.004 

    

* = kurze Ausf¿hrung 

V / MIT STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ V - Teil mit Quadratflansch 
¶ verzinkt 
V- TEIL n  LOCH  Info 

 in mm ã  Art. Nr.: 
108 180/180 150/150 6.669.005 

133 180/180 150/150 6.669.006 

159 180/180 150/150 6.669.007 

216 230/230 180/180 6.669.008 

    

4 gebohrte Lºcher 

FLANSCHDICHTUNG 

          
  
  

¶ f¿r Quadratflansche 
¶ Gummi, schwarz 

TYPE für  Informationen  

 Flanschgrösse Art. Nr.: 
QDF 4 4ò 6.669.010 

QDF 5 5ó 6.669.011 

QDF 6 6ó 6.669.012 

QDF 8 8ó 6.669.013 

   

G¿lleschieber auf Seite 45 

T¦LLE / STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ Schlaucht¿lle mit Stahlflansch 
¶ Gesamtlªnge ca. 200 mm 
Schlauch n  LOCH  Info 

Innen - Ø in mm ã  Art. Nr.: 
102 mm 180/180 150/150 6.846.001 

125 mm 180/180 150/150 6.846.002 

152 mm 180/180 150/150 6.846.003 

159 mm 180/180 150/150 6.846.004 

200 mm 230/230 180/180 6.846.005 

auch mit Aussengewinde lieferbar 

BOGEN 90Á 
M / MIT STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ Bogen 90Á M - Teil mit 
   Quadratflansch 
¶ verzinkt 
M - TEIL n  LOCH  Info 

 in mm ã  Art. Nr.: 
108  180/180 150/150 6.847.001 

133 180/180 150/150 6.847.002 

159 180/180 150/150 6.847.003 

    

    

4 gebohrte Lºcher 

BOGEN 90Á 
V / MIT STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ Bogen 90Á V - Teil mit 
   Quadratflansch 
¶ verzinkt 
V- TEIL n  LOCH  Info 

 in mm ã  Art. Nr.: 
108 180/180 150/150 6.848.001 

133 180/180 150/150 6.848.002 

159 180/180 150/150 6.848.003 

216 230/230 180/180 6.848.004 

    

4 gebohrte Lºcher! 

SCHNELLKUPPLER 
MIT STAHLFLANSCH 

 
×                   Ø 
                       
  
¶ M - Teil mit Quadratflansch 
¶ Typ 1 = Normlªnge 
¶ Typ 2 = Kurzlªnge 
M - TEIL FLANSCH  Informationen  TYP 

 Grösse Art. Nr.:  

133 5ò 6.516.011 1 

159 6ó 6.516.012 1 

216 8ó 6.516.013 1 

159 6ó 6.516.014 2 

216 8ó 6.516.015 2 

Verzinkt 

FLANSCH- 
ADAPTER 

          
  
  

¶ ¦bergang von Quadratflansch 
    auf DIN - Flansch 
¶ aus Stahl 

TYPE FLANSCH  Informationen  

 Zoll auf DIN Art. Nr.: 

FA6-150 6ò auf DN 150 6.944.001 

FA6-200 6ó auf DN 200 6.944.002 

FA8-200 8ó auf DN 200 6.944.003 

   

   

Verzinkt 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 
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Weitere Schnellkupplungen ăSystem Bauerò wie: Red St¿cke, Storz/¦bergangsteile, Bogen, Kupplung mit Flansch auf Anfrage! 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

ITALIENISCHES SYSTEM 

 

M + V - TEIL /  T¦LLE 

          
  
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ mit Schlaucht¿lle 
TYPE TÜLLE Artikelnummer 

 in mm M - Teil V - Teil 
100 102 6.517.001 6.517.002 

120 125 6.517.007 6.517.008 

150 152 6.517.011 6.517.012 

verzinkt 

M + V - TEIL /  AG 

          
  
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ mit Aussengewinde 
TYPE AG Artikelnummer 

 in Zoll M - Teil V - Teil 
100 4ò 6.518.001 6.518.002 

120 5ó 6.518.005 6.518.006 

150 6ó 6.518.009 6.518.010 

verzinkt 

M + V - TEIL /  z.A. 

          
  
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ zum anschweissen 
TYPE Artikelnummer 

 M - Teil V - Teil 
100 6.519.001 6.519.002 

120 6.519.003 6.519.004 

150 6.519.005 6.519.006 

schwarz 

M + V - TEIL /  Blind 

          
  
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ als Blindkupplung 
TYPE Artikelnummer 

 M - Teil V - Teil 
100 6.520.001 6.520.002 

120 6.520.003 6.520.004 

150 6.520.005 6.520.006 

verzinkt 

M /  STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ M - Teil  
¶ mit Quadratflansch 
TYPE M-TEIL FLANSCH Artikelnummer 

M - ST Grösse in Zoll M - Teil 
100 100 4ò 6.668.001 

120 120 5ó 6.668.002 

150 150 6ó 6.668.003 

verzinkt 

V /  STAHLFLANSCH 

          
  
  

¶ V - Teil  
¶ mit Quadratflansch 
TYPE V-TEIL FLANSCH Artikelnummer 

V - ST Grösse in Zoll V - Teil 
100 100 4ò 6.753.001 

120 120 5ó 6.753.002 

150 150 6ó 6.753.003 

verzinkt 

V +M - BOGEN 90Á 

          
  
  

¶ Bogen 90Á aus Stahl  
¶ mit V + M - Teil 
TYPE Kupplungen Artikelnummer 

 Grösse  

100 M + V - 100 6.522.001 

120 M + V - 120 6.522.002 

150 M + V - 150 6.522.003 

verzinkt 

ERSATZ - DICHTRINGE 

          
  
  

¶ f¿r italienisches System  

TYPE  Artikelnummer 

   

100  6.521.001 

120  6.521.002 

150  6.521.003 

Gummi 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

SYSTEM BAUER / GUILLEMIN 

 

M + V - TEIL /  T¦LLE 

          
  
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ mit Schlaucht¿lle 
TYPE TÜLLE Artikelnummer 

 A - Ø in mm M - Teil V - Teil 
  50 51 6.900.001 6.900.101 

  89 76 6.900.002 6.900.102 

108 102 6.900.003 6.900.103 

133 127 6.900.004 6.900.104 

159 152 6.900.005 6.900.105 

verzinkt 

M + V - TEIL /  AG 

          
  
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ mit Aussengewinde 
TYPE AG Artikelnummer 

 in Zoll M - Teil V - Teil 
  50 2ò 6.900.201 6.900.301 

  89 3ó 6.900.202 6.900.302 

108 4ó 6.900.203 6.900.303 

133 5ó 6.900.204 6.900.304 

159 6ó 6.900.205 6.900.305 

verzinkt 

M + V - TEIL /  z.A. 

          
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ zum anschweissen 
TYPE Artikelnummer 

 M - Teil V - Teil 
  89 6.900.402 6.900.502 

108 6.900.403 6.900.503 

133 6.900.404 6.900.504 

159 6.900.405 6.900.505 

   

schwarz 

M + V - TEIL /  Blind 

          
  

¶ M - Teil oder V - Teil 
¶ als Blindkupplung 
TYPE Artikelnummer 

 M - Teil V - Teil 
  89 6.900.602 6.900.702 

108 6.900.603 6.900.703 

133 6.900.604 6.900.704 

159 6.900.605 6.900.705 

   

verzinkt 

ERSATZ - DICHTRINGE 

          
  
  

¶ f¿r System Bauer 
¶ Gummi 

TYPE  Artikelnummer 

   

  50  6.900.801 

  89  6.900.802 

108  6.900.803 

133  6.900.804 

159  6.900.805 

   

   

Gummi 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

ñGUILLEMINò - KUPPLUNGEN 

          
  
  

¶ franzºsisches System, BD 16 bar 
¶ aus Aluminium, Dichtung NBR ºlbestªndig 

TYPE 
Kupplungstyp  

(aus ALU) 
Kupplungstyp 

(aus ALU) 
Kupplungstyp 

(aus ALU) 
Kupplungstyp 

(aus ALU)  
3Ersatzdichtung 

(aus NBR) 

DN Tülle  Art. Nr. Aussengewinde Art. Nr.: Innengewinde Art. Nr.. Blindkupplung Art. Nr.: Grösse Art. Nr. 

25   25 mm 6.838.001 1ò 6.840.001 1ò 6.839.001 25 6.841.001 25 6.841.101 

32   32 mm 6.838.002 1 1/4ó 6.840.002 1 1/4ó 6.839.002 32 6.841.002 32 6.841.102 

40   40 mm 6.838.003 1 1/2ó 6.840.003 1 1/2ó 6.839.003 40 6.841.003 40 6.841.103 

50   50 mm 6.838.004 2ó 6.840.004 2ó 6.839.004 50 6.841.004 50 6.841.104 

65   65 mm 6.838.005 2 1/2ó 6.840.005 2 1/2ó 6.839.005 65 6.841.005 65 6.841.105 

80   80 mm 6.838.006 3ó 6.840.006 3ó 6.839.006 80 6.841.006 80 6.841.106 

100 100 mm 6.838.007 4ó 6.840.007 4ó 6.839.007 100 6.841.007 100 6.841.107 

Werkstoff: Edelstahl oder PP auf Anfrage 
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Informationen zum Knaggenabstand auf Seite 35  ------------------------------------------------------------  Edelstahl- und Messingkupplungen auf Anfrage! 

FEUERWEHR - ARMATUREN 

SYSTEM STORZ 

 

T¦LLE 

          
  
  

¶ Saug- und Druckkupplung 
¶ mit T¿lle, ALU 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
D 19 6.544.001 

D 25 6.544.002 

C 25 6.544.003 

C 32 6.544.004 

C 38 6.544.005 

C 42 6.544.006 

C 52 6.544.007 

B 63 6.544.008 

B 70 6.544.009 

B 75 6.544.010 

B 80 6.544.012 

A 90 6.544.013 

A 100 6.544.014 

A 110 6.544.016 

125 125 6.544.017 

F 150 6.544.018 

   

Weitere Typen sind lieferbar! 

T¦LLE / ñSCHUPPEò 

 

¶ Saug- und Druckkupplung 
¶ gerillte T¿lle, ALU 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
C 52 6.544.021 

B 75 6.544.011 

A 100 6.544.015 

125 125 6.544.019 

F 150 6.544.020 

Diese Kupplung wird bei Einbindungen mit  
Kunststoffschläuchen empfohlen! 

Vorteilhaft bei Einbindungen! 

T¦LLE / ñKLEMMRINGò 

 

¶ Kupplung f¿r Klemmringe  
¶ aus ALU, ohne Klemmringe 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
C 52 6.829.023 

B 75 6.829.024 

A - 100 101,5 6.829.025 

A - 110 110 6.829.026 

125 127 6.829.027 

F 150 6.829.028 

   

Lieferung ohne Klemmring! 

FEST / IG 

          
  
  

¶ Festkupplung aus ALU 
¶ mit Innengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG in Zoll Art. Nr.: 
D 1/2ò 6.546.015 

D 3/4ó 6.546.001 

D 1ó 6.546.002 

C 1ó 6.546.003 

C 1 1/4ó 6.546.004 

C 1 1/2ó 6.546.005 

C 2ó 6.546.006 

C 2 1/2ó 6.546.007 

B 2ó 6.546.008 

B 2 1/2ó 6.546.009 

B 3ó 6.546.010 

A 4ó 6.546.011 

A 4 1/2ó 6.546.012 

125 5ó 6.546.016 

F 6ó 6.546.014 

   

   

Weitere Typen sind lieferbar! 

FEST / AG 

          
  
  

¶ Festkupplung aus ALU 
¶ mit Aussengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 AG in Zoll Art. Nr.: 
D 1/2ò 6.547.009 

D 3/4ó 6.547.010 

D 1ó 6.547.001 

C 1ó 6.547.002 

C 1 1/4ó 6.547.003 

C 1 1/2ó 6.547.004 

C 2ó 6.547.005 

B 2ó 6.547.013 

B 2 1/2ó 6.547.006 

B 3ó 6.547.007 

A 4ó 6.547.008 

125 5ó 6.547.012 

F 6ó 6.547.011 

   

   

   

   

Weitere Typen sind lieferbar! 

BLIND 

 

¶ Blindkupplung mit Kette  
¶ aus ALU 
TYPE Knaggenabstand  Informationen  

 in mm Art. Nr.: 
D 32 6.548.001 

C 66 6.548.002 

B 89 6.548.003 

A 133 6.548.004 

125 148 6.548.006 

F 160 6.548.005 

   

Info zum Knaggenabstand 

¦BERG NGE 

          
  
  

¶ ¦bergangsst¿cke 
¶ aus ALU, ( Geka = Messing ) 
TYPE ÜBERGANG  Informationen  

 auf Art. Nr.: 
D Geka 6.549.006 

D Klick (Gardena) 6.549.016 

C Geka 6.549.005 

C Klick (Gardena) 6.549.017 

C D 6.549.001 

B C 6.549.002 

A C 6.549.014 

A B 6.549.003 

125 A 6.549.015 

F A 6.549.004 

D Flansch DN 25 6.549.007 

C Flansch DN 50 6.549.008 

B Flansch DN 65 6.549.009 

B Flansch DN 80 6.549.010 

A Flansch DN 100 6.549.011 

125 Flansch DN 125 6.549.012 

F Flansch DN 150 6.549.013 

Flansche auch in Stahl oder Edelstahl! 

DREHBARE KUPPLUNG 

          
  
  

¶ Festkupplung aus ALU  
¶ Stutzen drehbar 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG in Zoll Art. Nr.: 
C 2ò 6.787.001 

B 3ó 6.787.002 

A 4ó 6.787.003 

125 5ó 6.787.004 

F 6ó 6.787.005 

Weitere Typen sind lieferbar! 

KLEMMRINGE / dazu 

          
  
  

¶ Klemmringe aus ALU  
¶ 3 - teilig mit Imbusschrauben und 
Muttern 

¶ f¿r diese Art der Einbindung         
benºtigen Sie unbedingt die        
oben aufgef¿hrten Kupplungen        
f¿r Klemmringe 

¶ einfach festschrauben - fertig! 

TYPE für Schlauch  Informationen  

 Wandstärke Art. Nr.: 
C 2,0 mm 6.829.029 

B 2,8 - 3,2 mm 6.829.030 

A - 100 2,8 - 3,2 mm 6.829.031 

A - 100 4,5 mm 6.829.032 

A - 110 2,8 - 3,2 mm 6.829.033 

125 2,8 - 3,2 mm 6.829.034 

F 2,8 - 3,2 mm 6.829.035 

Weitere Abmessungen lieferbar! 

BLIND / abschliessbar 

          
  
  

¶ Blindkupplung mit Kette  
¶ abschliessbar, aus ALU 
TYPE AUSFÜHRUNG AUSFÜHRUNG 

 einzeln schl. gleich schl. 
C 6.829.050 6.829.015 

B 6.829.051 6.829.016 

A 6.829.052 6.829.017 

125 6.829.053 6.829.018 

F 6.829.054 6.829.019 

einzeln oder gleichschliessend 

T¦LLE / STAHL 

          
  
  

¶ Saug- und Druckkupplung 
¶ mit Stahlstutzen 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
B 75 6.829.009 

A - 100 100 6.829.010 

A - 110 110 6.829.011 

125 125 6.829.012 

   

Extra verschleissfest! 

T¦LLE / SCHALE 

          
  
  

¶ Saug- und Druckkupplung 
¶ f¿r Schaleneinband, ALU 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
C 52 6.788.001 

B 75 6.788.002 

A 100 6.788.003 

f¿r ALU - Klemmschalen geeignet! 

ALU - KLEMMSCHALEN 
passende Klemmschalen 
zur Saug- und Druckkupplung 
für Schaleneinband 
auf Seite 60 ! 

Aluminium 

BLIND / Entwªsserung 

          
  
  

¶ Blindkupplung aus ALU 
¶ mit Entwªsserungshahn 

TYPE Ausführung  Informationen  

  Art. Nr.: 
C ohne Kette 6.829.020 

B ohne Kette 6.829.021 

A ohne Kette 6.829.022 

Ketten passend dazu auf Seite 37 

FEST / IG / STAHL 

          
  
  

¶ Festkupplung mit Innengewinde 
¶ aus ALU, mit Stahlkern 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG in Zoll Art. Nr.: 
B 3ò 6.829.013 

A 4ó 6.829.014 

   

Extra verschleissfest! 

DICHTUNGEN 

          
  
  

¶ Dichtungen f¿r Storz  
¶ aus NBR - weiss 
TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
D  6.550.001 

C  6.550.002 

B  6.550.003 

A  6.550.004 

125  6.550.006 

F  6.550.005 

   

Schwarze Dichtungen auf Wunsch! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 
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Weitere Handradschlüssel auf Anfrage ! 

FEUERWEHR - ARMATUREN 

BEDIENUNGSSCHL¦SSEL 

T¦LLE / IMPORT 

          
  
  

¶ Saug- und Druckkupplung 
¶ mit T¿lle, ALU 
¶ mit gegossenen Knaggen 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 A - Ø in mm Art. Nr.: 
C 52 6.683.001 

B 75 6.683.002 

A 100 6.683.003 

Weitere Typen sind lieferbar! 

FEST / IG / IMPORT 

          
  
  

¶ Festkupplung aus ALU 
¶ mit Innengewinde 
¶ mit gegossenen Knaggen 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG in Zoll Art. Nr.: 
C 2ò 6.683.007 

B 3ó 6.683.008 

A 4ó 6.683.009 

Weitere Typen sind lieferbar! 

FEST / AG / IMPORT 

          
  
  

Festkupplung aus ALU 
mit Aussengewinde 
mit gegossenen Knaggen 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 AG in Zoll Art. Nr.: 
C 2ò 6.683.004 

B 3ó 6.683.005 

A 4ó 6.683.006 

Weitere Typen sind lieferbar! 

BLIND / IMPORT 

          
  
  

¶ Blindkupplung mit Kette  
¶ aus ALU 
¶ mit gegossenen Knaggen 
TYPE Knaggenabstand  Informationen  

 in mm Art. Nr.: 
C 66 6.683.010 

B 89 6.683.011 

A 133 6.683.012 

Weitere Typen sind lieferbar! 

Bei den vorstehenden Feuerwehrkupplungen, die mit ĂIMPORTñ gekennzeichnet und gelb unterlegt sind, handelt es sich um preiswerte  
Importware, vornehmlich aus Osteuropa und Fernost. Im Gegensatz zu den Qualitªtsarmaturen ( DIN - Ausf¿hrung ), die geschmiedet sind,  
werden diese Kupplungen gegossen. Bitte beachten Sie auf der ¿bernªchsten Seite den Qualitªtsvergleich.  
Wir bieten Ihnen diese Kupplungen, die auch als ĂINDUSTRIEAUSF¦HRUNGñ bezeichnet werden an, jedoch raten wir vom Einsatz ab, da es zu 
gefªhrlichem Sprºdbruch kommen kann. 
 
Bitte beachten Sie, dass die IMPORTKUPPLUNGEN auf Warengruppe 0 kalkuliert sind. Die Rabatte der Warengruppe 2  
kºnnen nicht in Abzug gebracht werden! Bei grºsserem Bedarf machen wir Ihnen gerne ein Spezialangebot. 

VERTEILER / TYP A 

          
  
  

¶ mit Kugelabsperrungen 
¶ 1 Eingang, 2 Ausgªnge 
EINGANG AUSGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
D D D 6.794.001 

C D D 6.794.002 

B C C 6.794.003 

B B B 6.794.004 

A B B 6.794.005 

A A A 6.794.006 

F A A 6.794.007 

   

   

Lieferung mit Festkupplungen! 

VERTEILER / TYP B 

          
  
  

¶ mit Kugelabsperrungen 
¶ 1 Eingang, 3 Ausgªnge 
EINGANG AUSGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
C D C D 6.795.001 

B C C C 6.795.002 

B C B C 6.795.003 

A B B B 6.795.004 

A B A B 6.795.005 

A A A A 6.795.006 

F A A A 6.795.007 

   

   

Lieferung mit Festkupplungen! 

VERTEILER / TYP C 

          
  
  

¶ mit Ventilabsperrungen 
¶ 1 Eingang, 2 bzw. 3 Ausgªnge 
EINGANG AUSGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
C C C 6.796.001 

B C C 6.796.002 

B B B 6.796.003 

A B B 6.796.004 

C C C C 6.796.005 

B C C C 6.796.006 

B C B C 6.796.007 

B B B B 6.796.008 

A B B B 6.796.009 

Lieferung mit Festkupplungen! 

SAMMEL / GABELST¦CKE 

          
  
  

¶ mit + ohne R¿ckschlagklappe 
¶ 1 Eingang, 2 Ausgªnge 

mit Rückschlagklappe ( Sammelstücke ) 

EINGANG AUSGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
B C C 6.797.001 

A B B 6.797.002 

   

ohne Rückschlagklappe ( Gabelstücke ) 

EINGANG AUSGANG Informationen 

  Art. Nr.: 

B C C 6.797.003 

A B B 6.797.004 

Lieferung mit Festkupplungen! 

BEDIENUNGSSCHL¦SSEL 

 
K 

 
 
 
S                        
  

TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
K  6.584.004 

( Schlüssel für Kanalschachtabdeckungen ) 

   

   

 

S  6.585.003 

( Schachtkaken mit Kette ) 

   

Weitere Schl¿ssel lieferbar! 

1 x VK 17mm, innen  
1 x VK 22mm, innen 
1 x SK 17mm, aussen 
1 x Haken 

KANALDECKELHEBER 

 

¶ geschmiedete Handgriffe 
¶ Schl¿ssel aus Stahl Ï 16 mm 
¶ Schl¿ssel aus VA Ï 14 mm   

TYPE LÄNGE WST  Informationen  

 ca. mm  Art. Nr.: 
L - Haken 600 Stahl 6.585.002 

L - Haken 800 Stahl 6.585.006 

U - Haken 600 Stahl 6.585.001 

U - Haken 800 Stahl 6.585.013 

Edelstahl 700 VA 6.585.007 

Haken 800 VA 6.585.008 

L + U *** 900 VA 6.585.009 

*** universell als L + U einsetzbar ! 

Weitere Schl¿ssel lieferbar! 

L 
 
U 

HANDRADSCHL¦SSEL - f¿r z.B. Keilflachschieber 

               TYP A:                                      
  Standard - Basismodell               
                                                    

Modell DN/mm Länge Gewicht in Kg Art. Nr.: 

  Grösse: 00  10-50 240mm 0,20 6.584.010 

Grösse: 0  25-80 250mm 0,36 6.584.011 

Grösse: 1  50-100 300mm 0,60 6.584.012 

Grösse: 2  125-250 400mm 1,00 6.584.013 

Grösse: 3  250-400 550mm 1,60 6.584.014 

Grösse: 4  350-900 750mm 2,15 6.584.015 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

Modell Stahl   

Modell Guss 
Typ: ABC 
 

KUPPLUNGSSCHL¦SSEL 

 
 
 

 
¶  aus Stahl oder Guss 

TYPE MATERIAL  Informationen  

für Kupplung  Art. Nr.: 
D Stahl 6.551.004 

B C Stahl 6.551.001 

BC einseitig Guss 6.551.006 

A B C  Guss 6.551.002 

A B C Stahl 6.551.003 

F 125 Stahl 6.551.005 

Weitere Schl¿ssel lieferbar! 

BEDIENUNGSSCHL¦SSEL 

  

A                             
  
  

 

B 

¶ A - B - C = f¿r Hydranten 
¶ E = Hausanschluss 

TYPE FÜR Info  

  Art. Nr.: Vierkant 

A Überflur 6.584.001  

B Überflur 6.584.003  

C Unterflur 6.584.002 32 mm 

E Unterflur 6.584.005 14,7 mm 

 
Lieferbar sind Vierkantschoner 
in verschiedenen Abmessungen. 
Auf Anfrage 

 

Typ C = Vierkant 32 mm ,Typ E = 14,7 mm 

C
+ 
E 
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Weitere Feuerlösch - Armaturen auf Anfrage! 

FEUERWEHR - ARMATUREN 

SYSTEM STORZ 

 

STANDROHR / TYP A 

          
  
  

¶ zwei Abgªnge 
¶ mit Absperrung 
GRÖSSE ABGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
DN 50 2 x C, drehbar 6.583.003 

DN 80 2 x C, drehbar 6.583.001 

   

Lieferzeit: aus Vorrat 

STANDROHR / TYP B 

          
  
  

¶ ein Abgang 
¶ mit Absperrung 
GRÖSSE ABGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
DN 50 1 x C, drehbar 6.583.011 
DN 80 1 x C, drehbar 6.583.012 

   

Lieferzeit: aus Vorrat 

STANDROHR / TYP C 

          
  
  

¶ ein Abgang 
¶ ohne Absperrung 
GRÖSSE ABGANG  Informationen  

  Art. Nr.: 
DN 50 1 x C, drehbar 6.583.013 
DN 80 1 x C, drehbar 6.583.002 

   

Lieferzeit: aus Vorrat 

STANDROHR / TYP D 

          
  
  

¶ mit Wasseruhr 
¶ 1 x C, drehar und 1 Zapfhahn 
GRÖSSE DURCHLAUF  Informationen  

  Art. Nr.: 
DN 80   5 cbm / h 6.583.006 
DN 80 10 cbm / h 6.583.008 

DN 80 20 cbm / h 6.583.014 

Lieferzeit: mind. 2 Wochen 

STANDROHRFUSS 

          
  
  

¶ bestehend aus Fussst¿ck 
¶ Klauenmutter + Flachdichtung 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG in Zoll Art. Nr.: 
DN 50 2ò 6.583.005 
DN 80 2ó 6.583.004 

   

Andere Typen auf Anfrage! 

STANDROHR - DICHTUNG 

          
  
  

¶ Flachdichtung f¿r Standrohre 
¶ aus Gummi, schwarz 

TYPE ABMESSUNG  Informationen  

  in mm Art. Nr.: 
DN 50 54 x 77 x 5 mm 6.583.009 
DN 80 72 x 92 x 5 mm 6.583.010 

   

F¿r Standrohrf¿sse! 

VENTILOBERTEIL 

          
  
  

¶ Ersatzteile 
¶ Ventiloberteil mit Handrad 
TYPE GEWINDE  Informationen  

  in Zoll Art. Nr.: 
C 2ò 6.583.015 
B 2 1/2ó 6.583.016 

HR Handrad f¿r 2 + 2 1/2ó 6.583.017 

F¿r Standrohre! 

DICHTUNGSSATZ 

          
  
  

¶ Ventilteller  
¶ und Gewindedichtung 

TYPE ABMESSUNG  Informationen  

  Art. Nr.: 
DS 1 f¿r 2ò Ventil 6.583.018 
DS 2 f¿r 2 1/2ó Ventil 6.583.019 

   

F¿r Standrohre! 

STRAHLROHR 

          
  
  

¶ aus ALU / Polyamid 
¶ mit Strahlregulierung 

TYPE MIT  Informationen  

  Art. Nr.: 
D / G Geka 6.553.004 
D / K Klick*** 6.553.018 

D D - Kupplung 6.553.001 

C C - Kupplung 6.553.002 

*** kompatibel mit Gardena System 

STRAHLROHR / KST 

          
  
  

¶ aus hochwertigem Kunststoff 
¶ Druck PN 16 

TYPE MIT  Informationen  

  Art. Nr.: 
KST-D / G Geka 6.553.016 
KST-D / K Klick*** 6.553.017 

KST-D D - Kupplung 6.553.015 

   

*** kompatibel mit Gardena System 

STRAHLROHR / METALL 

          
  
  

¶ komplett aus ALU 
¶ mit Strahlregulierung 

TYPE MIT  Informationen  

  Art. Nr.: 
C C - Kupplung 6.553.005 
B B - Kupplung 6.553.003 

   

   

Andere Strahlrohre auf Anfrage! 

ERSATZTEILE 
F¦R 

STRAHLROHRE 

          
  
  

¶ Mundst¿cke 
¶ Dichtungssatz 
TYPE   INFO  

  Art. Nr.: 
MS - D KST-Mundstück 6.553.006 
MS - C KST-Mundstück 6.553.007 

MS - B KST-Mundstück* 6.553.008 

MSM- D Metall-Mundstück* 6.553.009 

MSM- C Metall-Mundstück* 6.553.010 

MSM- B Metall-Mundstück* 6.553.011 

DS - C  
Dichtungssatz  

3-teilig für 
neue Ausführung  

6.553.013  

   

* Keine Lagerware! 

KNICKSCHUTZ 

          
  
  

¶ verhindert Abknicken und 
    Beschªdigung von Schlªuchen 
TYPE FÜR INFO 

 Schlauch Art. Nr.: 
KS C + B 6.829.002 

 

f¿r Feuerwehrschlªuche ! 

In der Regel aus Vorrat! 

SCHLAUCHREPARATUR 
- 

H¦LSEN 

 

¶ f¿r Feuerwehrschlªuche 
¶ aus Aluminium 
TYPE FÜR INFO 

NW Schlauch I - Ø Art. Nr.: 

42 42 mm 6.562.054 

52 52 mm 6.562.022 

65 65 mm 6.562.055 

75 75 mm 6.562.056 

100 100 mm 6.562.023 

110 110 mm 6.562.024 

125 125 mm 6.562.025 

150 150 mm 6.562.026 

   

   

   

Keine Lagerware! 

FEUERH HNE 
UND VENTILOBERTEIL 
F¦R FEUERH HNE 

          
  
  

¶ aus Messing 
¶ Feuerhahn: Kupplung aus ALU 

TYPE MIT  INFO  

Feuerhahn  Art. Nr.: 
1ò D - Kupplung 6.830.001 
1 1/2ó C - Kupplung 6.830.002 

2ó C - Kupplung 6.830.003 

2 1/2ó B - Kupplung 6.830.004 

TYPE FÜR  INFO  

Ventiloberteil  Art. Nr.: 
2ó C 6.830.005 

2 1/2ó B 6.830.006 

HR-FH 
Handrad 
f¿r 2 + 2 1/2ó 

6.830.007 

   

Feuerhahn C 2ò aus Vorrat! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

TYPE Eingang Ausgang Art. Nr.: 

C C C 6.830.008 

B B B 6.830.009 

SCHLAUCHABSPERRUNG 

 

¶ Kugelhahn aus Messing, Kupplungen aus ALU 
¶ voller Durchgang 

SICHERUNGSSCHELLE 
verhindert Entkuppeln 
von Storz - Kupplungen 

          
  
 
 

¶ Stahl mit Gummi ausgelegt 
¶ verhindert Entkuppeln 
TYPE  INFO 

  Art. Nr.: 
C  6.552.001 
B  6.552.002 

A  6.552.003 

125  6.552.004 

150  6.552.005 

   

 
Sicherungschelle 
mit Verdrehsicherung 
auf Anfrage ! 

 

 

  

Nicht zum Schlaucheinbinden! 

SYSTEMTRENNER 

 
¶ erf¿llt die Vorgaben der DIN Norm 14346  

¶ DN 80 (beidseitig Storz B/75, Eingang drehbar) 

¶ Material: ALU / EDELSTAHL 

 
ARMATUREN                 Seite 34 



Massblätter zu unseren Artikeln erhalten Sie auf Anfrage! 

INFORMATIONS - SEITE 

 

Vergleich Storz - Kupplungen 
  

  
¶ Die untenstehenden Grafiken zeigen eindrucksvoll den Unterschied 
  zwischen gegossenen ( Industrieausf¿hrung ) und geschmiedeten 
  Knaggenteilen ( DIN - Ausf¿hrung ). 

  
¶ Erkennbar sind die extrem niedrigen Festigkeitswerte der  
  Guss ï Kupplungen ( gefªhrlicher Sprºdbruch ).  
  Wir raten von der Verwendung solcher gegossenen  
  Kupplungen aus Sicherheitsgr¿nden ab.           
  (Achtung: Produkt-Haftungsgesetz, Druckgerªte Richtlinie 97/23/EG). 

  

 
  

Qualitªt lohnt sich doch! 

Information - Schnellkupplungen 

MASSTABELLE - SYSTEM PERROT 

Das Kupplungssystem Perrot besteht aus einem M-Teil  
(Becherteil mit Gummiring und Hebelwerk) und einem V-Teil  
(Pilzkopf) 

 

NW (Perrot - Kupplungen) A (in mm) B (in mm) 

50 / 2ò 77,0 75,0 

70 / 2 1/2ò 98,0 102,5 

89 / 3ò 130,0 134,0 

108 / 4ò 145,5 155,5 

133 / 5ò 171,5 179,0 

159 / 6ò 203,5 211,0 

216 / 8ò 287,0 312,5 

NW (Perrot - O-Ring) G (in mm) H (in mm) 

50 86,0 (2ò) 11,0 

70  110,0 (2 1/2ò) 11,5 

89 140,0 (3ò) 14,0 

108 160,0 (4ò) 18,0 

133 190,0 (5ò) 20,0 / 22,0 

159 220,0 (6ò) 20,0 / 22,0 

216 306,0 (8ò) 25,0 

MASSTABELLE - SYSTEM BAUER 

Das Kupplungssystem Bauer besteht aus einem M-Teil  
(Kugel mit beweglichem Ring und Hebelwerk) und einem V-Teil  
(Becher) 

 

NW (Bauer - Kupplungen) A (in mm) B (in mm) 

50 / 2ò 70 71 

76 / 2 1/2ò 98 99 

89 / 3ò 120 121 

108 / 4ò 145 148 

133 / 5ò 158 163 

159 / 6ò 179 182 

194 / 8ò 229 231 

250 / 10ò 305 297 

MASSTABELLE - ITALIENISCHES SYSTEM  

Das Italienisches Kupplungssystem besteht 
aus einem M-Teil (Becher mit O-Ring und  
Hebelwerk) und einem V-Teil (Kugel) 

NW (Italienische - Kupplungen) A (in mm) B (in mm) 

100 89 130 

120 112 150 

150 139 180 

MASSTABELLE - STORZ  

Das Kupplungssystem Storz besteht aus 
2 oder 3 Knaggen 

NW (Storz - Kupplungen) 
Grösse 

KA (in mm) 
Knaggenabstand 

A-Ø (in mm) 
Aussendurtchmesser Kupplung 

D - 25  31,0  55,0 

32 44,0 68,0 

38 51,0 78,0 

C - 52 66,0 98,0 

65 81,0 118,0 

B - 75  89,0 126,0 

90 105,0 144,0 

100 115,0 156,0 

A - 110 133,0 182,0 

125 148,0 196,0 

F - 150 (3 Knaggen) 160,0 215,0 

205 (3 Knaggen) 220,0 280,0 

250 (3 Knaggen) 278,0 349,0 
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        WARENGRUPPE   

  
Information 

 



Massblätter zu unseren Artikeln erhalten Sie auf Anfrage! 

INFORMATIONS - SEITE 

 

G = DIN ISO 228 / BSP 

GEWINDEABMESSUNGEN 

Grösse AG (in mm) IG (in mm) 

G 1/8ò 9,73 8,57 

G 1/4ò 13,16 11,50 

G 3/8ò 16,66 15,00 

G 1/2ò 20,96 18,70 

G 3/4ò 26,44 24,20 

G 1ò 33,25 30,30 

G 1 1/4ò 41,91 39,00 

G 1 1/2ò 47,80 44,90 

G 2ò 59,61 56,70 

G 2 1/2ò 75,18 72,30 

G 3ò 87,88 85,00 

G 4ò 113,03 110,10 

G 5ò 138,43 135,50 

G 6ò 163,83 160,90 

BIEGERADIUS - SCHL UCHE  
 
 
 
ĂRñ ist der Strahl vom  
kleinstmºglichen Kreis in dem der 
Schlauch gebogen werden kann, 
ohne zu knicken. 
 
 
Richtwerte: 
 
Dorngefertigter Schlauch 
  6 x Innendurchmesser Schlauch 
 
Schlauch mit Spirale (aussen glatt) 
  8 x Innendurchmesser bis 100 mm 
10 x Innendurchmesser ¿ber 100 mm 
 
Schlauch mit Spirale (aussen gewellt) 
  6 x Innendurchmesser bis 100 mm 
  8 x Innendurchmesser ¿ber 100 mm 
 
Wªhrend der Druckbelastung des Schlauches gelten 
4/5 dieser Werte. Weiterhin ist der Biegeradius  
abhªngig vom Aufbau und der Zusammensetzung des 
Schlauches. 

NAME - BEZEICHNUNG D1 P1 

S 60x6 (2ò) 
Grobgewinde 

60 mm 6 mm 

S 100x8 (3ò) 
Grobgewinde 

100 mm 8 mm 

IBC - ADAPTER (DIN 6131) 

  

MATERIALEIGENSCHAFTEN - SCHLAUCHINNENSEELE (Richtwert) 

Stoffname PVC PUR NR SBR EPDM NBR CR Silikon UPE / XLPE 

 Polyvinyl- chlorid Polyurethan Natur-Kautschuk Styreen Butadien Ethylen Propylen Acrylnitril-Butadien Chloropren  Vernetztes Polyäthylen 

Trockene Luft +60°C +80°C +70°C +70°C +120°C +90°C +90°C +180°C +66°C 

Heisses Öl - +60°C - - - +120°C +60°C - +60°C 

Heisswasser +60°C +40°C +70°C +80°C +140°C +90°C +70°C +100°C +66°C 

Minimaler Temperaturbereich -10°C -20°C -40°C -30°C -50°C -20°C -30°C -60°C -50°C 

Mineralöle und Fette mässig gut gering gering gering ausgezeichnet gut mässig gut bis +60°C 

Tierische + pflanzliche Öle/Fette mässig gut gering / mässig gering / mässig gering ausgezeichnet gut mässig gut 

Säuren verdünnt gut mässig mässig / gut mässig / gut ausgezeichnet gut ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet 

Säuren konzentriert gering / mässig gering mässig / gut mässig / gut gut mässig / gut gut mässig ausgezeichnet 

Alifate / Benzin gering mässig / gut gering gering gering ausgezeichnet mässig / gut gering gut 

Aromate, Toluen, Benzen usw. gering gering gering gering gering gut mässig gering gut 

Esther, Äther, Alkohol gering gering gut gut ausgezeichnet schlecht mässig / gering mässig ausgezeichnet 

Chloriert, Tetra,Tri usw. gering gering gering gering mässig / gering mässig gering gering gut 

Sonnenlicht + Ozon gering / gut sehr gut gering gering / mässig ausgezeichnet mässig ausgezeichnet ausgezeichnet gut 

Formfestigkeit gering mässig gut gut gut gut gut mässig gering 

Verschleissfestigkeit gut ausgezeichnet ausgezeichnet sehr gut gut gut sehr gut gering mässig 

Thermische Eigenschaften -35°C / +70°C -30°C / +90°C -60°C / +80°C -50°C / +100°C -50°C / +160°C -30°C / +100°C -45°C / +100°C -60°C / +200°C -50°C / +90°C 

gebohrt PN 10/16 (ab DN 200 PN10) 

FLANSCHABMESSUNG 

Grösse Lochkreis Löcher A - Ø  

DN 15  - (21,3 mm) 65 4 x M12 95 

DN 20 - (26,9 mm) 75 4 x M12 105 

DN 25 - (33,7 mm) 85 4 x M12 115 

DN 32 - (42,4 mm) 100 4 x M16 140 

DN 40 - (48,3 mm) 110 4 x M16 150 

DN 50 - (60,3 mm) 125 4 x M16 165 

DN 65 - (76,1 mm) 145 4 x M16 185 

DN 80 - (88,9 mm) 160 8 x M16 200 

DN 100 - (114,3 mm) 180 8 x M16 220 

DN 125 - (139,7 mm) 210 8 x M16 250 

DN 150 - (168,3 mm) 240 8 x M20 285 

DN 200 - (219,1 mm) 295 8 x M20 340 

DN 250 - (273,0 mm) 350 12 x M20 395 

DN 300 - (323,9 mm) 400 12 x M20 445 
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Information 

 



Tankwagenkupplung mit PFA-Beschichtung (Eisen III Chlorid beständig) kurzfristig lieferbar auf Anfrage! 

TANKWAGENKUPPLUNGEN 

SCHLAUCHT¦LLEN 

 

MK / MS 

          
  
  

¶ aus Messing, M - Teil 
¶ (Kronenring und Spannhebel) 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
MK   50 2ò 6.540.001 

MK   80 3ó 6.540.002 

MK 100 4ó 6.540.003 

Messing! 

VK / MS 

          
  
  

¶ aus Messing 
¶ V - Teil 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
VK   50 2ò 6.540.004 

VK   80 3ó 6.540.005 

VK 100 4ó 6.540.006 

Messing! 

MB - KAPPEN / MS 

          
  
  

¶ aus Messing 
¶ M - Teil ( Blind ) 

TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
  MB 50  6.540.033 

  MB 80  6.540.034 

   

Messing! 

VB - STOPFEN / ALU 

          
  
  

¶ aus Aluminium 
¶ V - Teil ( Blind ) 

TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
VB   50 2ò 6.540.014 

VB   80 3ó 6.540.015 

VB 100 4ó 6.540.016 

aus Messing auf Anfrage! 

MK / VA 

          
  
  

¶ aus Edelstahl, M - Teil 
¶ (Kronenring und Spannhebel) 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
MK   50 2ò 6.540.007 

MK   80 3ó 6.540.008 

MK 100 4ó 6.540.029 

Edelstahl! 

VK / VA 

          
  
  

¶ aus Edelstahl 
¶ V - Teil 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
VK   50 2ò 6.540.009 

VK   80 3ó 6.540.010 

VK 100 4ó 6.540.030 

Edelstahl! 

MB - KAPPEN / VA 

          
  
  

¶ aus Edelstahl 
¶ M - Teil ( Blind ) 

TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
MB   50  6.540.017 

MB   80  6.540.018 

MB 100  6.540.032 

Edelstahl! 

VB - STOPFEN / VA 

          
  
  

¶ aus Edelstahl 
¶ V - Teil ( Blind ) 

TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
  VB 50 2ò 6.540.019 

  VB 80 3ó 6.540.020 

   

Edelstahl! 

MS - T¦LLE / SCHELLE 

          
  
  

¶ T¿lle f¿r Schelleneinband 
¶ mit gerillter T¿lle 

TÜLLE GEWINDE  Informationen  

in mm AG Art. Nr.: 
25 1ò  6.667.020 

32        1 1/4ó 6.667.025 

38        1 1/2ó 6.667.026 

50 2ó 6.667.021 

75 3ó 6.667.022 

100 4ó 6.667.024 

   

   

   

Messing! 

VA - T¦LLE / SCHELLE 

          
  
  

¶ T¿lle f¿r Schelleneinband 
¶ mit gerillter T¿lle 

TÜLLE GEWINDE  Informationen  

in mm AG Art. Nr.: 
13           1/2ò 6.611.013 

19           3/4ó 6.611.017 

25 1ó 6.611.018 

32        1 1/4ó 6.611.019 

38        1 1/2ó 6.611.020 

51 2ó 6.611.021 

63       2 1/2ó 6.611.022 

75 3ó 6.611.023 

100 4ó 6.611.024 

Edelstahl! 

MB - KAPPEN / ALU 

          
  
  

¶ aus Aluminium 
¶ M - Teil ( Blind ) 

TYPE   Informationen  

  Art. Nr.: 
MB   50  6.540.011 

MB   80  6.540.012 

MB 100  6.540.013 

   

   

   

   

   

   

ALU! 

ERSATZDICHTUNGEN 

          
  
  

 

 

 
Gewindedichtung     Formdichtung     O-Ringdichtung 

¶ f¿r Tankwagenkupplungen 

 
Gewindedichtungen für MK + VK 

TYPE WERKSTOFF Art. Nr.: 
  50 PU 6.540.021 

  80 PU 6.540.022 

100 PU 6.540.023 

Formdichtungen für MK 50 + 80 

  50 NBR 6.540.026 

  80 NBR 6.540.027 

O-Ringdichtung für Kronenringe MK 100 

100 NBR 6.540.028 

   

Andere Werkstoffe auf Anfrage! 

T¦LLE / SCHALE / AG 

          
  
  

¶ T¿lle f¿r Schaleneinband 
¶ aus Messing 

TÜLLE GEWINDE  Informationen  

in mm AG Art. Nr.: 
13           1/2ò 6.664.034 

19           3/4ó 6.664.033 

25 1ó 6.664.007 

32        1 1/4ó 6.664.008 

38       1 1/2ó 6.664.009 

50 2ó 6.664.010 

63       2 1/2ó 6.664.011 

75 3ó 6.664.012 

100 4ó 6.664.013 

f¿r Klemmschalen! 

T¦LLE / SCHALE / AG 

          
  
  

¶ T¿lle f¿r Schaleneinband 
¶ aus Edelstahl 

TÜLLE GEWINDE  Informationen  

in mm AG Art. Nr.: 
13          1/2ò 6.664.035 

19          3/4ó 6.664.036 

25 1ó 6.664.037 

32       1 1/4ó 6.664.038 

38       1 1/2ó 6.664.039 

50  2ó 6.664.030 

63        2 1/2ó 6.664.040 

75 3ó 6.664.031 

100 4ó 6.664.032 

f¿r Klemmschalen! 

T¦LLE / SCHALE / IG 

          
  
  

¶ T¿lle f¿r Schaleneinband 
¶ aus Messing 

TÜLLE GEWINDE  Informationen  

in mm IG Art. Nr.: 
13          1/2ò 6.664.041 

19          3/4ó 6.664.042 

25 1ó 6.664.001 

32       1 1/4ó 6.664.002 

38       1 1/2ó 6.664.003 

50 2ó 6.664.004 

63       2 1/2ó 6.664.005 

75 3ó 6.664.006 

100 4ó 6.664.043 

f¿r Klemmschalen! 

KETTEN 

          
  
  

¶ Sicherungskette z.B. f¿r TW 
  oder Kamlok - Kupplungen 

TYPE LÄNGE  Informationen  

  Art. Nr.: 
K-Stahl 330 mm 6.540.041 

K-Edelstahl 330 mm 6.540.040 

   

   

   

   

   

   

   

aus Stahl oder Edelstahl! 

ALU / VA -  
KLEMMSCHALEN 

passende Klemmschalen zur Tülle  
für Schaleneinband auf Seite 60! 
 

Aluminium und Edelstahl 

TANKWAGEN - ADAPTER 
 

Tankwagenadapter auf System Perrot oder 
andere Kupplungssysteme möglich! 
 

auf Anfrage! 

MONTAGESCHL¦SSEL 
 

für Tankwagen - Nutmutter  
f¿r Grºsse: 3ñ und 4ñ  
Art. Nr.: 6.540.042 

Stahl - verzinkt 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

VB - STOPFEN / PA 
 

aus Polyamid 
VB 50 und VB 80 erhältlich 
 

auf Anfrage! 
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Kamlok : Safe - Lock Kupplungen (um unbeabsichtigtes Öffnen der Kupplung zu vermeiden) auf Anfrage! 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

SYSTEM KAMLOK 

 

M - TEIL - SCHLAUCHT¦LLE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ C 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.645.001 6.645.023 6.645.013 6.645.032 

   3/4ó 6.645.002 6.645.024 6.645.014 6.645.033 

     1ó 6.645.003 6.645.025 6.645.015 6.645.034 

1 1/4ó 6.645.004 6.645.026 6.645.016 6.645.035 

1 1/2ó 6.645.005 6.645.027 6.645.017 6.645.036 

      2ó 6.645.006 6.645.028 6.645.018 6.645.037 

2 1/2ó 6.645.007 6.645.029 6.645.019 6.645.038 

      3ó 6.645.008 6.645.030 6.645.020 6.645.039 

      4ó 6.645.009 6.645.031 6.645.021 6.645.040 

      5ó 6.645.010 - 6.645.042 - 

      6ó 6.645.011 - 6.645.022 - 

      8ó 6.645.041 - - - 

Typ C = M-Teil mit Schlaucht¿lle! 

M - TEIL - INNENGEWINDE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ D 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.779.001 6.779.022 6.779.012 6.779.031 

   3/4ó 6.779.002 6.779.023 6.779.013 6.779.032 

1ó 6.779.003 6.779.024 6.779.014 6.779.033 

1 1/4ó 6.779.004 6.779.025 6.779.015 6.779.034 

1 1/2ó 6.779.005 6.779.026 6.779.016 6.779.035 

2ó 6.779.006 6.779.027 6.779.017 6.779.036 

2 1/2ó 6.779.007 6.779.028 6.779.018 6.779.037 

3ó 6.779.008 6.779.029 6.779.019 6.779.038 

4ó 6.779.009 6.779.030 6.779.020 6.779.039 

5ó 6.779.010 - 6.779.041 - 

6ó 6.779.011 - 6.779.021 - 

8ó 6.779.040 - - - 

Typ D = M-Teil mit Innengewinde! 

M - TEIL - AUSSENGEWINDE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ B 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.780.001 6.780.022 6.780.012 6.780.034 

   3/4ó 6.780.002 6.780.023 6.780.013 6.780.035 

1ó 6.780.003 6.780.024 6.780.014 6.780.036 

1 1/4ó 6.780.004 6.780.025 6.780.015 6.780.037 

1 1/2ó 6.780.005 6.780.026 6.780.016 6.780.038 

2ó 6.780.006 6.780.027 6.780.017 6.780.039 

2 1/2ó 6.780.007 6.780.028 6.780.018 6.780.040 

3ó 6.780.008 6.780.029 6.780.019 6.780.041 

4ó 6.780.009 6.780.030 6.780.020 6.780.042 

5ó 6.780.010 - 6.780.044 - 

6ó 6.780.011 - 6.780.021 - 

8ó 6.780.043 - - - 

Typ B = M-Teil mit Aussengewinde! 

M - TEIL - BLINDKAPPE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ DC 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.781.001 6.781.022 6.781.012 6.781.031 

   3/4ó 6.781.002 6.781.023 6.781.013 6.781.032 

1ó 6.781.003 6.781.024 6.781.014 6.781.033 

1 1/4ó 6.781.004 6.781.025 6.781.015 6.781.034 

1 1/2ó 6.781.005 6.781.026 6.781.016 6.781.035 

2ó 6.781.006 6.781.027 6.781.017 6.781.036 

2 1/2ó 6.781.007 6.781.028 6.781.018 6.781.037 

3ó 6.781.008 6.781.029 6.781.019 6.781.038 

4ó 6.781.009 6.781.030 6.781.020 6.781.039 

5ó 6.781.010 - 6.781.041 - 

6ó 6.781.011 - 6.781.021 - 

8ó 6.781.040 - - - 

Typ DC = M-Teil mit Blindkappe! 

V - TEIL - SCHLAUCHT¦LLE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ E 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.782.001 6.782.022 6.782.012 6.782.031 

   3/4ó 6.782.002 6.782.023 6.782.013 6.782.032 

1ó 6.782.003 6.782.024 6.782.014 6.782.033 

1 1/4ó 6.782.004 6.782.025 6.782.015 6.782.034 

1 1/2ó 6.782.005 6.782.026 6.782.016 6.782.035 

2ó 6.782.006 6.782.027 6.782.017 6.782.036 

2 1/2ó 6.782.007 6.782.028 6.782.018 6.782.037 

3ó 6.782.008 6.782.029 6.782.019 6.782.038 

4ó 6.782.009 6.782.030 6.782.020 6.782.039 

5ó 6.782.010 - 6.782.041 - 

6ó 6.782.011 - 6.782.021 - 

8ó 6.782.040 - - - 

Typ E = V-Teil mit Schlaucht¿lle! 

V - TEIL - INNENGEWINDE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ A 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.783.001 6.783.022 6.783.012 6.783.034 

   3/4ó 6.783.002 6.783.023 6.783.013 6.783.035 

1ó 6.783.003 6.783.024 6.783.014 6.783.036 

1 1/4ó 6.783.004 6.783.025 6.783.015 6.783.037 

1 1/2ó 6.783.005 6.783.026 6.783.016 6.783.038 

2ó 6.783.006 6.783.027 6.783.017 6.783.039 

2 1/2ó 6.783.007 6.783.028 6.783.018 6.783.040 

3ó 6.783.008 6.783.029 6.783.019 6.783.041 

4ó 6.783.009 6.783.030 6.783.020 6.783.042 

5ó 6.783.010 - 6.783.033 - 

6ó 6.783.011 - 6.783.021 - 

8ó 6.783.045 - - - 

Typ A = V-Teil mit Innengewinde! 

V - TEIL - AUSSENGEWINDE 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ F 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.784.001 6.784.022 6.784.012 6.784.031 

   3/4ó 6.784.002 6.784.023 6.784.013 6.784.032 

1ó 6.784.003 6.784.024 6.784.014 6.784.033 

1 1/4ó 6.784.004 6.784.025 6.784.015 6.784.034 

1 1/2ó 6.784.005 6.784.026 6.784.016 6.784.035 

2ó 6.784.006 6.784.027 6.784.017 6.784.036 

2 1/2ó 6.784.007 6.784.028 6.784.018 6.784.037 

3ó 6.784.008 6.784.029 6.784.019 6.784.038 

4ó 6.784.009 6.784.030 6.784.020 6.784.039 

5ó 6.784.010 - 6.784.041 - 

6ó 6.784.011 - 6.784.021 - 

8ó 6.784.040 - - - 

Typ F = V-Teil mit Aussengewinde! 

V - TEIL - BLINDSTOPFEN 

          
  
  

¶ Kamlok - Typ DP 
¶ ALU, Messing, Edelstahl, PP 

TYPE ARTIKELNUMMER: 

in Zoll ALU Messing Edelstahl PP 

   1/2ò 6.785.001 6.785.022 6.785.012 6.785.031 

   3/4ó 6.785.002 6.785.023 6.785.013 6.785.032 

1ó 6.785.003 6.785.024 6.785.014 6.785.033 

1 1/4ó 6.785.004 6.785.025 6.785.015 6.785.034 

1 1/2ó 6.785.005 6.785.026 6.785.016 6.785.035 

2ó 6.785.006 6.785.027 6.785.017 6.785.036 

2 1/2ó 6.785.007 6.785.028 6.785.018 6.785.037 

3ó 6.785.008 6.785.029 6.785.019 6.785.038 

4ó 6.785.009 6.785.030 6.785.020 6.785.039 

5ó 6.785.010 - 6.785.041 - 

6ó 6.785.011 - 6.785.021 - 

8ó 6.785.040 - - - 

Typ DP = V-Teil mit Blindstopfen! 

KAMLOK - DICHTRINGE 

          
 

¶ f¿r Mutterteil ºl- und benzinbestªndig 
¶ Temperatur: bis +120ÁC 

TYPE WERKSTOFF Informationen 

in Zoll  Art. Nr.: 
   1/2ò NBR 6.800.001 

   3/4ó NBR 6.800.002 

1ó NBR 6.800.003 

1 1/4ó NBR 6.800.004 

1 1/2ó NBR 6.800.005 

2ó NBR 6.800.006 

2 1/2ó NBR 6.800.007 

3ó NBR 6.800.008 

4ó NBR 6.800.009 

5ó NBR 6.800.010 

6ó NBR 6.800.011 

   

Werkstoff: EPDM + Viton auf Anfrage! 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 

 

Nennweite (DN) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Größe (in Zoll) 1/2ñ 3/4ñ 1ñ 1 1/4ñ 1 1/2ñ 2ñ 2 1/2ñ 3ñ 4ñ 5ñ 6ñ 

Stecker-Ø (in mm) 25,0 32,0 37,0 45,0 53,0 63,0 76,0 92,0 120,0 145,0 175,0 
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Geka-Plus Kupplungen (40 bar) ohne DVGW auf Anfrage! 

SCHNELLKUPPLUNGEN 

SYSTEM GEKA 

 

MS - GEKA / T¦LLE 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 12 bar Betriebsdruck 
¶ aus Messing mit Schlaucht¿lle 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 in mm Art. Nr.: 
   3/8ò T 10 6.564.001 

   1/2ó T 13 6.564.002 

   5/8ó T 15 6.564.003 

   3/4ó T 19 6.564.004 

      1ó T 25 6.564.005 

1 1/4ó T 32 6.564.006 

1 1/2ó T 38 6.564.007 

Knaggenabstand 40 mm 

MS - GEKA / IG 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 12 bar Betriebsdruck 
¶ aus Messing mit Innengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
   3/8ò IG 3/8ò 6.564.008 

   1/2ó IG 1/2ó 6.564.009 

   3/4ó IG 3/4ó 6.564.010 

      1ó IG 1ó 6.564.011 

1 1/4ó IG 1 1/4ó 6.564.012 

1 1/2ó IG 1 1/2ó 6.564.013 

   

Knaggenabstand 40 mm 

MS - GEKA / AG 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 12 bar Betriebsdruck 
¶ aus Messing mit AuÇengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 AG Art. Nr.: 
   3/8ò AG 3/8ò 6.564.014 

   1/2ó AG 1/2ó 6.564.015 

   3/4ó AG 3/4ó 6.564.016 

      1ó AG 1ó 6.564.017 

1 1/4ó AG 1 1/4ó 6.564.018 

1 1/2ó AG 1 1/2ó 6.564.019 

   

Knaggenabstand 40 mm 

MS - GEKA / DIVERS 

¶ f¿r System Geka 
¶ diverse Artikel 

 ARTIKEL  Info 

  Art. Nr.: 
  Blindkupplung  

 6.564.020  

  aus Messing  

 Zweiwegeverteiler  

 ohne Absperrung 6.564.021 

 aus Messing  

 Zweiwegeverteiler  

 mit Absperrung 6.564.023 

 aus Messing  

 Ersatzdichtung  

 aus 6.564.022 

 Perbunan  

Betriebsdruck 12 bar 

VA - GEKA / T¦LLE 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 12 bar Betriebsdruck 
¶ aus Edelstahl mit Schlaucht¿lle 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 in mm Art. Nr.: 
   1/2ó T 13 6.674.008 

   3/4ó T 19 6.674.009 

      1ó T 25 6.674.010 

1 1/4ó T 32 6.674.011 

1 1/2ó T 38 6.674.012 

Knaggenabstand 40 mm 

VA - GEKA / IG 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 12 bar Betriebsdruck 
¶ aus Edelstahl mit Innengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
   1/2ó IG 1/2ó 6.674.013 

   3/4ó IG 3/4ó 6.674.014 

      1ó IG 1ó 6.674.015 

1 1/4ó IG 1 1/4ó 6.674.016 

1 1/2ó IG 1 1/2ó 6.674.017 

Knaggenabstand 40 mm 

VA - GEKA / AG 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 12 bar Betriebsdruck 
¶ Edelstahl mit AuÇengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 AG Art. Nr.: 
   1/2ó AG 1/2ó 6.674.018 

   3/4ó AG 3/4ó 6.674.019 

      1ó AG 1ó 6.674.020 

1 1/4ó AG 1 1/4ó 6.674.021 

1 1/2ó AG 1 1/2ó 6.674.022 

Knaggenabstand 40 mm 

VA - GEKA / DIVERS 

¶ f¿r System Geka 
¶ diverse Artikel 

 ARTIKEL  Info 

  Art. Nr.: 
 Blindkupplung   

 aus 6.674.023 

 Edelstahl  

 Ersatzdichtung  

 aus  6.674.024 

 Viton (grün)  

 Ersatzdichtung  

 aus Perbunan 6.564.022 

 (schwarz)  

   

Betriebsdruck 12 bar 

DVGW - GEKA / T¦LLE 

          
  
  

¶ Trinkwasser - Schnellkupplung 
¶ mit Schlaucht¿lle 
¶ GEKA-Plus, DVGW zertifiziert 
¶ NBR - Dichtung gepr¿ft nach 
  KTW - D2 und  DVGW W270 
¶ Betriebsdruck 40 bar 
¶ Temp. -5Á bis +90Á Celsius 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 in mm Art. Nr.: 
1/2ó T 13 6.887.000 

3/4ó T 19 6.887.001 

   1ó T 25 6.887.002 

Knaggenabstand 40 mm 

DVGW - GEKA / IG 

          
  
  

¶ Trinkwasser - Schnellkupplung 
¶ mit Innengewinde 
¶ GEKA-Plus, DVGW zertifiziert 
¶ NBR - Dichtung gepr¿ft nach 
  KTW - D2 und  DVGW W270 
¶ Betriebsdruck 40 bar 
¶ Temp. -5Á bis +90Á Celsius 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
1/2ó IG 1/2ó 6.887.003 

3/4ó IG 3/4ó 6.887.004 

   1ó IG 1ó 6.887.005 

Knaggenabstand 40 mm 

DVGW - GEKA / AG 

          
  
  

¶ Trinkwasser - Schnellkupplung 
¶ mit Aussengewinde 
¶ GEKA-Plus, DVGW zertifiziert 
¶ NBR - Dichtung gepr¿ft nach 
  KTW - D2 und  DVGW W270 
¶ Betriebsdruck 40 bar 
¶ Temp. -5Á bis +90Á Celsius 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 AG Art. Nr.: 
1/2ó AG 1/2ó 6.887.006 

3/4ó AG 3/4ó 6.887.007 

   1ó AG 1ó 6.887.008 

Knaggenabstand 40 mm 

DVGW - GEKA / DIVERS 

¶ f¿r GekaPlus 
¶ diverse Artikel 

 ARTIKEL  Info 

  Art. Nr.: 
 DVGW  

 Blindkupplung 6.887.009 

 aus  

 Messing  

 Ersatzdichtung  

 aus NBR, braun 6.887.010 

 
geprüft nach KTW-

D2 und DVGW 
W270 

 

   

GekaPlus - Kupplungen sind mit den 
normalen Geka - Kupplungen kompatibel 

Betriebsdruck 40 bar 

KST - GEKA / T¦LLE 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 8 bar Betriebsdruck 
¶ aus Polyamid mit Schlaucht¿lle 

TYPE TÜLLE  Informationen  

 in mm Art. Nr.: 
1/2ó T 13 6.891.001 

3/4ó T 19 6.891.002 

   1ó T 25 6.891.003 

Knaggenabstand 40 mm 

KST - GEKA / IG 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 8 bar Betriebsdruck 
¶ aus Polyamid mit Innengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
   1/2ó IG 1/2ó 6.891.011 

   3/4ó IG 3/4ó 6.891.012 

      1ó IG 1ó 6.891.013 

Knaggenabstand 40 mm 

KST - GEKA / AG 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 8 bar Betriebsdruck 
¶ Polyamid mit AuÇengewinde 

TYPE GEWINDE  Informationen  

 IG Art. Nr.: 
1/2ó AG 1/2ó 6.891.021 

3/4ó AG 3/4ó 6.891.022 

    1ó AG 1ó 6.891.23 

Knaggenabstand 40 mm 

KST - GEKA / BLIND 

          
  
  

¶ Kupplung System Geka 
¶ 8 bar Betriebsdruck 
¶ Blindkupplung 

TYPE  Informationen  

 Art. Nr.: 
Blindkupplung 6.891.030 

Blindkupplung 
aus Kunststoff 

Knaggenabstand 40 mm 

           WARENGRUPPE   

 
Warengruppe 2 
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